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\l. El(’izmények‘

1.1. Bevezetés

Jaszalsoszentgyorgy kozség jelenleg hatalyos telepiilésrendezési tervét a Régidé Varosépitészeti
¢s Miiemléki Tervezd Kft. (vezetd tervezd: Klein Gyorgy) készitette, és 2011. novemberében
keriilt jovahagyasra.

A telepiilésszerkezeti tervet 210/2011 (X1.30.) szami OK hatdrozattal, a helyi épitési
szabalyzatot pedig a 19/2011 (XIL.01.) szami OK rendelettel hagyta jova Jaszalsoszentgydrgy
Kozség Onkorméanyzatanak Képviseldtestiilete.

A Képvisel§ - testiilet a VIKOTI Kft. altal készitett 32. sz fout Jaszberény (elkeriild) — Szolnok
(M4 csp) kozotti szakasz 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése valamint parhuzamos kerékparut
megvaldsitasa telepitési tanulmanyterv alapjan telepiilésfejlesztési dontéssel hatarozta el, hogy
modositja a telepiilésrendezési eszkozt a kozigazgatasi teriileten. A telepiilésrendezési eszkdz
modositasara a 32. sz. fout burkolat megerésitése, Jaszalsoszentgyorgy telepiilést elkeriilo
ut, valamint a tervezett kerékparut Kkijelolése, szabalyozasa miatt keriil sor. A modosités
soran uj kozlekedési teriilet kijelolésére keriil sor.

A telepiilésrendezési eszkdoz modositasa kdzérdekbdl torténik.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitasardl és az eljaré hatdsdgok
kijelolésérdl szolo 345/2012. (XI1.6.) Korm. rendelet 1.melleklet 1.2.21. pontja szerint ,,a 32. sz.
féut, Hatvan és Szolnok kozotti szakasz fejlesztése, parhuzamosan kerékparat fejlesztéssel.”
beruhazads nemzetgazdasagi szempontbdol kiemelt jelentoségii, igy a telepiilésrendezési
eszk0zok modositasanak eljarasrendje a ftelepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo
419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 419/2021. (VIL15.) Korm. r) alapjan
egyszeriisitett egyeztetési eljaras.

A 32. sz fout Jaszberény (elkeriild) — Szolnok (M4 csp) kozotti szakasz 11,5 tonnds
burkolatmegerdsitése valamint parhuzamos kerékparut megvaldsitdsa kozutfejlesztéshez
Kornyezeti Hatastanulmany késziilt, a dokumentaciora a Jasz — Nagykun — Szolnok Varmegyei
Kormanyhivatal 2023. 05.04.-én kornyezetvédelmi engedélyt adott a JN/59/03388-70/2023
iktatoszamon.

A késziilG telepiilésrendezési terv médositds tartalmdban az OTEK 2012. augusztus 6-dn
hatdlyos II. fejezet valamint 1. sz. melléklete, és a jelenleg hatdlyos III. fejezet
figyelembevételével késziil, egyeztetési eljarasaban 419/2021. (VI1.15.) Korm.r. szerinti
egyszeritisitett eljarasrendben torténik.

A terv egyeztetése Képvisel6 — testiileti dontés alapjan az E — TER digitalis egyeztet6 feliileten
kiviil, a biztonsagos kézbesités modszerével torténik.



A telepiilésrendezési eszkdoz moddositasardl a 25/2024. (II1.21.) szamu Képviseld - testiileti
hatarozattal dontott Jaszalsoszentgyorgy Kozség KépviselOtestiilete.

K ivonat: készilt a Jaszalsoszentgyorgy Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2024.
marcius 21-én megtartott nyilt Gilésén felvett jegyzOkonyvebil:

25/2024. (111 21.) KT hatérozat
Jaszalsoszentgyorgy kozség telepiilésrendezési eszkozei modositasa megkezdéseérol

Jaszalsoszentgyorgy Kozségi Onkormanyzat Képviseld testiilete a 32. sz. fout Jaszberény-Szolnok
(31. sz. fout csomopont. ~ M4 csomopont kézott) 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése és kerékparat
epitése projekt megvaldsitasanak tamogatasarol és az ehhez sziikseges telepiilésrendezési eszkozok
madositasdnak meginditasardl az alabbi hatdrozatot hozta:

Jaszalsoszentgyorgy Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete timogatja a 32. sz. fout Jaszberény-
Szolnok (31. sz. fout csomdpont — M4 csomopont kozott) 11,5 tonnés burkolatmegerdsitésével és
kerékparut épitésével kapesolatos projekt célkitiizéseit, ezért azt a dontést hozza, hogy a projekt
megvaldsitasahoz sziikséges Jaszalsoszentgyorgy kozség telepiilésrendezési eszkozeit modositja,
jelen hatarozattal a rendezési terv modositisanak folyamatat elinditja.

Daontését az alabbiakkal indokolja:

A targyl projekt nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii beruhdzas, mely
Jaszalsoszentgyorgy kozség infrastrukturalis fejlodéséhez is nagymértékben hozzajérul.

Fenti hatarozat 2024. mércius 22. napjan Iép hatalyba.

Felelds: Szarvak Imre polgarmester
Hataridé: azonnali

Hatarozatrol értesiilnek: 1.) Szarvak Imre polgarmester, Helyben
2.) dr. Kovacs Komnél jegyzo, Helyben
3.) Kiszelovices és Tarsa Kft. tervezo (5000 Szolnok, Szanté kérat 52, 1.

lhéz. 2. em. 5.)
4.) Palinkas Istvan telepiilési foépitész (5000 Szolnok, Jokai utca 12.)
5.) Irattar, Helyben
kmf.
Szarvak Imre sk. " dr. Kovics Komnél sk.
polgarmester jegyzd
A kivonat hiteléal:

LMULL

dr. Kovacs Kornél
jegyzOkdnyv-vezetd



A telepiilésrendezési eszkdz modositas egyeztetési modjarol a 26/2024. (II1.21.) szamu
Képviselo - testiileti hatarozattal dontott Jaszalsoszentgyorgy Kozség Képviseldtestiilete.

Kivonat készilt a Jaszalsoszentgydrgy Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2024,
marcius 21-én megtartott nyilt tilésén felvett jegyzokonyveébol:

26/2024. (111. 21.) KT hatarozat

az egyeztetési cljaras E-TER feliileten kiviil tdrténd lefolytatasarol és a biztonsigos
kézbesitési szolgaltatas szabalyainak megfelelden torténdé alkalmazasrol

Jaszalsoszentgyorgy kozség telepiilésrendezési eszkdzok modositisa soran a 419/2021. (VIL 15.)
Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés a) pontja és 78/D §-aban foglaltaknak megfeleloen az egyeztetési
eljaras E-TER felilleten kivill t6rténé lefolytatasarél és a biztonsigos kézbesitési szolgiltatas
szabdlyainak megfelelden torténd alkalmazasrdl az alabbi hatarozatot hozta;

Jaszalsoszentgyorgy kozség Képviseld-testitlete dontott arrol, hogy a 32. sz. f6ut Jaszberény-Szolnok
(31. sz. fout csomépont. — M4 csomopont kozitt) 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése és kerékparit
¢épitése projekttel Osszefiiggden az JaszalsOszentgydrgy kozség telepiilésrendezési eszkozok
modositasaval kapcsolatosan a 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet a telepiiléstervek tartalmardl,
elkészitésének és  elfogadasanak rendjérdl, valamint cgyes telepiilésrendezési  sajatos
jogintézményekrol 68.§ (1) bekezdés a) pontja és 78/D §-a alapjan az dnkorményzat az egyeztetési
eljarast az E-TER feliileten kiviil folytatja le és az elektronikus ligyintézeés részletszabalyairdl sz616
451/2016. (XIL. 19.) Korm. rendelet szerinti biztonsdgos kézbesitési szolgaltatas igénybevételével
torténd egyeztetési eljarast alkalmazza azzal, hogy az egyeztetési eljarasra a 419R. VIIL és IX.
Fejezete szerinti eljarasi hataridék iranyadok.

Felelos: Szarvik Imre polgarmester
Hatarid6: azonnali

Hatarozatrol értestilnek: 1.) Szarvik Imre polgarmester, Helyben
2.) dr. Kovacs Kornél jegyzd, Helyben
3.) Kiszelovics és Tarsa Kft. tervezd (5000 Szolnok, Szanto korat 52.
I. hdz. 2. em. 5.)
4.) Pélinkas Istvan telepiilési fGépitész (5000 Szolnok, Jokai utca 12.)
5.) Irattdr, Helyben

kmf, ~

Szarvak Imre sk. dr. Kovacs Kornél sk.
polgdrmester jegyzo

A kivonat hiteléiil:
i

dr. Kovics Kornél
Jjegyzokonyv-vezeto



A telepiilésrendezési eszk6z modositas  telepitési tanulmanytervét és a feljegyzést a 27/2024.
(ITL.21.) szamu Képviseld - testiileti hatarozattal hagyta jova Jéaszalsdszentgyorgy Kozség
Képviseldtestiilete.

K ivonat készilt a Jaszalsoszentgydrgy Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testiileténck 2024.
marcius 21-¢én megtartott nyilt tiléseén felvett jegyzokonyvebol:

27/2024. (111. 21.) KT hatarozat
Jaszalsoszentgyorgy kozség Telepitési Tanulmanyterv és Feljegyzés elfogadasarol

Jaszalsoszentgyorgy kozség telepiilésrendezési eszkozok modositasa soran az 1. sz. melléklet
Telepitési Tanulmanyterv és a 2. sz. melléklet Feljegyzés elfogaddséardl az aldbbi hatirozatot hozta:

Jaszalsészentgyorgy Kozségi Onkormanyzat Képviselé - testilete Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol szold 2011, évi CLXXXIX. torvény 13§ (1) 1. pontjdban meghatérozott
feladatkorében eljarva, a 419/2021. (VIL.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 32. sz. fout
Jaszberény-Szolnok  (31. sz. fout csomopont. — M4 csomépont kozott) 11,5 tonnas
burkolatmegerdsitése ¢s kerékpérit épitése projekttel dsszetliggden €s a Jaszalsoszentgyorgy kozség
telepiilésrendezési eszkdzok modositasaval kapesolatosan a VIKOTI Mémék Iroda Kfi. (6000
Kecskemét, Ceglédi at 2.) 4ltal készitett 1. szammal csatolt Telepitési Tanulmanytervet, valamint a
2. szami mellékletként a Kiszelovics ¢és Térsa Telepiiléstervezé Kft. (5000 Szolnok, Szanto krt. 52.
L1h.2/5) altal készitett és a telepiilési foépitésszel leegyeztetett Feljegyzést egyiittesen elfogadja.

Dontését az alabbiakkal indokolja:

Az 1. sz. mellékletben szerepld Telepitési Tanulmanyterv, és a 2. sz. mellékletet képezo Feljegyzés a
szakmai szabalyok és a 419/2021. (VI.15.) Korm. rendeletnek megfeleléen késziiltek el.

Fenti hatirozat 2024. mércius 22. napjan l1ép hatalyba.

Felelos: Szarvak Imre polgdrmester
Hataridé: azonnali

Hatarozatrél értesiilnek: 1.) Szarvak Imre polgarmester, Helyben
2.) dr. Kovacs Kornél jegyz6, Helyben
3.) Kiszelovics és Tarsa Kft. tervezo (5000 Szolnok, Szanto korat 52.
I. lhaz. 2. em. 5.)
4.) Palinkas Istvan telepiilési foépitész (5000 Szolnok, Jokai utca 12.)
5.) Irattar, Helyben

kmif.o,

Szarvak Imre sk. . | dr. Kovacs Kornél sk.
polgarmester = oo jegyzé

A kivonat hiteléul:

' \
bt
dr, lZovéc%}\liomé\lb
jegyzOkinyv-vezetd



1. melléklet a 27/2024. (111.21.) Kt. hatarozathoz

JASZALSOSZENTGYORGY KOZSEG KEPVISELO-TESTULETENEK CIMZETT
FELJEGYZES

A TELEPITESI TANULMANYTERYV, A MEGALAPOZO VIZSGALAT ES AZ
ALATAMASZTO JAVASLAT FELHASZNALHATOSAGANAK
MEGHATAROZASAROL

A telepiilésrendezési terv modositasanak targya:
A 32. sz. fout Jaszberény (elkeriild) — Szolnok (M4 csomopont) kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolatmegerdsitése valamint parhuzamos kerékparut tervezése.

Jaszalsoszentgyorgy kozség jelenleg hatalyos telepiilésrendezési tervének modositasa eljarasa a
telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogaddsanak rendjérol, valamint egyes
telepiilésrendezési  sajatos jogintézmeényekrol szolo 419/2021. (VIL15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Korm.rendeletl) szerint torténik.

A Korm.rendeletl. VIII. fejezete rogziti a telepiiléstervek egyeztetésének és elfogadasanak
eljarasi szabalyait. A Korm.rendelet 1. 59.-60.§ hatarozza meg az Altalanos kévetelményeket,
ahol az 59.§ (2) bekezdése meghatarozza, hogy a telepiilésrendezési eszkdzok modositasdhoz a
képviseld-testiiletnek mivel kapcsolatban kell egyiittes dontést hoznia.

A Korm. rendelet] 78.§. (4) bekezdése szerint:

(4) A telepiilésfejlesztési koncepcio, az integralt telepiilésfejlesztési stratégia, a
rendezési szabalyzat 2022. janudr 1-jétél térténd modositasa sordn - figyelemmel az (1)
bekezdés b) pontjaban foglaltakra -, ha a VII-IX. Fejezet vagy mas jogszabaly

a) telepiiléstervet emlit, azon telepiilésfejlesztési koncepciot, integralt telepiilésfejlesztési

rrrrr

rrrrr

épitési szabalyzatot, fovarosi rendezési szabalyzatot is érteni kell.

59. § (2) A telepiilésterv, kézikonyv és telepiilésképi rendelet készitését és modositdsdt az
onkormanyzat képviselo-testiiletének

a) a készités vagy modositds tényét,

b) ij beépitésre szant teriilet kijelolése esetén az Etv.-ben foglalt kovetelményeknek valo
megfelelést,

C) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvdnitdst és

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadasat egyiittesen tartalmazo dontése alapozza
meg.

A Korm.rendeletl. a megalapozo vizsgalat az alatdmaszto javaslat €s a modositashoz késziilt
telepitési tanulmanytervvel 6sszefiliggésben arrol rendelkezik, a 7.§. (7) pontjaban, hogy az
alatamaszt6 javaslat és telepiilésterv modositasahoz késziilt telepitési tanulmanyterv
felhasznalhatdsagat a telepiilés 6nkormanyzati f6épitésze vagy a telepiilési onkormanyzati
foépitész egyetértésével a telepiiléstervezés felelds tervezdje hatarozza meg a képviseld-
testiiletnek cimzett feljegyzésben.

A 7.8§. (8) bekezdésben rogzitésre keriilt az is, hogy ezen feljegyzést a képviselé-testiiletnek
jova kell hagynia, ¢és az a megalapozé vizsgalat és az alatamaszto javaslat mellékletének részét
képezi.




A feljegyzésben szereplo tartalom a tervezés soran csak a tervezési feladat valtozasa vagy a
tervezeési teriilet csokkenése miatt csokkentheto, ugyanakkor a (2) bekezdésben foglalt
kovetelmeények teljestilése érdekében, a tervezo dltal a feljegyzés modositasa nélkiil
kiegészitheto.

A telepiilésrendezési terv moddositdshoz a tervezés targyaval kapcsolatban sziikséges a helyi
€pitési szabalyzat és a szabalyozasi terv modositasa.

A fentiek értelmében Feljegyzésemben az alabbiakat hatirozom meg:
I. Megalapoz6 vizsgalat
A telepiilésrendezési terv modositasa soran a megalapozo vizsgalat kiegészitése nem sziikséges.

1. Alatamaszto javaslat
A tervmodositashoz alatamasztd munkarész elkészitése csak a tervezéssel érintett teriilet
vonatkozasaban sziikséges, az alabbi tdblazat szerinti szakagi munkarészek elkészitésével:

Tajrendezési . . 1

1. J X Szaktervez6 bevonasa nem sziikséges
munkarész
Kornyezetalakitasi . , o

2. yez Szaktervezd bevondsa nem sziikséges
munkarész
Kozlekedési - . .

3. , Szaktervezo bevonasa sziikséges
munkarész

4. | Kozmiivek Szaktervezo bevonasa nem szilikséges

5. | Hirkozlési munkarész | Szaktervezd bevondsa nem sziikséges

A telepiilésrendezési eszk6zok tervezett modositasa és a
6. | MTIT hatalyos teriiletrendezési tervek kozotti kapcsolat keriiljon
bemutatésra.

Jelen dokumentéciohoz 1) beépitésre szant teriilet nem keriilt
kijelolésre a teriiletre vonatkozéan a munkarész kidolgozasra
nem sziikséges.

Biologiai aktivitasi
érték

A telepiilésrendezési terv modositasa soran Jaszalsoszentgyorgy Kozség teljes kozigazgatasi
teriletére jovahagyott telepililésrendezési eszk6zok megalapozd vizsgalata, aldtamasztd ¢€s
jovahagyand6 munkarészei, a szakagi fejezetek felhasznalhatok, kiegészithetok, aktualizalhatok
a modositassal érintett tervezési teriiletre.

111.Telepitési tanulmanyterv

A szerzédéskotéssel egyidejiileg a VIKOTI Kft. atadta a 32. sz. {6t Jaszberény (elkeriild) —
Szolnok (M4 csomopont) kozotti szakasz 11,5 tonnds burkolatmegerdsitése valamint
parhuzamos kerékparat Jaszalsoszentgyorgy telepiilés telepitési tanulmanyterv dokumentaciot.
A telepitési tanulmanyterv a sziikséges miiszaki dokumentumokat tartalmazza, szakmai
mélysége megfeleld a Képviseld — testiileti dontés megalapozasahoz.

IV.Orokségvédelmi hatdstanulmany




Jaszalsoszentgyorgy Kozség teljes kozigazgatasi teriiletére jovahagyott teleptilésrendezési
eszk0zok részeként késziilt az 6rokségvédelmi hatastanulmany tobb, mint 10 éves jelen
tervmodositas soran sziikséges modositani.

Jaszalsoszentgyorgy, 2024. 03.20.

KISZELOVICS ES TARSA
Telepiléstervezé Kt
5000 Szcinok. Szanté k. 52. I Lhéz Ii/s
13933845-2-16
L’ Bszsz 4104049

A L3853 SL48505¢49501019/
¢ (L AS 37

Kiszelovies Ildiko
vezeté teleptilésrendezd tervezé
TT 1160238

!

Palinkas Istvan
telepiilési foépitész

A telepiilésrendezési terv modositassal érintett teriilet:

A tervezéssel érintett terlilet Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletét érinti egy szakaszon a
meglévé nyomvonalon, majd a telepiilést nyugati irdnybol elkeriilve a Zagyva folyo
keresztezésével 1) nyomvonalon.
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Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletét bemutat6 atnézeti helyszinrajz (tervezett allapot)



Vikéti Kft V241 munkaszdmu terve, 1:10000 Atnézeti helyszinrajz részlet
Fotok a tervezési teriiletrol:

Fotdk, sajat felvétel 2024. februar 04.
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A kisajatitassal érintett tertilet



Kisajatitassal érintett teriiletek kiiltertilet:

A modositassal érintett teriilet a kiilteriileten altalanos mezdgazdasagi teriiletek (szantok),
kijelolt ipari gazdasagi és kereskedelmi, szolgéltatd gazdasagi teriiletek valamint kisebb
tertileten védelmi erddteriilet atmindsitését jelentik kozuti kozlekedési teriiletbe.

A 32. sz fout burkolatmegerositése és kerékparut épitése
A tervezéssel érintett tertletek miivelési aga és az igénybe veendo teriilet nagysaga.

Teriiletigénybevétel




VIKOTI Kft.

32. Ut - 11.5 t burkolatmeger@sités és kerékparut

laszalsészentgyodrgy

Msz.: V241
Teriiletkimutatas
B
g Hrsz Alr. Muvelesi ag Min. o Kisajatitott
Terulet [m?] Kat.t jov [AK]

3 09/34 a szanto 4 0 4546 9,50
3 09/34 b legeld 2 0 4646 9,71
7 011/3 szanté 4 0 2309 4,83
9 011/31 szanto 4 0 2662 5,56
14 017/20 szanto 4 0 6414 13,41
15 017119 a szanto 4 0 1899 0,00
17 03/21 legeld 1 0 0013 0,04
21 03117 legeld 1 0 0160 0,50
24 03/6 szanto 3 0 0009 0,02
34 0209/2 legeld 1 0 0006 0,02
43 0220/30 szanto 3 0 2498 6,29'
44 0220/29 szanté 3 0 2055 5,18'
46 0220/22 szanto 3 0 0731 1,84
46 0220/22 szanto 4 0 2312 483
46 0220/22 szanté 5 0 1273 1,77
49 0220/11 szanto 5 0 3229 4,491
51 0220/59 szanté 5 0 0750 1,04
52 0220/58 szanto 5 0 1585 2,20
53 0220/57 szanté 5 0 0244 0,34
54 0220/56 szanto 5 0 0599 0,83
55 0220/55 szanté 5 0 0207 O,29|
56 0220/54 szanté 5 0 0851 1,18'
57 0220/53 szanto 5 0 0322 0,45
58 0220/52 szanté 5 0 0269 0,37
59 0220/51 szanto 4 0 0055 0,11
59 0220/51 szanté 5 0 0426 0,59)
60 0220/50 szanto 4 0 0885 1,85
61 0220/49 szanté 4 0 0586 1,22
62 0220/48 szanto 4 0 0226 0,47
63 0220/47 szanto 4 0 0228 0,48)
64 0220/46 szanté 4 0 0189 0,40
65 0220/45 szanto 4 0 0192 0,40
66 0220/44 szanté 4 0 0266 0,56
67 0220/43 szanto 4 0 0169 0,35
68 0220/42 szanté 4 0 0230 O,48|
69 0220/41 szanto 4 0 0187 O,39|

4 3228 81,99



- jelenleg altaldnos mezdgazdasagi teriilete sorolt teriilet, hrsz: 09/34, 011/3, 011/31,
03/6, 0209/2, 0220/30, 0220/29, 0220/22, 0220/11, 0220/59, 0220/58, 0220/57,
0220/56, 0220/55, 0220/54, 0220/53, 0220/52, 0220/51, 0220/50, 0220/49, 0220/48,
0220/47, 0220/46, 0220/45, 0220/44, 0220/43,0220/42, 0220/41, teriilet: 3,4742 ha

- jelenleg védelmi erddteriiletbe (természetben mezdgazdasagi teriilet) sorolt teriilet, hrsz:
017/20, 03/21, 03/17, terilet: 0,6587 ha

- jelenleg kereskedelmi, szolgéltatd gazdasagi teriiletbe (természetben altalanos
mezOgazdasagi terililete sorolt) teriilet, hrsz: 017/19 teriilet: 0,1899 ha

Az Osszes igénybevett teriilet kiilteriileten: 4,3228 ha

Elkeriilout épitése
A tervezéssel érintett tertletek miivelési aga és az igénybe veendo teriilet nagysaga.

Tertiletigénybevétel




VIKOTI Kft. 32. Ut - Elkertilg Gt laszalsoszentgyorgy
Msz.: V241

Teriiletkimutatas
g Kisajatitott
%] Hrsz Alr.| Mivelésiag | Min. o Tertlet | Katt ov
[m?] [AK]

3 09/31 szanto 4 0 0036 0,08
4 09/15 szantd 4 0 0022 0,05
5 09/14 szanto 4 0 4883 10,21
6 09/13 szantd 4 0 1375 2,87
7 09/12 szantd 4 0 0857 1,79
8 09/11 szanté 4 0 1480 3,09
9 09/10 szanté 4 0 0739 1,54
10 09/9 szanto 4 0 3019 6,31
11 09/8 szantd 4 0 3629 7,58
12 09/7 szanté 4 0 1714 3,58
13 09/6 szanté 4 0 0271 0,57
14 09/5 szanté 4 0 0881 1,84
15 09/4 szanto 4 0 0828 1,73
16 09/3 szantd 4 0 0687 1,44
17 09/2 szanté 4 0 1913 4,00
18 09/38 szanto 4 0 3176 6,64
19 09/37 szantd 4 0 1542 3,22
20 09/36 szanto 4 0 0459 0,96
21 09/35 szantd 4 0 0544 1,14
22 09/34 a szanté 4 1 8267 38,18
22 09/34 b legeld 2 0 2283 4,77
26 011/5 szantd 4 0 0063 0,13
27 011/4 szanto 4 0 1395 2,92
28 011/3 szantd 4 0 7972 16,66
33 03/39 legeld 1 1 0043 31,43
34 03/3 a legeld 1 0 0967 3,03
34 03/3 b | gyumélcsds 2 0 1246 5,20
36| 0234/18 szanto 4 0 2495 5,21
37| 0234117 szanto 4 0 1281 2,68
38| 0234/16 szanté 3 0 0112 0,28
38| 0234/16 szanto 4 0 4193 8,76
39| 0234/15 szantd 3 0 2409 6,07
39| 0234/15 szanto 4 0 1266 2,65
40| 0234/14 szantd 3 0 1881 4,74
40| 0234/14 szanté 4 0 2108 4,41
41| 0234/13 szanté 3 0 0319 0,80
41| 0234/13 szantd 4 0 0795 1,66
42| 0234112 szanto 3 0 4381 11,04]
42| 0234/12 szantd 4 0 6064 12,67
43| 0234/7 szanté 2 0 0070 0,24
43| 0234/7 szanté 3 0 0494 1,24
44| 0234/6 szantd 2 0 2306 8,02
44| 0234/6 szanto 3 0 0502 1,27]




VIKOTI Kft.
Msz.: V241

32. Ut - Elkerdld at

Teriletkimutatas

g Kisajatitott
(%] Hrsz Alr.] Mdvelésiag | Min. o Tertlet | Katt. jov
m?] [AK]

45| 0234/5 szant6 2 0 2852 9,92
47| 0232/8 szanto 2 0 2973 10,34
48] 0232/7 szantd 2 0 2453 8,54
49| o0232/6 szanto 2 0 0823 2,86
50| 0232/5 szanto 2 0 3921 13,65
51 0232/4 szanto 2 0 2639 9,18
52| 0232/3 szanto 2 0 0884 3,08
52| 0232/3 szanté 3 0 0950 2,39
52| 0232/3 szanto 4 0 1604 3,35
52| 0232/3 szanto 6 0 4341 3,47
53| 0232/2 a szantd 3 0 0551 1,39
54| 0232/1 a szanto 3 0 5526 13,93
55| 0220/64 legeld 4 0 0161 0,11
57| 0220/30 szanto 2 1 2381 43,09
57| 0220/30 szanto 3 0 0874 2,20
58| 0220/29 szanté 3 0 5363 13,51
60| 0220/26 szanto 3 0 0891 2,25
60| 0220/26 szanto 4 0 2627 5,49
61| 0220/25 szanté 4 0 2960 6,19
61| 0220/25 szanto 5 0 3616 5,03
61| 0220/25 szanto 6 0 0828 0,66
62| 0220724 szanto 4 0 3173 6,63
62| 0220/24 szanto 5 0 0004 0,01
63| 0220/23 szanto 3 0 0222 0,56
63| 0220723 szanto 4 0 1145 2,39
64| 0220/22 szantd 3 0 0139 0,35
64| 0220/22 szanté 4 0 2210 4,62
66| 0220/16 szanto 6 0 0095 0,08
68| 0220/11 szanto 5 0 8997 12,51
68| 0220/11 szanto 6 0 0756 0,60
70| 0220/59 szanto 5 0 3475 4,83
71| 0220/58 szanto 5 0 5192 7,22
72| 0220/57 szanto 5 0 0531 0,74
73] 0220/56 szanté 5 0 1177 1,64
74| 0220/55 szant6 5 0 0332 0,46
75| 0220754 szanto 5 0 1027 1,43
76| 0220/53 szantd 5 0 0308 043
77| 0220/52 szanto 5 0 0242 0,34
78| 0220/51 szanto 4 0 0028 0,06
78| 0220/51 szanto 5 0 0304 042
79| 0220/50 szanto 4 0 0300 0,63

laszalsoszentgydrgy



jelenleg altalanos mezdgazdasagi teriilete sorolt teriilet, hrsz: 09/15, 09/14, 09/13, 09/12,
09/11, 09/10, 09/9, 09/8, 09/7, 09/6, 09/5, 09/4, 09/3, 09/2, 09/38, 09/37, 09/36, 09/35,
09/34, 011/5, 011/4, 011/3, 03/39, 03/3, 0234/18,

0234/17, 0234/16, 0234/15, 0234/14, 0234/13, 0234/12, 0234/7, 0234/6, 0234/5,
0220/64, 0220/30, 0220/29, 0220/26, 0220/25, 0220/24, 0220/23, 0220/22, 0220/16,
0220/11, 0220/59, 0220/58, 0220/57, 0220/56, 0220/55, 0220/54, 0220/53, 0220/52,
0220/51, 0220/50, teriilete: 16,3141 ha

jelenleg védelmi erdéteriiletbe (természetben altalanos mezdgazdasagi teriiletbe sorolt
tertilet), hrsz: 0232/8, 0232/7, 0232/6, 0232/5, 0232/4, 0232/3, 0232/2, 0232/1, teriilete:
2,6701 ha

Az sszes igénybevett teriilet kiilteriileten (elkeriiléut): 18,9842 ha

Erddteriilet igénybevétel

VIKOTI Kft. 32. (t- 11.5 t burkolatmegeré&sités és kerékparut Jaszalsoszentgydrgy
Msz.: V241
Teriiletkimutatas
Kisajatitas el6tti allapot Kisajatitas utani allapot
%‘ Teriilat Kisajatitott Visszamaradd
(%] Hrsz | Alr. Mv. ag Min. o [mz] Ak. Hrsz Alr.| Mdvelésiag | Min. o Tertlet | Katt jov | Terllet] Katt jov
m? [AK] [m? [AK]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30| 0207/7 erdd 2 0 4154 3,16] 0207/7 erdd 0 0 0595 0,00

2B
32| 0207110 erdd 2 1 7168| 13,05] 0207/10 erdd 0 0 0782 0,00

2B
35| 0211/28 erdd 3 1 4193 497] 0211/28 erdd 0 0 0338 0,00

3A
40| 0226/1 erdd 3 1 8399 6,44] 0226/1 erdd 0 0 3535 0,00

2A
41| 0220/67 erdd 3 0 0529 0,19] 0220/67 erdd 0 0 0057 0,00

2D
42| 0220/31 erdé 3 0 2082 0,73] 0220/31 erdd 0 0 0885 0,00

2D




- jelenleg védelmi erddteriiletbe sorolt teriilet, hrsz: 0207/7, 0211/28, 0226/1, 0220/67,
0220/31 teriilet: 0,541 ha

- jelenleg ipari gazdasagi teriiletbe sorolt teriilet, hrsz: 0207/10 teriilet: 0,0782 ha

Osszesitett teriiletkimutatisa

Jelenlegi Tervezett teriilet (ha)

teriiletfelhasznalas a teriiletfelhasznalas a

hatalyos TSZT szerint modositott TSZT szerint

Altalanos mez6gazdasagi Kozuti kozlekedési teriilet 19,7883

tertilet (M4) (Kou)

Kereskedelmi, szolgaltato, Kozuti kozlekedési teriilet 0,1899

gazdasagi teriilet (Gksz) (Kou)

Védelmi erdéteriilet (EV) Kozuti kozlekedési teriilet 3,8698
(Kou)

Ipari, gazdasagi teriilet (Gip) | Kozuti kozlekedési teriilet 0,0782
(Kou)

Osszes teriiletigénybevétel: 23,9262

OSSZES TERULET IGENYBEVETEL

A tervezéssel érintett terlilet a kiilteriileten altalanos mezdgazdasagi teriiletek (szantok),
kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriilet, ipari gazdasagi teriilet és védelmi erddteriiletek
atmindsitését jelenti kozati kozlekedési teriiletbe, mely az Ut szélesités €s kerékparut kijellés
miatt, valamint az elkeriil6ut miatt sziikséges. Ezen teriiletek mindegyike jellemzden az érintett
tertilet kisebb részét érinti, igy telekfelosztas sziikséges a rendezési terv jovahagyasa utan. Majd
a megosztasok egyesitésével jon létre a kozuti kozlekedési tertilet.

Tervezési feladat:

Fenti, valtozassal érintett teriiletek teriiletfelhasznélasi valtozasa, szabalyozasa, valamint ennek
megfeleléen az irdsos munkarészek tervezési teriiletre torténd aktualizalasa (szerkezeti terv
leirasa, helyi épitési szabdlyzat), tovabbd a rendezéssel érintett teriiletre vonatkozdan az
alatamasztd szakagi munkarészek kiegészitése a telepiilésrendezési feladat.

A modositas soran 1j, beépitésre szant teriilet nem kertil kijelolésre, igy a biologiai aktivitasérték
szamitas és szinten tartdsdnak kimutatdsa nem sziikséges.

Jelen telepiilésrendezési terv modositas tartalmaban a tobbszor modositott az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIII. torvény rendelkezéseit figyelembe véve, az
egyeztetési eljaras a 419/2021.(V11.15.) Korm. rendelet elGirdsat figyelembe véve késziil.

A telepiilésrendezési terv modositasa a telepiilésszerkezeti tervet és leirast, szabalyozasi tervet
és helyi épitési szabalyzatot érinti.



A telepiilésrendezési terv médositisa az E — TER feliileten adatszolgdltatdsként dllami
alapadatokat tartalmazé hivatalos digitalis térkép figyelembe vételével — a  hatalyos
telepiilésrendezési terven abrazolva késziil.

Szakagi alatamasztd munkarészek:

1. Tajrendezési Szaktervez0 bevondsa nélkill késziilt, a jelenlegi és a

tervezett allapot és a hatalyos terv figyelembevételével.

2. Kornyezetalakitési Szaktervez0 bevondsa nélkiil késziilt, a jelenlegi és a
tervezett allapot és a hatdlyos terv figyelembevételével

késziilt.

3. Kozlekedési Szaktervezd bevondsaval késziilt, a jelenlegi és a tervezett

dllapot és a hatalyos terv figyelembevetelével.

4, Kozmiivesitési Szaktervez0 bevonasa nélkiil  késziilt a jelenlegi és

tervezett allapot figyelembevételével.

5. Elektromos energia | Szaktervez6 bevonasa nélkiil késziilt a jelenlegi ¢és
kézmii tervezett allapot figyelembevételével.
6. Hirkozlési Szaktervez0 bevonasa nélkill késziilt a jelenlegi ¢és

tervezett allapot figyelembevételével.

A szakagi aldtdmasztd munkarészek a modositds tartalmdnak megfeleléen kozlekedési
szaktervez6 bevonasaval késziiltek, a konkrét projekt engedélyezési tervdokumentacidja
felhasznalasaval.
Az alatdmaszté munkarészekhez felhasznalasra keriilt a jelenleg hatalyos telepiilésrendezési terv
alatamaszté munkarésze (tervez6: Régio Kft., Miskolc, telepiiléstervez6: Klein Gyorgy).
A telepiilésrendezési terv modositashoz atadasra kertilt az alabbi dokumentacio:

- Kornyezeti hatastanulmany

- Egyszerisitett eldzetes régészeti dokumentacid

- Engedélyezési terv

- Telepitési tanulmanyterv
A Beruhazé engedélyével ezen dokumentaciok felhasznalasra keriiltek és ezekkel Gsszhangban
késziilt a telepiilésrendezési terv modositas.



» Modositas altalanos célja:

Jaszalsoszentgydrgy Onkormanyzatanak képvisel6testiilete jelen tervmodositassal a képviseld
testiilet altal elfogadott hatalyos telepiilésrendezési eszkozt Kkiilteriileten, a jelenleg altalanos
mezogazdasagi teriiletbe ¢és kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriiletbe, ipari gazdasagi
teriiletbe valamit védelmi erdéteriiletbe sorolt teriileteket kozati kozlekedési teriiletre
modosittatja.

A megvaldsulo projekt céljai:
o A kozlekedési infrastruktira fejlesztése
e A 32. sz fout 11,5 tonnds teherbirasnak megfelelé komplex felajitasa
e Kerékparut kijelolése
e A kozlekedés biztonsagossa tétele

A tervmodositas tételes felsorolasa, ismertetése

Fejlesztési cél:

A 32. sz. fout Jaszberény — Szolnok kozotti szakaszanak az utszakasz altal érintett csomdpontok
feliilvizsgalataval 11,5 t-as burkolatmegerésitésének célja a meglévo ut burkolatanak europai
szintre torténd felljitasa, a belteriileteket elkeriilé utak megépitése Jaszalsdszentgyorgy,
Janoshida, Jasztelek telepiiléseken, mely a belteriilet kornyezeti terhelését csokkenti. Cél a
megfelelé fouti kapcesolat biztositasa Jaszberény és Szolnok kozott - mind a teherforgalom mind
a személyforgalom szamara.

A kerékparut 1étesitésének célja a kerékparos kozlekedés biztonsagosabba tétele.

Meglévo allapot:

A meglévd 32 sz. fout a IV. tervezési szakaszon Alattydn, Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy
telepiilések kozigazgatasi teriiletén fekszik, vonalvezetésében ezen telepiiléseket koti 0ssze. A
tervezett elkeriilé Janoshida és Jaszalsdszentgyorgy kozotti teriileten halad keresztiil. A 32 sz.
fout kiilteriileti szakaszai helyszinrajzi vonalvezetés tekintetében 70 km/h-nak felelnek meg.
Magassagi vonalvezetés tekintetében, nagy terepi szintkiilonbségek a szakaszon nincsenek. A
meglévd uttal szomszédos teriiletek dontden szantd, legeld besorolastiak, mezOgazdasagi
tevékenységgel érintettek, belteriileten pedig lakodingatlanok Ovezik A tervezési teriilet teljes
egészében Jasz — Nagykun -Szolnok varmegye teriiletére esik. A térség meglévé tthaldzatat a
32 sz. masodrendil {6t mellett a 31 sz. masodrendl féut, valamint 4 és 5 szamjegytli mellékutak
alkotjak. A telepiiléseknek az orszadgos kozuti halozatba valo bekapcsolodéasat a 32 sz. féuton
keresztiil az M3, illetve az M4 gyorsforgalmi utak biztositjak. Jaszals6szentgyorgy belteriiletén
a 3226 j. Jaszalsoszentgyorgy — Tiszasiily 0sszeko6to ut csatlakozik a 32 sz. fout 49+384 km sz.-
ben bal oldalon ,,T” — csoméponttal.

Tervezett allapot:

Burkolat megerdsités:



A 46+900 — 48+900 km sz. k6zott Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy telepiilések kozott meglévo
ut palyaszerkezetének bontasa és atépitése keriilt megtervezésre vt=90 km/h tervezési
sebességnek megfeleld paraméterek alkalmazasaval. Jaszalsdszentgyorgy telepiilést megel6zden
a meglévo jobb iv igy korrigalasra keriilt.

Jaszalsoszentgyorgy telepiilés belteriiletén a meglévd telepiiléskapu atépitése sziikséges a
tervezett parhuzamos kerékparut atvezetése érdekében. A belteriileti szakaszon 48+900 —
51+600 km sz. kozott a 32 sz. fout két oldalan kiemelt szegéllyel elvalasztott, irdnyhelyes
kerékparut keriil megtervezésre. Utcsatlakozasok keresztezésében, illetve buszoblok teriiletén a
kerékparutak kerékparsavként kertiltek atvezetésre. A telepiilés belteriiletén meglévo
nyomvonalon valdé megerdsités tervezett. A 3226 j. Jaszalsdszentgyorgy - Tiszasiily 6sszekotd
uti csomopont kapacitasi szempontbol megfelel, attervezése nem sziikséges.

Az 51+600 — 54+065.42 km sz. kozott a meglévo palyaszerkezet bontdsa és atépitése tervezett
szabvanyos keresztmetszeti méretek kialakitasaval.

Jaszalsoszentgyorgy telepiilést kovetden, 0j tervezett telepiiléskapu épiil az 51+615.75 — 51+698
km sz. kozott, kerékparut atvezetéssel.

A meglévd 32 sz. fout a IV. tervezési szakaszon Alattydn, Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy
telepiilések kozigazgatasi teriiletén fekszik, vonalvezetésében ezen telepiiléseket koti Gssze.

A meglévo fout 6,2-7,3 m kozotti szélességli burkolattal, valtozo, d tobbnyire 1,0 m korili
sz¢élességli elfiivesedett padkaval rendelkezik. A burkolat allapota leromlott, Gsszefiiggd
vizelvezetd rendszer nem talalhat6 az ut mellett.

A Janoshida ¢és Jéaszalsoszentgyorgy telepiilések atkelési szakaszain jellemzdéen 6,0 m koriili
szélességli burkolat, és megallasra hasznalt kijart, helyenként stabilizalt padka talalhat6. A fout
mellett kozvetlen ingatlankiszolgalas talalhato, vegyesen fordul eld burkolatlan, vagy betonbdl
épitett telekbehajto a legkiilonbdzobb méretekben.

A tervezési szakaszon két meglévd orszagos kozhti csomopont taldlhatd, mindkettd belteriileten.

A 3121 j. Ujszilvas — Tapiogyorgye — Janoshida 6sszekotdé it Janoshida belteriiletén a 32 sz.
féut 46+346 km sz.-ben csatlakozik a jobb oldalon szintbeni kanyaroddsavos csomopontban

A 3226 j. Jaszalsoszentgyorgy — Tiszastily Osszekoté at a 49+392 km sz.-ben csatlakozik
Jaszalsoszentgyorgy belteriiletén szintbeni T csomdpontban a 32 sz. féut bal oldalan.

A 32 sz. fout kiilteriileti szakaszai helyszinrajzi vonalvezetés tekintetében 70 km/h-nak felelnek
meg.

Magassagi vonalvezetés tekintetében, nagy terepi szintkiilonbségek a szakaszon nincsenek.

Janoshida telepiilés kornyezetében a 45+243 — 45+935 km sz. kozott a Zagyva folyo bal parti
toltése kozvetlen az fout jobb oldali talparka mellett vezet.

A meglévd uttal szomszédos teriiletek dontden szanto, legeld besorolastiak, mezdgazdasagi
tevékenységgel €rintettek, belteriileten pedig lakoingatlanok 6vezik.

Az 04 tervezési szakaszon a 32 sz. féut a Zagyva balparti toltését, valamint a Janoshidai
hatararkot, Jaszalsoszentgyorgy 02/2 hrsz-u csatornat érinti. A Zagyva toltésének €s a Janoshidai
hatararok kezeldje a Kozép-Tiszavidéki Viziigyi Igazgatdsag, a jaszalsdszentgyorgyi csatornat
pedig Jaszalsoszentgydrgy Onkormanyzata kezeli.

A tervezési szakaszon nem talalhatéak melioralt teriiletek.

Kerékparut



Tervezett l1étesitmények:

K42 j. kerékparat 0+000- 2+422.61 km sz. kozott Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy kozott a

s

tervezett kerékparut a 32. sz. fout bal oldalan vezet, majd Jaszalsdszentgyorgy belteriiletén a 32
sz. foutra tervezett 1) teleptiléskapun keresztiil csatlakozik a belteriileti f6Ut megerdsités mellett
tervezett, az ut két oldaldn a forgalmi savval egyezd irdnyu, kiemelt szegéllyel elvélasztott

iranyhelyes kerékpartthoz.

A K42 j. kerékparat Jaszalsészentgyorgy telepiilés déli végén a belteriileti irdnyhelyes

s

kerékparut folytatasaként valik ki. A déli telepiiléskapun keresztiil keriil atvezetésre a 32 sz. fout

"o

s

jobb oldaldra majd a tervezett megerdsités talparkan kiviil vezet a féuttal parhuzamosan.

Elkeriilout
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A tervezett nyomvonal a meglévd 32. sz. féut 43+370 km sz.-bdl valik ki Jaszalsoszentgyorgy
telepiilés kozigazgatasi teriiletén a lakott teriilet utan egyenes vonalvezetéssel 90 km/h tervezési



sebességgel. A jelenlegi miiszaki kialakitasok megfelelnek a tdvlatban 110 km/h-ra novelt és
2x2 sévosra bovités paramétereinek. A meglévd 32 sz. fout jelzotablas balra felallos szintbeni
csomoponttal csatlakozik az elkeriilohéz. A nyomvonal szantdk teriiletén halad, majd egy jobb
ivet kovetden a meglévd 32. sz. foutat a keresztezi, ahol négyagl korforgalom kialakitasara
keriil sor. A csomdpontot kdvetden a tervezett nyomvonal 90° szogben keresztezi a Zagyva
folyot. A foly6 keresztezést megeldzden az elkeriild alatt kertil atvezetésre az F43 j. keresztezd
foldut. A foldut atvezetett szakasza 6 m burkolattal és 1 m padkaval lesz kialakitva. A Zagyva
folyé mindkét oldali toltése a mitargy alatti részen magasitasra keriil a mértékad6 arvizszint
(MASZ) +1 m szintre.

A 6+803,25 km szelvénynél a nyomvonal ujra keresztezi a Zagyva folyot, ez esetben is 90°
keresztezési szoggel. A mutargy — hid - alatt a folyd mindkét oldalan a meglévo toltés ebben az
esetben is magasitasra keriil MASZ + 1 m szintre.

A mitérgy, hid utdn a nyomvonal szantok teriiletén halad, majd visszacsatlakozik a meglévd 32
sz. f6at nyomvonaldra. A meglévd 32 sz- féuthoz valod csatlakozas jelzotablas balra felallos
szintbeni csomodponttal lesz kialakitva. Az elkeriild szakaszanak tervezése 9+026,44 km
szelvényben ér véget a meglévd 32 sz. féuton, annak 53+115 km szelvényében.

Tervezett 1étesitmények:

- Janoshida és Jaszalsészentgyorgy elkeriilé 0+000 - 9+026,44 km sz. kozott

- Janoshida és Jaszalsészentgyorgy elkeriild - 32 sz. fout korforgalmi csomopont
- Janoshida bekdtout

- Jaszalsészentgyorgy bekotout

- Janoshida Zagyva jobb part toltésmagasitas

- Janoshida Zagyva bal part toltésmagasitas

- Jaszalsoszentgyorgy Zagyva jobb part toltésmagasitas

- Jaszalsészentgyorgy Zagyva bal part toltésmagasitas

- F41, F42, FA3, F44, FAS, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52 és FS3 j. foldut

Az elkeriil6 Ut kezd6 csomdpontja szintbeni, kanyarodosavval kialakitott csomopont mely
féiranya a 32 sz. fout — telepiilés elkeriild Gtirdny. A telepiilés megkdzelitését biztositd bekotdut
erre a tengelyre keriilt raforditasra.

Janoshida telepiilést kovetden a nyomvonal keresztezi a meglévd 32 sz. féutat. A csomopont
forgalombiztonsagi okokbol korforgalomként lesz kialakitva.
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Az elkeriil6 nyomvonala Jaszals6szentgyorgytdl délre csatlakozik vissza a meglévd 32 sz. fout



tengelyére, ahol szintbeni, kanyarodosavval ellatott csomdpont keriilt kialakitasra elkertil6 uti
féirannyal, és a telepiilési bekotd ut merdleges raforditasaval R=150 m sugaru ivvel.

A telepiilés elkeriilot keresztezd foldutak esetében a palya alatti atvezetés szakaszon 6,00 m
sz€les burkolattal 1,0 m széles stabilizalt padkaval lesz kialakitva az atvezetett foldat. A
folduton a 4,70 m magassagi tirszelvény biztositva lesz.

Tervezett csomopontok, keresztezé és parhuzamos utak:

Megerosités:

A IV. tervezési szakaszon két orszagos kozut csomdpontja talalhatd a 32 sz. féutnak, amibdl egy
talalhat6 Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén:

3226 j. Jaszals6szentgyorgy - Tiszasiily 0sszekoto at meglévé csomopontja megfeleld, nem
modosul a kialakitas.

A tervezett megerdsités belteriileti szakaszai, egyéb telepiilési uthalézathoz tartozo
utcsatlakozasokat is érintenek, a tervezett beavatkozasok, amennyiben mar aszfaltburkolattal
rendelkezd utcsatlakozasrdl van szo, a lekerekitd iv végéig tartd koporéteg épitést tartalmaznak

Szilard burkolattal nem rendelkezd belteriileti Gitcsatlakozasok esetén foldut sarrazoként torténd
kiépités tervezett, 25 mh. aszfalt sarrazd burkolat kiépitéssel, valamint tovabbi 25 mh.
mechanikai stabilizacioval, a rendelkezésre allo foldhivatali szélesség alapjan. Ezen
utcsatlakozasok a kovetkezok:

F408, F409, F410, F411, F412 és F416 j. Gtcsatlakozasok Jaszalsoszentgyorgy teriiletén.

A teriiletmegkdzelités biztositasa érdekében sziikséges terliletmegkozelitd foldutak a

kovetkezok:
F401, F402, F403, F404, F405, F406, F407, F413, F413, F414 és F415 j. foldat.

A 32 sz. féuthoz csatlakozo kiilteriileti mez6gazdasagi utak esetén 25 mh. aszfaltburkolat,
valamint azt kvetden 25 mh. betonba rakott termasko razoburkolat tervezett.
Jaszalsoszentgyorgy telepiilést kdvetden, 1) tervezett telepiiléskapu épiil az 51+615.75 — 51+698
km sz. k6zott, kerékparuat atvezetéssel.

" -
Ekéznets Kiviell burkoiat pizmasor | 5.
@ sivelizassal érintatt szakaszon ‘E'
Tinl‘.'celolﬁall3-3rr,é\uerkem[44dl:] g ANy
B
Y 5
U;u / )\ s r% . .
o/ i Ran _
3\/ ; ﬂm‘ _JJ é R EE=:
=F_ _Ef __
—=*- J;ﬁ =1 ‘_rnv—-oard
- =1 T \El-l_'-l_l.'di‘_
pep & | S
8 BN
X O
D=
[=h
3
Hhom
EF
g
=3
23 H T - - .
= Vikoti Kft V241 munkaszamu terve forgalomtechnika

Keresztez6 foldutak:

e F48j. foldut: 04.08. sz. helyszinrajzon talalhat6 foldat, mely 204,95 m hosszu. IV.B.066
J. mutargy alatt keriil atvezetésre a 32 sz. fout alatt. Elején és végén a meglévo toltéshez
csatlakozik.



e F49j. foldut: 04.08. sz. helyszinrajzon talalhato foldut, mely 192,76 m hossza. IV.B.069
J. mutargy alatt keriil atvezetésre a 32 sz. fout alatt. Elején és végén a meglévo toltéshez
csatlakozik.

Parhuzamos foldutak:

e F46 j. foldat: 04.07.01. sz. helyszinrajzon talalhatd parhuzamos foldat, mely 646,04 m
hosszu €és a 32sz. fout jobb oldalan, Janoshida, Jaszalsoszentgyorgy és Jaszboldoghaza
kozigazgatési hataran helyezkedik el. Elején és végén meglévo folduthoz csatlakozik.

o F47 j. foldat: 04.07 — 04.08. sz. helyszinrajzokon taldlhaté parhuzamos foldat, mely
379,72 m hosszu ¢s a 32 sz. fout bal oldalan helyezkedik el. Elején meglévo foldathoz,
végén terephez csatlakozik.

e F51j. foldut: 04.09 — 04.10. sz. helyszinrajzokon talalhat6 parhuzamos foldut, mely
627,07 m hosszu és a 32 sz. fout jobb oldalan helyezkedik el. Elején és végén meglévo
folduthoz csatlakozik.

e F52j. foldut: 04.09. sz. helyszinrajzon talalhat6 foldat, mely 28,12 m hosszi. A meglévo
32 sz. f6utbol valik ki és meglévo folduthoz csatlakozik.

e F53j. foldut: 04.09. sz. helyszinrajzon talalhat6 foldat, mely 53,12 m hossz. A meglévd
32 sz. foutbol valik ki és meglévo folduthoz csatlakozik.

Miitargyak:

A 32 sz. megerdsitésének V. szakaszan mutargy nem épiil.

Az elkertiil6 szakaszon 2 db folyot 4thidald miitargy, azaz hid, illetve 4 db foldut keresztezést
biztosité mitargy létesiil.

Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletét a kovetkezd mitargyak érintik:

- IV.B.034 j. mitargy 3+453,02 km sz. a Zagyva foly¢ felett (38+080 tkm sz.)
- IV.B.038 j. miitargy 3+800,00 km sz. F45 j. foldut felett (0+123,57 km sz.)

- IV.B.066 j. miitargy 6+689,73 km sz. F48 j. foldut felett (0+112,39 km sz.)

- IV.B.068 j. miitargy 6+803,25 km sz. a Zagyva folyo felett (34+140 fkm sz.)
- IV.B.069 j. miitargy 6+903,73 km sz. F49 j. foldut felett (0+097,77 km sz.)

A tervezési teriillet kornyezete:

A meglévo tttal szomszédos teriiletek dontéen szanto, legeld besorolasuak, mezdgazdasagi
tevékenységgel érintettek.

A belteriileti szakaszon a 32. sz. féut lakohazas teriileten halad a VorOsmarty utca
csatlakozasaig. A Vorosmarty utcai csatlakozast kovetéen a bal oldalon kereskedelmi
létesitmények, illetve iizemek talalhatoak az Epitd utig.

Az Epitd utat kovetéen a Hold utcai csatlakozasig lakohazas ingatlanok talalhatéak, majd a
belteriilet hataraig miivelt mezdgazdasagi teriilet, illetve az AVIA benzinkut.

A jobb oldalon a Hold utcai csatlakozasig lakohézas teriilet, majd a belteriilet hataraig ipari
létesitmények talalhatoak.

Tervezési feladat:

Fenti, valtozassal érintett teriiletek teriiletfelhaszndldsi valtozéasa, szabalyozasa, valamint ennek
megfelelden az irdsos munkarészek tervezési teriiletre torténd aktualizalasa (szerkezeti terv



leirdsa, helyi épitési szabalyzat), tovabba a rendezéssel érintett teriiletre vonatkozoan az
alatamasztd szakagi munkarészek kiegészitése a telepiilésrendezési feladat.

A modositas soran 1), beépitésre szant teriilet nem kertil kijelolésre, igy a biologiai aktivitasérték
szamitas ¢és szinten tartdsdnak kimutatasa nem sziikséges.

Modositas bemutatasa a szerkezeti terven:
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210/2011 (X1.30.) szamu Képviseld - testiileti hatarozattal jovahagyott telepiilésszerkezeti terv



Modositas bemutatasa a szerkezeti terv kivagatan:
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A kiiltertileti tertiletfelhasznalasi valtozasok az alabbiak:

altalanos mezdgazdasagi teriiletbdl — kozuti kozlekedési teriilet (19,7883 ha)
kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriiletbdl — kozuti kozlekedési teriilet (0,1899 ha)
ipari gazdasagi teriiletb6l — kozati kozlekedési teriilet ( 0,0782 ha)

gazdasagi erdoteriiletb6l — kozhti kozlekedési teriilet (3,8698 ha)



» Varhato hatasok elemzése:
Kozvetlen hatasok

A fejlesztés kornyezetében 1évo térségekre gyakorolt kdzvetlen tarsadalmi — gazdasagi hatasok
az alabbi tényezokben jelentkezhetnek:

- 32. sz fout altal érintett telepiilések elérhetosége

- az érintett telepiilések lakossaganak kozlekedési szokasai, mobilitasa

- atelepiilések teriiletfejlesztései

- atelepliléseken végzett egyéb szolgaltatdsok

- ateleptilések kozbiztonsaga és kozlekedésbiztonsaga

- az M4 gyorsforgalmi ut elérhetdségének javitasa

- kerékparos kozlekedés biztositasa

- a belteriiletet elkeriilé ut a belteriiletet levegdtisztasag, zaj és rezgésvédelem terén
jelentdsen tehermentesiti.

Kozvetett hatasok

A fejlesztés megvaldsuldsa esetén az érintett telepiilések esetében az aldbbiak szerint foglaljuk
Ossze a fejlesztés pozitiv hatasait:

a fovaros kozponti funkcioi (pl. egészségiigyi, oktatasi intézmények) konnyebben,
gyorsabban elérhetdvé valnak.

- A javuld kozlekedési infrastruktira jobb feltételeket teremt a beruhazasokhoz, ami
vonzobba teszi a térséget a befektetok szamara.

- A jobb kozlekedési kapcsolat miatt javul a munkahelyek elérhetésége, (1j munkahelyek
1étesiilhetnek, ez a hatranyos helyzetli csoportok, munkanélkiiliek szdmara 11j lehetdséget
teremt.

- Turizmus: az infrastruktira helyzetének javulasaval varhatéoan novekedik a régio iranti
érdeklddés is, a turizmus fellendiilése pedig jotékonyan hat a régi6 gazdasagara.

A fejlesztendd féutvonal az egész térség kozati kapcesolatara kedvezden hat és javitja a févaros
Osszekottetését, serkentdleg hat a térség ipari fejlodésére.

Jaszalsoszentgyorgy esetében a 32. sz. féutvonal burkolatmegerdsités és kerékpartt épités a
meglévd nyomvonalon beliili felujitast jelent, mely kisebb mértékii kozuti kozlekedesi tertilet
kiegészitést igényel a meglévé uthoz kapcsolodva, a belteriiletet elkeriild szakasz pedig 1j
nyomvonalkijelolést jelent.

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a tervezett fejlesztés legnagyobb elénye, hogy a belteriilet a
jelentds tranzitforgalomtol valé mentesiilés miatt kornyezetterhelés szempontjabol pozitiv
hatasokkal bir, a féutvonal korszeriisitésével jobb mindségii, biztonsdgosabb uthalozat jon 1étre,
a tervezett kerékparut pedig a kerékparos mobilitast biztonsagossa teszi.



A terv feldolgozasanak technikai részletei:

A rendezési terv modositasa a tervezéssel érintett teriiletre vonatkozoan az E — TER rendszerbdl
letoltott térkép felhasznalasaval késziilt.

A tervhez felhasznalasra keriilt a Régio Kft., Miskolc (vezet6 telepiiléstervezd: Klein Gyorgy)
altal készitett hatalyos telepiilésrendezési terv

A Kkoltségviseld altal biztositott kisajatitasi vonal alapjan tortént a teriilet kijelolés, a
szabalyozasi terv modositésa.

Tervezési elézmények, magasabb szintll tervek

A rendezési terv modositasa sordn a tervezés alapjaul szolgaltak:

- Orszagos Teriiletrendezési Terv (MaTRT) (a 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag
¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl)

- 9/2019. (V1. 14.) MVM rendelet

- Jasz — Nagykun — Szolnok Varmegyei Kozgytlésnek a Jasz — Nagykun — Szolnok
Varmegyei Teriiletrendezési Tervérdl szolo 3/2020. (V.13.) onkormanyzati rendelete

- Jovahagyott Telepiilésszerkezeti terv (jovahagyva a 210/2011 (XI1.30.) szamu
Képviseld — testiileti hatarozattal, Szabalyozasi terv és Helyi Epitési Szabalyzat a
19/2011 (XI11.01.) szamu 6nkormanyzati rendelettel)

Telepiilésképi rendelettel valé 6sszhang vizsgalata

Jaszalsoszentgyorgy Kozség Képviseld — testiilete 2018-ban hagyta jova a telepiilésképi arculati
kézikdnyvet és ezzel Osszhangban Jaszalsdszentgyorgy Kozség telepiilésképének védelmérdl
sz016 1/2018. (11.26.) 6nkormanyzati rendeletet.

A tervezéssel érintett terlilet kiilteriileti része nem része a telepiilés telepiilésképi szempontbol
meghatarozoé telepiilésrésznek.

A belteriileten athaladé 32. sz fokozlekedési ut a telepiilésképi szempontbdl meghatarozo
teriileten halad.

A 32. sz fékozlekedési ut mellett talalhatdo a mliemlék romai katolikus templom, udvaran helyi
védelem alatt 4116 szobrokkal. A 32. sz fout mellett talalhato a helyi védelem alatt all6 konyvtar
épiilet és a Lovas Centrum. A helyi védelem alatt all6 ingatlanokat a telepiilésrendezési eszkoz
modositas nem érinti.

Telepiilésfejlesztési koncepcioval valé 6sszhang vizsgalata

Jaszalsoszentgyorgy Kozség 2011-ben, a 33/2011 . (11.10.) Képviseld — testiileti hatarozattal
jovahagyott telepiilésfejlesztési koncepcioja JovOkép fejezetében a kovetkezdket nevesiti:

’

“Halozati (kozlekedési teriiletek, kozmiivek) és human infrastruktura fejlesztése.’

A 2. Stratégiai Program, Operativ programjaban szerepel:



., Helyi illetve helykozi kozlekedés koriilményeinek javitisa™

Fentiek alapjan a telepiilésfejlesztési koncepcioval vald dsszhang biztositott.

Telepiilésszerkezeti tervvel valo é6sszhang vizsgalata

A 210/2011. (X1.30.) szamu Képvisel6 — testiileti hatarozat jovahagyott telepiilésszerkezeti terv
tartalmazza a 32. sz fout telepiilés elkeriild szakaszat , keletr6l megkeriilve a telepiilést. Ez a
fejlesztés azonban nem ezen a nyomvonalon tervezett, a belteriiletet nyugatrol megkeriilé majd
Janoshidan folytatandé 32. sz fokozlekedési ut elkeriild szakasza tervezett. A
telepiilésszerkezeti terv modositasaval az 6sszhang biztositottd valik.

A telepiilésen 1évo fO infrastruktara halozatok a 32. sz fout elkeriil szakasza kivételével nem
valtoznak, azt valtozatlanul tartalmazza a telepiilésszerkezeti terv.

Szabalyozasi tervvel és helyi épitési szabalyzattal valo dsszhang vizsgalata

Jaszalsoszentgyorgy helyi épitési szabalyzatardl szolo 19/2011. (X11.01.) szamu rendeletében a
kozuti kozlekedési teriiletre vonatkozo eldirasok nem valtoznak, igy az 6sszhang biztositott. A
szabalyozasi terv modosul, a szabalyozasi vonallal kijelolt modositds Osszhangban van a
tervezett kisajatitassal.

 Tervezstt epiiéskapy
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1.2. Telepiilésrendezési javaslat

2.1. Javasolt telepiilésszerkezet, teriiletfelhasznalédsi rendszer

Jelen tervmodositds a telepiilésszerkezetet érinti, a nyomvonalas infrastruktira, 32. sz
fokozlekedési ut és annak 1j, elkeriild szakasza révén a teriiletfelhasznalas valtozik.

Osszesitett teriiletkimutatisa

Jelenlegi Tervezett teriilet (ha)

teriiletfelhasznalas a teriiletfelhasznalas a

hatalyos TSZT szerint modositott TSZT szerint

Altalanos mez6gazdasagi Kozuti kozlekedési teriilet 19,7883

tertilet (M4) (Kou)

Kereskedelmi, szolgaltato, Kozuti kozlekedési teriilet 0,1899

gazdasagi teriilet (Gksz) (Kou)

Védelmi erdoteriilet (Ev) Kozuti kdzlekedési tertilet 3,8698
(Kou)

Ipari, gazdasagi teriilet (Gip) | Kozuti kozlekedési teriilet 0,0782
(Kou)

Osszes teriiletigénybevétel: 23,9262

Normativ teriiletfelhasznalds és normativ szabalyozas

A kozuti kozlekedési teriilet, mint f6 muszaki infrastruktura elem miatt a normativitas nem
értelmezhetd jelen telepiilésrendezési eszk6z modositasnal.

Uj beépitésre szant teriiletek kijeldlése

A telepiilésrendezési eszk6z modositas soran Uj beépitésre szant teriilet nem keriil kijelolésre, a
modositas csak szabalyozasi eldirasokra és ut szabalyozasra vonatkozik.

Foldmindség védelem

Jelen tervmodositds a kijeldlt elkeriild szakaszon termdfold igénybevétellel jar, de helyhez
kotott, nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt beruhazasként csak a legsziikségesebb mértékben
kertil kijelolésre infrastuktira halozat, igy a foldmindség védelem biztositott.

2.1.1. Beépitésre szant teruletek

A tervezéssel érintett teriilet a belteriileten beépitésre szant teriiletek mellett halad. A
kiilteriileten valtozassal érintett kismértékli beépitésre szant teriilet (kereskedelmi, szolgéltato



gazdasagi ¢€s ipari, gazdasagi ) kertl kijelolésre, melyek természetben nem beépitett teriiletek.
Ezen teriileteken kozlekedési teriilet tervezett.

2.1.2. Beépitésre nem szant teriiletek

A tervmoddositas beépitésre nem szant teriileteket érint. A kiilteriileten altalanos mezdgazdasagi
¢és védelmi erddteriilet keriil kozuti kozlekedési teriiletbe atsorolasra.

2.1.3. Szerkezetet meghatdrozd nyomvonalas és tagold elemek

A telepiilésrendezési eszk6z modositas szerkezetet meghataroz6 nyomvonalas 1étesitményt, a
32. sz fokozlekedési utat érinti. A 32. sz. fokozlekedési Ut elkeriild szakasza tervezett, melynek
leirasat jelen alatamaszt6 munkarész tartalmazza.

2.1.4. Védelmi és korlatozd elemek

A meglévé védotavolsagokon tal jabb véddtavolsag az elkeriilétit nyomvonalan kertil
kijelolésre.

3. VALTOZASSAL ERINTETT TERULETEK|

3.1.Telepiilésszerkezeti valtozasok bemutatasa

Jelen telepiilésrendezési tervmodositas a hatdlyos telepiilésszerkezeti tervet valtoztatja meg.



210/2011 (X1.30.) szamt OK Képviseld - testiileti hatarozattal jovahagyott telepiilésszerkezeti
terv részlet a tervezéssel érintett teriilet vonatkozasaban



3.2. Teriiletrendezési tervekkel valo 6sszhang

Jaszalsoszentgyorgy  teleptlilésrendezési  eszkdzeinek  modositasahoz  sziikséges a
terliletrendezési tervekhez vald igazodas bemutatésa.

Ez jelen esetben a 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl és a Jasz — Nagykun — Szolnok Megyei Kozgytilés 3 / 2020 (V.13.)
szam® rendeletével jovahagyott, és hatalyos Jasz — Nagykun — Szolnok Varmegye
Tertiletrendezési Tervét (MTrT) és a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak
kiegészitd szabalyozasarol szol6 9/2019. (V1. 14.) MvM rendeletet foglalja magaba.

A Trtv. eldirasai a Jasz — Nagykun — Szolnok Megyei Kozgytlés 3 / 2020 (V.13.) szamu
rendeletével jovahagyott, és hatalyos Jasz — Nagykun — Szolnok Varmegye Terliletrendezési
Tervén keresztiil érvényesiilnek.

A Varmegyei Teriiletrendezési Tervhez valo Igazodas

A Trtv. vonatkozd eldirasai a kovetkezdek a varmegyei terv altal meghatarozott térségekhez
kapcsolodoan:

W11, § A kiemelt térségi, illetve megyei teriiletfelhaszndlasi kategoridk teriiletén beliil a
telepiilési teriiletfelhasznalasi egységek kijelolése soran

a) az erddgazdalkodasi térségben az erddteriilet teriiletfelhasznaldsi egységet a térséget
lefedo erdok dvezetére vonatkozo szabdlyok szerint, valamint az erdotelepitésre javasolt teriilet
ovezetére vonatkozo szabalyok figyelembevételével kell lehatarolni;

b) a mezogazdasagi térség teriiletének legalabb 75%-at elsodlegesen a mezogazdasagi teriilet
telepiilési teriiletfelhasznalasi egységbe kell sorolni, a fennmarado rész természetkozeli teriilet, -
nagyvarosias lakoteriilet és vegyes teriilet kivételével - beépitésre szant teriilet vagy kiilonleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsdgi célra szolgadlo teriilet teriiletfelhaszndlasi egységbe
sorolhato;

¢) a vizgazdalkodasi térség teriiletét - e torvény hatalybalépését megelézéen mar jogszeriien
kijelolt beépitésre szant teriiletek kivételével - vizgazdalkodasi teriilet, vizgazdalkodasi célu
erdoteriilet, vizgazdalkodasi célu mezogazdasagi teriilet, természetkozeli teriilet, tovdabba
kiilonleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi célu teriilet vagy honvédelmi célu
erdoteriilet teriiletfelhasznaldsi egységbe kell sorolni, és a miikodeési teriiletével érintett viziigyi
igazgatasi szervvel egyeztetve kell pontositani;

d) a telepiilési terség teriiletén barmely telepiilési teriiletfelhasznalasi egység kijelolheto;

Trtv 11.§ a)-a alapjan a JINSZ Varmegyei Teriiletrendezési Terv erdégazdalkodasi térségnek
vald megfeleltetés igazoldsa

L Irtv. 29. § Az erdok dvezetébe tartozo teriileteket az adott telepiilésnek a telepiilésrendezési
terveben legalabb 95%-ban erdoteriilet ovezetbe kell sorolnia.”

Jaszalsoszentgyorgy Erdok dvezetébe tartozo teriilete: 29,30 ha

Jaszalsoszentgyorgy Erdok dvezetébe tartozo teriiletének 95%-a: 27,83 ha

A telepiilés hatalyos szerkezeti tervén kijelolt erdd teriiletek nagysdga, melyek az Erddk
ovezetébe esnek: 28,5 ha. Az Erdok dvezetébe eso teriiletek nagysaga 0,53 ha-ral (az dvezet
1,8%-a) csokken. A modositast kovetden 27,97 ha erddteriilet lesz az Erdok ovezet teriiletén
beliil kijelolve.

A terv megfelel az eldirasnak.



Trtv 11.8§ b)-a alapjan a INSZ Varmegyei Teruletrendezési Terv mezdgazdasagi térségnek valo
megfeleltetés igazolasa

Jaszals6szentgyorgy mezdgazdasagi térségbe tartozo teriilete: 3392,58 ha

Jaszals6szentgyorgy mezdgazdasagi térségbe tartozo teriiletének 75%-a: 2544,43 ha

A telepiilés hatalyos szerkezeti tervén kijelolt mez6gazdasagi teriiletek nagysaga 3343,07 ha. A
mezogazdasagi térségbe esdé mezOgazdasagi teriiletfelhasznalasu teriiletek nagysaga 19,79 ha-
ral (a teljes mezbgazdasagi térség 0,58%-a) csokken. A moddositast kovetéen 3323,3 ha
mezOgazdasagi terlilet lesz a mezdgazdasagi térség teriiletén kijeldlve.

A terv megfelel az eléirasnak.

Trtv 11.§ c)-a alapjan a Vizgazdalkodasi térségnek vald megfeleltetés igazolasa

A terven a csatornak, arkok, vizfolyasok teriiletét azok jellegének megfeleld vizgazdalkodasi
terliletfelhasznalasi egységbe kertiltek besorolésra, a vizgazdalkodasi térség teriiletén beépitésre
szant terlilet kijel6lés nem tortént.

A terv megfelel az eldirasnak.

Trtv 11.§ d)-a alapjan a Telepuilési térségnek vald megfeleltetés

Telepiilési térség terliletén barmely dvezet, épitési dvezet kijelolhetd.
A terv megfelel az eldirasnak.

Trtv 12.8. Uj beépitésre szant teriilet kijelolésérdl szold rendelkezésnek vald megfelelés
vizsgélata

A telepiilésrendezési terv modositasa soran 0 beépitésre szant teriilet nem keriil kijelolésre.

A terv megfelel az eldirasnak.



A Varmegyei Szerkezeti Terv telepiilés teriiletét érinté elemeink felsoroldsa, bemutatdsa

e Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye hatalyos Teriiletrendezési Terv (MTrT) 1 sz
melléklete a telepiilés teriiletét az alabbi térségekbe sorolja:

Mezdgazdasagi térség 3392,58 ha
Erdogazdalkodasi térség 1007,23 ha
Vizgazdalkodasi térség 41,90 ha
Teleptilési térség 324,97 ha

Kivonat a varmegye Szerkezeti tervébol, 1 sz. mell.

Cslik@slita nyyalk
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Orszagos/Térségi miiszaki infrastruktiara halézatok

Vonatkozo eldirasok:

MTrT 3.8.

(3) Az orszagos és térségi jelentoségii miiszaki infrastruktura—halozatok és egyedi épitmények
térbeli rendjét az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjabol meghatarozo telepiiléseket a 2.
melléklet tartalmazza.

(4) A telepiilésrendezési eszkozokben az orszagos és térségi jelentoségii miiszaki infrastruktura—
halozatok és egyedi épitmenyek elemeit a Trtv. eldirasai szerint kell kijelolni.

Az orszagos, valamint a térségi jelent0ségli muszaki infrastruktira haldzatok és egyedi
épitmények helye a Trtv-ben, illetve a MTrT -ben meghatarozott térbeli rend
figyelembevételével kertilt feltiintetésre.

Az orszagos ¢és térségi jelentdségli miiszaki infrastruktura—héalozatok és egyedi épitmények
elemei a Trtv. eldirdsai szerint keriiltek kijelolésre.

A tervezett fout elkeriilo szakaszanak nyomvonala eltér a varmegyei terven szereplé
nyomvonaltol.

Varmegyei Ovezetekhez valo teriileti igazodas, megfelelés

Jaszalsoszentgyorgy modositassal érintett teriiletei az alabbi térségi dvezetekbe soroltak:
3.1. sz melléklet: Okologiai halozat dvezetei — Okologiai folyoso dvezete
3.3. sz. melléklet: Erdok dvezete
3.3. sz. melléklet: Erdételepitésre javasolt teriiletek 6vezete
3.4. sz. melléklet: Tajképvédelmi teriilet Gvezete
3.9. sz. melléklet: Asvanyi nyersanyagvagyon vezete
3.14. sz. melléklet: Artéri tajgazdalkodas dvezete

A 2018. évi CXXXIX. térvény Vonatkozo eldirdsai:

26. § (1) * Az okologiai hdlozat dkologiai folyosojanak oGvezetében csak olyan varmegyei
teriiletfelhasznalasi kategoria és varmegyei ovezet, valamint a telepiilésrendezési tervben csak olyan
Ovezet és épiteési ovezet jelolhetod ki, amely az okologiai halozat magteriilete és az okologiai halozat
okologiai folyosdja természetes és természetkozeli elohelyeit és azok kapcsolatait nem karositja.

(2) Az okologiai halozat 6kologiai folyosojanak 6vezetében uj beépitésre szant teriilet nem jelolhetd ki,
kiveve, ha

a) a telepiilési teriiletet az 6kologiai halozat okologiai folyoso, vagy az okologiai halozat magteriilet és
az okologiai halozat 6kologiai folyoso koriilzarja, tovabba

b) a kijelolést mas jogszabaly nem tiltja.

(3) * A (2) bekezdésben szerepld kivételek egyiittes fenndllasa esetén, a beépitésre szant teriilet csak az
dllami féepitészi hataskorében eljaro févarosi és varmegyei kormdnyhivatalnak a teriiletrendezési
hatosagi eljardsa soran kiadott teriiletfelhasznadlasi engedélye alapjan jelolheté ki. Az eljards soran
vizsgalni kell, hogy biztositott-e az okologiai hdlozat magteriilet és az okologiai halozat okologiai
folyoso természetes és természetkozeli élohelyeinek fennmaradasa, valamint az 6kologiai kapcsolatok
zavartalan miikodése.

(4) * Az OJkoldgiai halozat okologiai folyosdjanak oOvezetében a kozlekedési és energetikai
infrastruktura-halozatok elemeinek nyomvonala, az o6kologiai folyosé és az érintkez6 magteriilet
természetes élhelyeinek fennmaradasdat biztosito modon, az azok kézotti okologiai kapcsolatok
mitkodését nem akaddalyozo miiszaki megoldasok alkalmazasaval jelolhetok ki és helyezhetok el.

(5) Az okologiai halozat okologiai folyosdjanak oOvezetében banydszati tevékenység folytatasa a
banydszati szempontbol kivett helyekre vonatkozo eldirasok alkalmazasaval engedélyezheto. Az
ovezetben uj célkitermeldhely és kiilfejtéses miivelésii banyatelek nem létesitheto, meglévo kiilfejtéses
miivelésii banyatelek horizontdlisan nem bovitheto. *




(6) * Az 6kologiai hdlozat okologiai folyosojanak ovezetében az erémiivek koziil csak haztartdsi méretii
kiseromii létesitheto, épiileten elhelyezve.

A 9/2019. (VI1.14.) MvM rendelet vonatkozo elGirasai:

3. § (1) A telepiilésrendezési eszkozok keszitése soran az Orszagos Erdéallomany Adattarban nem
szerepld erdoteriilet teriiletfelhasznalasi egységeket a telepiilésfejlesztési és telepiilésrendezési célokkal
osszhangban - a természeti és kulturdlis orokségi értékek sérelme nélkiil - az erdotelepitésre javasolt
teriilet ovezet teriiletén javasolt kijel6lni.
(2) A Balaton Kiemelt Udiil6kérzet hatdlya ald tartozé telepiilések telepiilésrendezési eszkozeiben az
erdotelepitésre javasolt teriilet dvezet teriiletén az (1) bekezdésben foglaltak mellett beépitésre szant
teriilet nem jelolheto ki, és erdoteriilet teriiletfelhasznaldsi egységbe sorolds esetén

a) az erdotelepités megvalosulasadig csak az erddtelepités lehetoségét megorzo teriilethasznalat
folytathato, valamint

b) erdotelepitést elsédlegesen az éléhelynek megfelelo, természetesen kialakult Oshonos
fafajokbol allo erddfoltok megdrzésével kell végezni.
4. § (1) *A4 tdajképvédelmi teriilet 6vezete teriiletére a varmegye teriiletrendezési tervének megalapozo
munkarésze keretében meg kell hatarozni a tdjjelleg térségi jellemzdit, valamint a telepiilés teljes
kozigazgatasi teriiletére késziilo telepiilésrendezési eszkéz megalapozo vizsgalata keretében meg kell
hatarozni a tajjelleg megdrzendo elemeit, elemegyiitteseit, valamint a tdjképi egység és a hagyomanyos
tajhasznalat helyi jellemzoit.
(2) A tajkepvédelmi teriilet dvezetével érintett teriiletre a tdjképi egység, a hagyomdanyos tajhasznalat
fennmaraddsa, valamint a tajba illesztés biztositasa érdekében - a telepiiléskép védelmerdl szolo torvény
vagy annak felhatalmazasa alapjan kiadott jogszabadly eltéré rendelkezésének hianyaban - meg kell
hatarozni

a) a telepiiléesrendezési eszkozokben a teriiletfelhasznalds és az épités helyi rendjének egyedi
szabalyait,

b) a telepiiléskép védelmérdl szolo 2016. evi LXXIV. torvény 2. § (2) bekezdése szerinti
telepiiléskepi rendeletben (a tovabbiakban: telepiilésképi rendelet) a telepiiléskepi kévetelményeket.
(3) A tdjképvédelmi teriilet Gvezetében banydszati tevékenység folytatisa a banydszati szempontbol
kivett helyekre vonatkozo eldirdasok alkalmazasaval engedélyezheto.
(4) A tajkepvédelmi teriilet ovezetében a kozlekedési, elektronikus hirkézlési és energetikai
infrastruktura-halozatokat, tovabba az eréomiiveket a tajképi egység megdrzését és a hagyomanyos
tajhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztetd miiszaki megoldasok alkalmazasaval kell megvalositani.

8. § (1) Az asvanyi nyersanyagvagyon dvezetét a telepiilésrendezési eszkozokben kell tényleges
kiterjedésének megfeleléen lehatarolni.

(2) Az (1) bekezdeés szerinti teriileten, a telepiilésrendezési eszkozokben csak olyan teriiletfelhasznaldsi
egység, épitési dvezet vagy dvezet jelolhetd ki, amely az asvanyi nyersanyagvagyon taviati kitermelését
nem lehetetleniti el.

"r

Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Teriiletrendezési terv dvezetekre vonatkozo eldirdsai:

»4.8. (2) A telepiilésrendezési eszkézokben a térségi ovezeteket a Trtv. szabdlyai szerint kell
lehatarolni.
(3) A 3.1-3.11 melléklet szerinti térségi ovezetek teriiletén a Trtv. és MvM rendelet szerinti elirasokat
kell alkalmazni.”
(4) A 3.12-3.15 melléklet szerinti térségi oOvezettel érintett telepiilések telepiilésfejlesztési
és modositasakor jelen rendelet eloirasait kell alkalmazni.
(5) A vizminoség—védelmi teriilet 6vezetére az MvM rendelet elbirdasain tul a kévetkezo eldirasokat kell
alkalmazni:

a) az dvezet teriiletén [évé felszini vizeket az d&vezeten kiviilrdl érkezd tisztitott szennyviz
befogadojaként nem lehet felhaszndlni,

b) az ovezet teriiletén keletkezett szennyviz az ovezet teriileterol kivezetheto.’
8. § (1) Az artéri tajgazdalkodas ovezetét a 3.14 melléklet hatarozza meg.

>



(2) A nagyvizi meder teriiletét (hullamtér) a telepiilésrendezési eszkozokben csak ugy lehet
vizgazdalkoddsi teriilet teriiletfelhaszndldsi egységbe sorolni, ha egyben az OTEK 6. § (5) bekezdése
figyelembevételével a valos teriilethasznalatnak megfelelo teriiletfelhasznalas is kijelolésre keriil.

(3) Az dvezet teriileten lévo vizes élohelyeket, holtagakat, morotvikat természetkozeli teriilet vagy
vizgazdalkodasi teriilet teriiletfelhasznalasi egységbe kell sorolni. ... ”

3.1 sz. melléklet: Okologiai halozat dvezetei — Okoldgiai folyosd dvezetei

kivagat a MTrT 3.1. sz. mellékletéebol

Vonatkozo el6irdsokat a Trtv 26.§-a tartalmazza. d

Az Orszagos Okoldgiai halézat teriiletén uj \'\
beépitésre szant teriiletet nem keriilet kijel6lésre, \‘ﬂ\
banyaszati tevékenység a telepiilés teriiletén nem \hjf\\-

folyik. A  kozlekedési infrastruktiura-haldzat roshida \\

elemeinek nyomvonala, az 6koldgiai folyosod és a

magteriilet természetes ¢élohelyeinek

fennmaradasat biztositd mddon, az azok kozotti Jaszalsészentgyorgy
okologiai kapcsolatok miikddését nem akadalyozo
miszaki megoldasok alkalmazasaval kertilt

elhelyezésre. A modositas  megfelel az \ \
eloirasoknak. \\
A terv megfelel az el6irasnak. \ l

i
\
Okoldgiai halézat dkoldgiai folyosdjanak évezete i \

Il Csikositanyak




3.3 sz. melléklet: Erdok ovezete és Erdotelepitésre javasolt teriilet Gvezete

kivagat a MTrT 3.3. sz. mellékletebdl

rendelet 3. §-a ,,Trtv. 29. § tartalmazza.

modositas megfelel.

erdoteriilet kijelolése nem tervezett.

A terv megfelel az el6irdsnak.

- Erdék évezete

- Erdételepitésre javasolt teriilet fvezete

Vonatkoz6 eldirasokat az Erdételepitésre javasolt
teriiletek vonatkozasaban a 9/2019. (VI.14.) MvM

Az Erdok dvezetére vonatkozo kdvetelményeknek a

Az Ovezetek teriiletén uUjonnan beépitésre szant
teriilet kijelolése nem tervezett, banyateriilet az
Ovezet terilletén nem lett kijeldlve. Teriileten

soszentgyo
[

’

aSZa

3. 4. sz. melléklet: Tajképvédelmi teriilet dvezete

Vonatkozo el6irasokat a 9/2019. (VI.14.) MvM
rendelet 4. §-a tartalmazza.

Uj beépitésre szant teriilet teriiletkijelolés nem
tortént az Ovezet teriiletén. A tajképi egység, a
hagyomanyos tajhasznalat fennmaradasa, valamint
a tajba illesztés biztositott, a tajbaillesztés
szabélyait a Helyi Epitési Szabalyzat tartalmazza.
Bényészati tevékenység az érintett teriileteken nem
folyik. A4 tdjképvédelmi teriilet ovezetében a
kozlekedési infrastruktura-halozatok, a tdjképi
egyseg megorzését és a hagyomanyos tajhasznalat
fennmaradasat  nem  veszélyezteté  miiszaki
megoldasok alkalmazasaval keriilnek
megvalositdsra.

A terv megfelel az el6irdsnak.

Tajképveédelmi teriilet Gvezete

3.9. sz. melléklet: Asvanyi nyersanyagvagyon dvezete




kivagat a MTrT 3.9. sz. mellékletébdl

A vonatkoz6 elbirasokat a 9/2019. (VI.14) MvM
rendelet 8.§-a tartalmazza.

Az Ovezet teriiletén meghatarozott
tertiletfelhasznalasok a nyersanyagvagyon esetleges
tavlati kitermelését nem lehetetlenitik el.

A terv megfelel az el6irasnak.

- Asvanyi nyersanyagvagyon évezete

3.14. sz. melléklet: Artéri thjgazdalkodas dvezete

kivagat a MTrT 3.14. sz. mellékletébdl

A vonatkozo eléirasokat JNSZ Megyei Kozgyiilés
3/2020. (V.13.) dnkormadnyzati rendelet 8. §-a
tartalmazza.

Jelen modositas vizgazdalkodasi tertilet
terliletfelhasznalasi egységet nem jelol ki, a
vonatkozo elbirassal ellentétes szabalyt nem
tartalmaz.

A terv megfelel az eldirdsnak.

I Artéritajgazdalkodds Gvezete

/




Modositassal
Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyei TrT szerinti térségi 6vezetek |érintett teriilet
érintettsége

Okologiai halozat Svezetei - Magteriilet dvezete (3.1. sz. melléklet) NEM
Okolégiai halozat dvezetei - Okolégiai folyosé dvezete (3.1. sz.

melléklet) JEEr
Okologiai halozat Svezetei - Pufferteriilet vezete (3.1. sz. melléklet) NEM
Kivalo termdhelyi adottsagu szantok ovezete (3.2. sz. melléklet) NEM

Jo termOhelyi adottsagh szantok ovezete (3.2. sz. melléklet) NEM
Erdok ovezete (3.3. sz. melléklet) IGEN
Erdételepitésre javasolt teriilet ovezete (3.3. sz. melléklet) IGEN
Tajképvédelmi teriilet 6vezet (3.4. sz. melléklet) IGEN
Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek ovezete (3.5. sz.

melléklet) NEM
Vizmindség-védelmi teriilet Ovezete (3.6. sz. melléklet) NEM
Nagyvizi meder 6vezete (3.7. sz. melléklet) NEM
VTT tarozok teriiletének ovezete (3.7. sz. melléklet) NEM
Honvédelmi és katonai célu teriiletek 6vezete (3.8. sz. melléklet) NEM
Asvanyi nyersanyagvagyon ovezete (3.9. sz. melléklet) IGEN
Rendszeresen belvizjarta teriilet dvezete (3.10. sz. melléklet) NEM
Tanyas teriiletek ovezete (3.11. sz. melléklet) NEM
Térszervezo varosok dvezete (3.12. sz. melléklet) NEM
Térségi egyiittmiikodés ovezete (3.13. sz. melléklet) NEM
Artéri tajgazdalkodas ovezete (3.14. sz. melléklet) IGEN
Pusztai tdjgazdalkodas dvezete (3.14. sz. melléklet) NEM

3.3. A valtozasok a hatalyos telepiilésfejlesztési koncepcioval vald osszhangjanak
bemutatasa

Jaszalsoszentgyorgy Kozség 2011-ben, a 33/2011 . (11.10.) Képviseld — testiileti hatarozattal
jovahagyott teleptilésfejlesztési koncepcioja Jovokép fejezetében a kovetkezdket nevesiti:

“Halozati (kozlekedési teriiletek, kozmiivek) és human infrastruktura fejlesztése.”

A 2. Stratégiai Program, Operativ programjaban szerepel:
., Helyi illetve helykozi kozlekedés koriilményeinek javitasa™

Fentiek alapjan a telepiilésfejlesztési koncepcioval vald 6sszhang biztositott.



3.4. Uj. beépitésre szant teriiletek kijelolésének vizsgalata

Jelen tervmddositds uj, beépitésre szdnt teriiletet nem jelol ki.

3.5. Kornyezeti, tarsadalmi, gazdasagi vizsgalat

A tervezett projekttel a tékevonzd képesség jelentdsen javul, hiszen a jo allapotu szallitasi
infrastruktaraval ellatott korzet mindinkabb felkelti a befektetok érdekldédését, s elsGsorban a
nagy- és kozépvallalkozdsok szamara lehetOséget nyljt a térség gazdasag- és kozlekedés-
foldrajzi potencialjanak kihasznalasara. A projekt hatasara javul a térség beruhazoi
megitélése. A jelent6s 1éptékli allami beruhazas mar énmagaban felkeltheti a piaci mikodo
toke beruhazok érdeklodését. Varhatéan novekedni fog a betelepiild termeld és logisztikai
vallalkozasok szama.

A betelepiilés masodlagos hatasaként meg fog erésodni a betelepiilé vallalkozokat kiszolgald
helyi beszallitoi vallalkozoi kor. A helyi vallalkozasok elsésorban, mint a betelepiild kiilfoldi
kozép- és nagyvallalatok beszallitoi juthatnak piachoz, ezaltal a fejlédés lehetéségéhez, mind
a szolgaltatasok, mind a termelési kooperaciok tekintetében. A megélénkiild kiilsé befektet6i
érdeklédés varhatoan megndveli a teriiletek értékét és a bérszinvonalat.

Ezzel a régio térségének gazdasagi versenyhelyzete javul, hiszen a jelentésen javuld
elérhetdség ¢és szallitasi szinvonal révén tOkevonzd képesség tekintetében egyértelmiien
elényre tesz szert. A versenyképesség erdsodése 4altal tovabbi térségi beruhazasok
megjelenése varhatd. A boviilo foglalkoztatas és a jovedelmek novekedésének gazdasagi
hatésai is valosziniisithetdleg szamottevéek lesznek. Osszességében a  betelepiilé
vallalkozasok regionalis szinten jelent6s mértékben jarulnak hozza a GDP noévekedéséhez,
ezzel kozvetve Ujabb fejlesztési forrasokhoz juttatva az érintett telepiiléseket és az allamot.



A tervezett projekt tarsadalmi eldnyei els6sorban kozvetve jelentkeznek. A foglalkoztatas
kozvetlen boviilése elsdsorban a rendelkezésre allo, nagyobb hasznalhatd kapacitasbol fakad,
tobbletmunkaeré bevonasara van sziikség mind a beruhazasi, mind az tizemeltetési fazisban.

A projekt foglalkoztatas-bOvité hatasai nagyobb mértékben kozvetetten jelentkeznek. A
kedvezébb kozlekedési-logisztikai feltételek a potencialis befektetdk telephelyvalasztasat
Osztonzi, mely a foglalkoztatas szempontjabol kedvezden érinti a régiot. A projekt és az annak
révén megjelend nagybefektetések a kozép- és fels6foku végzettségli munkavallalok iranti
igényt is novelik, a képzettebb munkaerd megtartasat teszik lehet6vé, a teriileti szegregacio
mérséklodik. Mindezek eredményeképp novekszik a régid lakossaganak vasarldereje, ami a
masodlagos szolgaltatasok piacan nagyrészt a helyi vallalkozasokat erésiti.

A beruhazas megvaldsulasa esetén a régio jelents varosai jobb kozati Osszekottetéshez
jutnanak, mely a tapasztalatok szerint jelent6s hatassal lehet a varosok és telepiilések
egyiittmiikodésére. A munkaeré konnyebben mobilizalhato, igy tavolabbi telepiilésekrdl is
elérhetévé valnak a térségben jelen 1év6é gazdasagi gocpontok. Ennek koszonhetéen a
meglévo forgalmon feliil generalt forgalom is megjelenik a tervezett Gton.

A viszonylag Kkis tavolsagok miatt a kiépitésre keriil6 kerékparat is biztositja a
biztonsdgos  megkozelitést a  térségben jelen 1évé  gazdasagi  gocpontokhoz.



4. SZAKAGI JAVASLATOK

Jelen telepiilésrendezési eszkoz modositas a 32. szamu fokozlekedési ut
burkolatmegerdsitése és parhuzamos kerékparut Kijelolése, valamint
Jaszalsoszentgyorgy belteriiletét elkeriilo nyomvonal kijelolése miatti telepiilésrendezési
terv modositasra vonatkozik, a szakagi alitimaszté munkarészek ezen mdédositasra
vonatkoznak.

2.1 Kézlekedési javaslat]

Az Innovacids és Technoldgiai Minisztérium KIFEF/29726/2021-ITM iktatoszamu levelében
elrendelte a , Fout fejlesztési program elokészitése” targy levelében a 32. sz. fout
Jaszberény (elkeriil6) — Szolnok (M4 csp.) kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolat
megerdsitésének Kiviteli terv szintig torténd elokészitését.

A targyi elrendelés a KIFEF/87248/2021-ITM iktatoszamu levélben kiegészitésre keriilt a
kovetkezOk szerint: ,,32. sz. foat Jaszberény (elkeriil6) — Szolnok (Széchenyi Istvan korut)
kozotti szakasz 11,5 tonnara torténd burkolatmegerdsitésének, valamint parhuzamos
kerékparut megvalositasanak Kiviteli terv szintig elokészitése, ennek keretében Janoshida,
Jaszals6szentgyorgy ¢€s Jasztelek uj elkerild ut dontéselokészité tanulmany és
engedélyezési tervdokumentacio készitése, épitési engedély megszerzésével”.

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. (tovabbiakban: Megrendeld) a ,,32. sz. fout
Jaszberény- Szolnok (31. sz. féut csp.—M4 csp. kozott) 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése”
targyu infrastrukturalis fejlesztés tervezési feladatai vagy egyes tervezési feladatai
elvégzése érdekében ,,11,5 tonnds burkolatmegerdsités engedélyezési és Kiviteli terveinek
elkészitése Kelet-Magyarorszagon, |. item, 3 részben” targyban (a tovabbiakban: Tervezési
Projekt) TED 2021/S 192-500082 hivatkozasi szam alatt 2021. oktober 4. napjan ajanlati
felhivast tett k6zz¢ unios eljarasrendben az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozbeszerzési
eljaras meginditasara.

A Kozbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevoként a VIKOTI
Mérnok Iroda Kft. (tovabbiakban: Tervezo) keriilt kivalasztasra.

A targyi projekt az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggd kozigazgatasi
hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitasarol és az
eljar6 hatosagok kijeldlésérdl szolo 345/2012. (XI1.6.) Korm.rendelet 1.2.21. pontja alapjan
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii infrastruktira beruhazasnak mindsiil.

A 362/2022. (IX.19.) Korm.rendelet alapjan a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. 2023.
januar 1. napjatol torténé megsziinését kovetden a targyi projekt épittetdi feladatait az Epitési
¢és Kozlekedési Minisztérium (tovabbiakban: Megrendeld) latja el.

A projekt megvalositasa érdekében sziikséges Jaszalsoszentgyorgy telepiilésrendezési
eszkozében a 32. szamu ut €s részben parhuzamos kerékparat abrazolasa.

2.1.1 Kozati halozati kapcsolatok



Jaszalsoszentgyorgy kozség Jasz-Nagykun-Szolnok varmegyében, a megyeszékhelytdl észak-
nyugatra, Szolnoktol mintegy 28 km-re talalhato. A telepiilés kézuti halozati kapcsolatat a 32.
szamu Hatvan — Szolnok masodrendii fout észak - dél iranyban és a 3226. jelii
Jaszalsoszentgyorgy - Tiszasiily osszekoto ut képezi. A 32. szamu masodrendii fout az M3
autopalya, valamint az M4 gyorsforgalmi utba valo csatlakozasaval, a 31. szamu masodrendii
fout keresztezésével biztositja az orszagos kozuthalozatba valo csatlakozasat.

A 32. szamu fout burkolatmegerdsitése soran jelenlegi nyomvonalaban, az érintett szakaszon
12,00 méteres koronaszélességgel keriilt betervezésre.

Az érintett allami kezelésti orszagos kdzutakon a 2022. évben mért kozuti forgalomszamlalasi
adatok alapjan az alabbi értékek mutathatok ki:

32. szamu Hatvan-Szolnok masodrendii féut:
Az atlagos napi forgalom (ANF): 5462 jarmii/nap, azaz 6288 E/nap volt a 2022. évben.
A szadmlalas a 39+250 km. szelvényben tortént. (felszorzott érték)

A jarmitipusonkénti megosztas:

2022. évben: 2037-ben: E/nap MOF
Személygépkocsi 3975 j/nap x 1,242 = 4935 j/napx 1,0 = 4935x 0,15 = 740 E/ora
Autobusz 85)/napx1,134= 96j/napx2,5= 240x0,15= 36 E/oéra
Tehergépkocsi 1229 j/nap x 1,470 = 1807 j/lnapx2,5= 4518 x 0,15 =678 E/6ra
Motorkerékpar 166 j/nap x 0,848 = 141 j/nap x 0,8 = 113x0,15= 17 E/6ra
Kerékpar 1 j/nap x 1,000 = 1j/napx0,3= 0x0,15= 0 E/6ra
Lasst jarmiivek 6 j/nap x 1,436 = 9jmnapx25= 23x0,15= 3 E/ora

5462 j/nap 6989 j/nap 9829 E/nap 1474 E/bra

A fentiek alapjan varhat6 forgalomnagysag a 2037. évben:
- az atlagos napi forgalom (ANF): 6989 j/nap
- a mértékado oraforgalom (MOF): 1474 E/ora

A megengedett forgalomnagysag 1000 E/ora egy forgalmi sdvra, igy az utpalya jelenlegi
geometriai kialakitdsa meg fog felelni a 2037. évig a varhato forgalomnagysagnak.

32. szamu Hatvan-Szolnok masodrendii féut:
Az atlagos napi forgalom (ANF): 4646 jarmii/nap, azaz 5118 E/nap volt a 2022. évben.
A szamlalas a 50+210 km. szelvényben tortént. (felszorzott érték)

A jarmitipusonkénti megosztas:

2022. évben: 2037-ben: E/nap MOF
Személygépkocsi 3477 j/nap x 1,242 = 4317 j/nap x 1,0 = 4317 x 0,15 = 648 E/ora
Autdbusz 72jnapx1,134=  82j/napx2,5 = 205x0,15= 31 E/ora
Tehergépkocsi 988 j/nap x 1,470 = 1452 j/napx2,5= 3630 x 0,15 =545 E/bra
Motorkerékpar 103 j/nap x 0,848 = 87 j/nap x 0,8 = 70x0,15= 10 E/6ra
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Kerékpar 1 j/nap x 1,000 = 1j/napx0,3= 0x0,15= 0 E/ora
Lasst jarmiivek 5j/nap x 1,436 = 7jnapx25= 18 x0,15= 3 E/bra
4646 j/nap 5946 j/nap 8240 E/nap 1237 E/bra

A fentiek alapjan varhat6 forgalomnagysag a 2037. évben:
- az atlagos napi forgalom (ANF): 5946 j/nap
- a mértékado oraforgalom (MOF): 1237 E/6ra

A megengedett forgalomnagysag 1000 E/ora egy forgalmi savra, igy az utpalya jelenlegi
geometriai kialakitdsa meg fog felelni a 2037. évig a varhato forgalomnagysagnak.

A fenti vizsgalt 32. szamu orszagos kozut az osztalyba sorolas szerint:

- a kiiltertiletet tekintve: Tervezési osztaly: K.IV.
Kornyezeti koriilmény: A
Tervezési sebesség: 90 km/o6ra

Az egyéb kozlekedd utak a tervezett moddositast nem érintik, igy forgalomszamlélds nem
tortént.

Jelen telepiilésrendezésiterv modositds a 32. sz fout burkolatmegerdsitésére és részben
parhuzamos kerékparut kiépitésére vonatkozik, melyre vonatkozoan az aldbbi fejlesztés
tervezett:

- 32.szamu f6ut 11,5 tonnas burkolatmegerdsitése. A tervezett fejlesztés a meglévé f6ut jelenlegi
nyomvonalaban keriilt megtervezésre. A tervezés sordn a vonatkozé Utligyi M(iszaki El&irasokat
figyelembe vették, az attdl eltéré miiszaki megoldasokra UME aldli felmentést kell beszerezni.

- 32.szamu féuttal parhuzamos kerékpdruat. A tervezett kerékpdrit a meglévé féattal parhuzamos
nyomvonalon 6ndllé kerékparutként kerilt megtervezésre a telepiilés hatdratdl a szelvényezés
szerinti bal oldalon Jaszalsészentgyorgy belteriileti hatardig folyamatosan. A belteriileten a
telepiléskapun atvezetve, onnan szétvalasztva szegéllyel elvalasztott irdnyhelyes kerékparut
kerllt megtervezésre. Jaszalsdszentgyorgy és Szaszberek kozott Jaszalsdszentgyorgy belteriiletét
elhagyva a f6ut mellett 6nalld kerékparut kerlilt megtervezésre a szelvény szerinti jobb oldalon.
A tervezés soran a vonatkozé Utligyi Miiszaki ElSirasokat figyelembe vették, az attdl eltérd
miszaki megoldasokra UME aldli felmentést kell beszerezni.

- 32.szamu féat Janoshida és Jaszalsdszentgyorgy elkerild at. A tervezett fejlesztés a 43+370 km
szelvényben Alattyan kozigazgatasi tertiletén csatlakozik a meglévé 32. szamu f6uthoz. Onnan
déli iranyban halad tovabb Janoshida és Jaszalsdszentgyorgy telepilések teriiletén valtakozva. A
meglévé 32. szdmu féut 47+613 km szelvényében koérforgalmid csomdpontban keresztezi a
meglévé féutat, majd az elkeriild 3+453 km szelvényében és a 6+803 km szelvényében a Zagyva
folyot. Az elkeriilé Ut a meglévé 32. szdmu f6ut 53+115 km szelvényben csatlakozik vissza a
féuthoz. A tervezés soran a vonatkozé Utiigyi Miszaki ElSirasokat figyelembe vették, az attdl
eltéré mszaki megoldasokra UME aldli felmentést kell beszerezni.

A tervezett projekt bemutatasa:
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A 32. szamu fout Janoshida-Jaszalsdszentgyorgy hatarandl a 46+795 km sz.-ben éri el
Jaszalsoszentgyorgy hatarat. Egyenes vonalvezetéssel, majd egy jobbos ivet kovetden egyenes
szakasszal éri el a belteriilet hatarat. A belteriileten a meglévé nyomvonal nem valtozik, a
telepiilés két végére telepiiléskapu kertiilt betervezésre. A belteriiletet elhagyva Szaszberek
felé a meglévé nyomvonalhoz illeszkedd vonalvezetéssel keriilt a burkolatrekonstrukcio
megtervezesre.

A belteriileten a meglévd 32. sz. fout — 3226. jelti Jaszalsdszentgyorgy - Tiszasiily 0sszekotd
ut csomopontja feliilvizsgalatra keriilt, 4j csomoOponti kialakitas nem volt sziikséges.

A 32. szamu fout tervezett Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy elkeriilé utja Alattyan
kozigazgatési teriiletén indul, a 32. szamu foéut 43+370 km szelvényétdl. A tervezett elkeriild
a megvalositast kovetden atveszi a 32. szdmu fout szamozasat. Az elkeriild 0+265 km
szelvényébe szintbeni csomoépont keriilt betervezésre, amelybe a ,Janoshida” bekotout
csatlakozik. A bekotéut 177 m megépitése utan a jelenlegi 32. szamu féut nyomvonalat
hasznalja fel. Az elkeriild ut az 1+200 km szelvényben éri el Janoshida kozigazgatasi hatarat,
melyen egészen a 2+065 km szelvényig folytatja nyomvonalat. A 2+065 km szelvénytdl
Jaszalsoszentgyorgy teriiletén kerlil tovabbvezetésre a nyomvonal, majd a 3+031 km
szelvényben keresztezi a meglévd 32. sz. fOutat a fout 47+613 km szelvényében egy
korforgalmi csomoponttal. A korforgalom utan egyenesen tovabb haladva a 3+325 km
szelvényben az F43. jel foldat feletti atvezetés keriil megvaldsitdsra az IV.B.033. j.
mitarggyal. A 3+453 km szelvényben a Zagyva-folyd feletti keresztezéssel tériink vissza
Janoshida teriiletére a 1V.B.034. j. miitdrggyal, majd a 3+800 km szelvényben az F45. jelii
foldut felett vezet az elkeriild a IV.B.038. j. mitargyon. Az 5+290 km szelvényben az
elkeriild ismét Jaszalsoszentgyorgy teriiletére 1ép be, majd a 6+689 km szelvényben a
IV.B.066. j. mutarggyal az F48. jeli foldutat, a 6+803 km szelvényben a IV.B.068. j.
miitarggyal ismételten a Zagyva-folyot és a 6+903 km szelvényben a IV.B.069 j. miitarggyal
az F49. jelu foldutat keresztezi az elkeriild nyomvonala. A 7+761 km szelvényben uj
szintbeni csomopont keriil kialakitasra, amely a ,,Jaszals6szentgyorgy” bekotdutat hivatott az
Uj 32. szamu fouthoz csatlakoztatni. A bekotout 279 m megépitése utan a meglévo 32. szamu
féut nyomvonalat hasznalja fel. A Janoshida és Jaszalsoszentgyorgy elkeriild a 9+026 km
szelvényében csatlakozik a meglévd 32. szamu fout 53+115 km szelvényéhez.

A K41. jelti kerékparut a telepiiléshatart kovetden tovabbra is parhuzamosan kertil kialakitasra
a fout bal oldalan. A beltertileti hatart elérve a telepiiléskapun atvezetésre kertil €s véget ér.
Jaszalsoszentgyorgy belteriileti részén a megtervezett kerékparut, onallo jelzést nem kapott,
az a fouttol szegéllyel elvalasztott iranyhelyes kerékparutként épiil meg mindkét oldalon a
féut nyomvonalanak megfelelden. A belteriiletet elhagyva a teleptiléskapun ismét atvezetésre
kertil, ahonnan a szelvényezés szerinti jobb oldalon keriil 6nall6 kerékparatként kialakitasra a
K42. jeli kerékparut, amely egészen Szaszberek teriileti hatardig tart, onnan KS51. jelii
kerékparutként folytatodik.

A tervezési szakaszon kerékparos miitargy nem késziil.
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forras: Vikoti Kft. V241 munkaszamu terve alapjan

A helyszinrajzi vonalvezetés megfelel a e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008) szama Kozutak
Tervezése (KTSZ) Utiigyi miiszaki eléirdsban az adott tervezési sebességnek megfeleld
paramétereknek.

A tervezett 32 sz. fout atépitése lekoveti a meglévd 32 sz. fout burkolatdnak magassagi
kialakitasat. JellemzOen 2m toltésben halad, magassagi vonalvezetése megfelel a e-UT
03.01.11 (UT 2-1.201:2008) szamii Kézutak Tervezése (KTSZ) Utiigyi miiszaki eldirasban az
adott tervezési sebességnek megfeleld paramétereknek.

Keresztszelvény:
A tervezett kialakitas az érvényes Utiigyi Miiszaki El6irasok (e-UT 03.01.11 Kozutak
tervezése (KTSZ) és e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhato kozutak tervezése) alapjan keriilt

meghatarozasra.

32 sz. fout (Kiilteriileten és elkeriilo):

Utkategéria K.IV.A
Tervezési sebesség 90 km/h
Koronaszélesség: 12,00 m
Epitett burkolat szélessége: 7,50 m
Forgalmi sav szélessége: 3,50m
Forgalmi sav szdma: 2x1
Padka szélesség: 2,50 m
Kiils6 biztonsagi sav szélessége: 0,25m

32 sz. fout (belteriileten, Jaszalsoszentgyorgy):
Utkategoria B.IV.b.C
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Tervezési sebesség 50 km/h

Koronaszélesség: 11,20 m
Epitett burkolat szélessége: 6,50 m
Forgalmi sav szélessége: 3,00 m
Forgalmi sav szama: 2x1
Kiils biztonsagi sav szélessége: 0,25m
Kiemelt szegély szélessége: 0,15 m

Irdnyhelyes kerékparat burkolatszélessége: 1,65 m
Padka szélessége: 0,50m

32. sz. fout — elkeriilo ut csomopont (korforgalom):

Tipus: Kiiltertleti III. tipus
Belso sugar: 18,50 m

Epitett burkolat szélessége: 8,00 m

Forgalmi sav szélessége: 7,50 m

Jarhat6 gylrii sz¢élessége: 2,00 m

Foldpadka szélesség: 1,25m

Kiilsd biztonsagi sav szélessége: 0,25m

Bels6 biztonsagi sav szélessége: 0,25m
Razoburkolat szélessége: 1,00 m

K41, K42. j. kerékparut

Utkategéria K.\VIL.
Tervezési sebesség 30 km/h
Koronaszélesség: 3,65m
Epitett burkolat szélessége: 2,55 m
Padka szélesség: 0,55 m

A tervezett utak uUtburkolaton kiviili részén talalhatdé padka oldalesés 5%, amely az ivben
torténd utburkolat tilemelés esetén a tilemelt oldal padkaja legfeljebb 8.5% esésig alakithato
ki. 5%-nal nagyobb tiilemelés esetén a tilemelt oldallal ellentétes oldal padkajanak oldalesése
megegyezik a tilemeléssel.
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32 sz. féut megerdsitése
egyenesben, Jaszalsoszentgyorgy belterlletén
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Tervezett kerékparut
Tervezési szakasz kezdete és Janoshida,
valamint Janoshida és Jaszalsészentgyorgy
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32. sz. fout telepiilés elkeriil6 szakasz egyoldali esésben,
bal ivben, toltéesben h<3,0 m
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Janoshida északi bekotout es
Jaszalsoszentgyorgy deli bekotéut egyenesben

04+147.38 — O+H176.78 s O+ 248,69 — 0+278.78 km sz. kizdtt
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2.1.2. Fébb kozlekedési csomdpontok

A modositassal érintett teriileten a 32. szamu masodrendli fout és Jaszalsoszentgyorgy
belteriiletén a 3226. jelii Jaszalsoszentgyorgy - Tiszasiily Osszekotd Ut csomopontja a
legjelentdsebb, amely a feliilvizsgalat soran megfeleld volt, az atépitése nem sziikséges.
Tovabbi jelentds csomdpont nincs.

Az elkeriil6 ut megvaldsuldsa esetén tovabbi jelentds csomdpont a 32. szamu fout és a
Janoshida, valamint a Jaszalsdszentgyorgy bekotd utak csomoOpontjai, melyekre egy-egy
szintbeni osztalyozds csomodpont keriilt megtervezésre. Az elkeriild ut 3+031 km szelvényébe,
vagyis az elkeriilo és a meglévd 32. sz. fout keresztezésébe egy kiilteriileti III. tipusu

korforgalmt csomopont kertilt betervezésre.

A 32. szamu foéut burkolatmegerdsitése soran az érintett kiilterlileti és belteriileti
utcsatlakozésok is felujitasra keriilnek.
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Palyaszerkezetek:

A forgalmi modellbdl kinyert gépjarmiiforgalom 2040. évre vetitett nehézgépjarmiiforgalma
szolgalt alapjaul a palyaszerkezet méretezéséhez. A tervezési diszpozicid a palyaszerkezet

méretezés soran 20 év tervezési élettartamot irt eld a 32 sz. fout tekintetében.

A tervezett palyaszerkezeti rétegek az ,,e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek
méretezése ¢s megerdsitése” c. Utligyi Miiszaki Eldirds alapjan tortént, figyelembe véve az

»e-UT 06.03.21:2021 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei”
Utiigyi Miiszaki Eldirasban foglaltakat.

A tervezett palyaszerkezetek az aldbbiak:
(1) 32 sz. fout megerositése (,,E” terhelési osztaly):

4 cm AC 11 kop6 (mF) koporéteg

7 cm AC 22 kot6 (mF) kotoréteg

11 cm AC 22 (mF) aszfalt alapréteg
20 cm FZKA 0/90 burkolatalap

25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyalld (X-1), V-2 foldmiianyag,
Tr, >96%, felsd szintjén E;>70MN/m?

25 cm javitoréteg, min. M-2 mindségii foldmiianyag, Tr, >93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?

(2) 32 sz. fouat atépitése csomopontokban, belteriileten (,,E” terhelési osztaly):

4 cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg
7 cm AC 22 kot6 (mF) kotoréteg
11 cm AC 22 (ml) aszfalt alapréteg
20 cm FZKA 0/90 burkolatalap

25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Try>96%, felsé szintjén E;>70MN/m?

25 cm javitoréteg, min. M-2 mindségii foldmiianyag, Tr,>93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?

(4) Buszobol beton burkolattal (I11. jelii méretezési kategoria):

18 cm CP 4/2,7 hézagvasalt bazaltbeton burkolat
20 cm Ckt-4 cementstabilizacio

25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Try>96%, felsé szintjén E;>70MN/m?

25 cm javitoréteg, min. M-2 mindségii foldmiianyag, Tr,>93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?

(5) Burkolt foldut, aszfalt sarrazo (,,A2” terhelési osztaly):

8 cm AC 16 alap-kop6 (N) koporéteg

20 cm M63 mechanikai stabilizacios burkolatalap (fels6 2-3 cm Z0/11 vagy Z20/22

ki¢keléssel)

25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallé (X-1),V-2 foldmianyag,
Try>96%, felsd szintjén Ex>70MN/m?
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- 25 cm javitoréteg, min. M-2 mindségli foldmiianyag, Tr,>93%, felsd szintjén
E2>40MN/m?

(6) Burkolt foldut stabilizalt szakaszai
- - 25 cm M63 mechanikai stabilizacios burkolatalap (felsé 2-3 cm Z0/11 vagy
70/22 kiékeléssel)

(7) Tervezett kerékparut (,,A2” terhelési osztaly):
3 cm AC 8 kopo (N) koporéteg

- 4cm AC 11 koté (N) kotoréteg
- 20 cm FZKA 0/90 burkolatalap

- 25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Try>96%, felsd szintjén E2>70MN/m?

- 25 cm javitéréteg, min. M-2 mindségl foldmiianyag, Tr,>93%, felso szintjén
E2>40MN/m?

(9) Térkéburkolatu jarda, beton (,,F2” fektetési mintazat, C tipusia kovek):
- 6 cm eldregyartott térko burkolat

- 3 cm NZ 0/2 agyazé homok
- 20 cm FZKA 0/90 alapréteg

- 20 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Tr,>96%, felsé szintjén E2>70MN/m?

- 30 cm javitoréteg, min. M-2 mindségli foldmiianyag, Tr,>93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?

(12a) 32. sz. fout megerdositése 45+900 — 46+520,73 km sz. kozott (,,E” terhelési
osztaly):
- 4cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg

- 7cm AC 22 kot6 (ml) kotoréteg

- max. 4 cm meglévo aszfalt burkolat marasa

(12b) 32. sz. foxat megerositése 48+900 — 49+795 km sz. kozott (,,E” terhelési
osztaly):
- 4cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg

8,5 cm AC 22 kotd (ml) kotoréteg

- max. 4 cm meglévo aszfalt burkolat marasa

(12¢) 32. sz. fout megerositése 46+785 — 46+900 és 49+975 — 51+007 km sz. kozott
(,,E” terhelési osztaly):
- 4cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg

- 9cm AC 22 koté (ml) kotoréteg

- max. 4 cm meglévo aszfalt burkolat marasa
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(12d) 32. sz. foxit megerositése S1+007 — 51+600 km sz. kozott (,E” terhelési
osztaly):
- 4 cm SMA 11 kopé (ml) koporéteg

- 8cm AC 22 kotd (ml) kotoréteg

- max. 4 cm meglévo aszfalt burkolat marasa

(13) Elvalaszto sziget és korforgalom jarhato gyiirije (,,F2” fektetési mintazat, B
tipusu kovek):
- 10 cm eldregyartott térkd burkolat

- 3 cm NZ 0/2 4gyaz6 homok
- 20 cm FZKA 0/90 alapréteg

- 20 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Try>96%, felsd szintjén E2>70MN/m?

- 30 cm javitoréteg, min. M-2 mindségl foldmiianyag, Tr,>93%, felso szintjén
E2>40MN/m?

(14) Sarrazo burkolat:
- Betonba agyazott terméskd burkolat (bazalt, CP90/180)

- 20 cm C35/45-XF4-16-F2 betonagyazat

- 25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1),V-2 foldmiianyag,
Try>96%, felsd szintjén E2>70MN/m?

- 25 cm javitéréteg, min. M-2 mindségl foldmiianyag, Tr,>93%, felso szintjén
E2>40MN/m?

(1) 32 sz. fout elkeriilé ut (,,E” terhelési osztaly):
4 cm SMA 11 kop6 (mF) koporéteg

- 7 cm AC 22 k6t6 (mF) kotoréteg
- 9cm AC 22 alap (mF) aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt-4 cementstabilizacio (fesziiltségmentesitve)

- 30 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1), V-2 foldmiianyag,
Tr, >96%, felsd szintjén E2>70MN/m?

- 20 cm védoréteg, min. M-2 mindségli foldmiianyag, Trp, >93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?

(2) 32 sz. fout elkeriilo ut csomopontokban (,,E” terhelési osztaly):
- 4 .cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg

- 7 cm AC 22 k6td (ml) kotoréteg
- 9 cm AC 22 alap (ml) aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt-4 cementstabilizacio (fesziiltségmentesitve)

- 25 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1), V-2 foldmianyag,
Tr, >96%, felsd szintjén E2>70MN/m?
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- 25 cm védoréteg, min. M-2 mindségii foldmilanyag, Trp, >93%, felsd szintjén
E2>40MN/m?

(3) Janoshida bekoto ut, Jaszalsoszentgyorgy bekoté ut, Korforgalom janoshidai

és jaszalsoszentgyorgyi aga (,,C” terhelési osztaly):

- 4cm AC 11 kop6 (F) koporéteg

- 9cm AC 22 koto (F) kotoréteg
- 15 cm Ckt-4 cementstabilizacio (fesziiltségmentesitve)

- 30 cm fagyvédoréteg, min. M-2 minéségi, fagyalld (X-1), V-2 foldmiianyag,
Tr, >96%, felsd szintjén E;>70MN/m?

- 20 cm védoréteg, min. M-2 mindségii foldmilanyag, Trp, >93%, felsd szintjén
E2>40MN/m?

(4) 32 sz. fout korforgalom (,,E” terhelési osztaly):
- 4cm SMA 11 kop6 (ml) koporéteg

- 7cm AC 22 koté (ml) kotoréteg
- 9cm AC 22 alap (ml) aszfalt alapréteg
- 15 cm Ckt-4 cementstabilizacio (fesziiltségmentesitve)

- 30 cm fagyvédoréteg, min. M-2 mindségi, fagyallo (X-1), V-2 foldmiianyag,
Tr, >96%, felsd szintjén E2>70MN/m?

- 20 cm védoéréteg, min. M-2 mindségli foldmiianyag, Trp, >93%, felsd szintjén
E>>40MN/m?
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forrds: Vikoti Kft. V241 munkaszamu terve alapjan

2.1.3. Bels6 uthalozat

A 32, szamu fout Jaszalsoszentgyorgy belteriiletén a meglévd nyomvonalon Kkertil
burkolatmegerdsitésre. Jelen telepiilésrendezési eszkz moddositas a belsé uthalozatra nézve
egy¢eb valtozast nem tartalmaz.

2.1.4. Kozossegi kozlekedés

A tervezés id6szakaban Jaszalasoszentgyorgy lakoi a kdrnyezo telepiilésekre kozuton egyéni-
és tomegkozlekedési eszk6zokon juthatnak el. Az autdbuszjaratok a helyir igényeknek
megfeleléek. A tavolsagi jaratok Szolnok, Jaszberény, Janoshida, Ujszasz, Jaszladany,
Tiszasiily, Eger, Hatvan, Gyongyos felé kozlekednek. Helyi autobuszjarat a telepiilésen nem
iizemel.

A 32. szamu féut mentén 1évé buszmegallok szabvanyos buszoblos kialakitassal keriiltek
betervezésre, 1) buszmegallopar igény nem meriilt fel.

Kotottpalyas

A telepiilésen vasuti palya nem iizemel. Szolnokrdl a 100. szamu Budapest — Szolnok —
Debrecen — Nyiregyhaza — Zahony vasuti vonalra, a 145. szamu Szolnok — Kecskemét vasuti
vonalra lehet atszallassal kozlekedni. Ujszasz allomasrél a 82. szamii Hatvan — Ujszész,
illetve a 120/120a. szamu Budapest — Szolnok — Lokdshaza vasuti vonalon van lehet6ség
tovabb utazni.

Jelen telepiilésrendezési eszk6z modositasnak a kotottpalyas kozlekedésre nincs hatdsa.
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2.1.5. Kerékparos kozlekedés

Jaszalasoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén jelenleg kiépitett kerékparut a Rakoczi uton a
belteriileten talalhato.

A K41. jelt kerékparut a telepiiléshatart kovetden tovabbra is parhuzamosan keriil kialakitasra
a fout bal oldalan. A beltertileti hatart elérve a telepiiléskapun atvezetésre keriil és véget ér.
Jaszalsoszentgyorgy belteriileti részén a megtervezett kerékparut, onallo jelzést nem kapott,
az a fouttol szegéllyel elvalasztott iranyhelyes kerékparutként épiil meg mindkét oldalon a
fout nyomvonalanak megfelelden. A belteriiletet elhagyva a telepiiléskapun ismét atvezetésre
keriil, ahonnan a szelvényezés szerinti jobb oldalon keriil 6néllé kerékparutként kialakitasra a
K42. jelii kerékparat, amely egészen Szaszberek terilileti hatdrdig tart, onnan KS51. jeli
kerékparatként folytatodik.

A tervezési szakaszon a K41. és K42. jeli kerékparutakhoz kapcsolddéan miitdrgy nem
kertilt betervezésre.

A nyomvonal mentén lokalisan korrekci6 lett betervezve a kiilonbozé lokélis akadéalyok
megfeleld kikeriilése érdekében.

2.1.6. Fébb gyalogos kozlekedés

A burkolt utcdkban legalabb az egyik oldalon a gyalogos kozlekedés érdekében kiépitett
szilard burkolata jardak talalhatoak. A telepiilésen 1 db kijelolt gyalogos-atkelOhely talalhato
a F6 uton és 1 db kijeldlt gyalogos-atkeldhely talalhaté a Rakdczi Gton.

Jelen telepiilésrendezési eszkdz mddositas a fobb gyalogos kdzlekedésre nincs hatdssal.

2.1.7. Gépjarmi elhelyezés, parkolas

A modositas targya nem érinti telepiilés parkolasi lehetdségeit.

2.2 Vizikozmii fejlesztési javaslat]

Vizikozmi javaslat a tervezéssel érintett teriilet vonatkozasaban
Vizellatas

Jaszalsoszentgyorgy kozség az Eszak-alfoldi Régioban, Jasz-Nagykun-Szolnok megye észak -
nyugati részén, Szolnoktdl mintegy 30 km-re fekszik.

Szolnok megyeszékhellyel, masrészt Jaszberény varossal a 32. sz. Hatvan — Szolnok
masodrendii fout koti 6ssze. A 3226. jelii 6sszekoto ut teszi elérhetdvé Jaszladany elérését.

A 32. sz. {60t a telepiilést mintegy kettészelve a belteriileten halad keresztiil, és a belteriilet
kozéppontjaban csatlakozik a 32. sz. féuthoz a 3226. jelii mellékut.

A varost érint6 32. sz. fékdzlekedési ut biztositja a kozuti dsszekotést a megyeszékhellyel
illetve Jaszberénnyel. Kapcsolata a megyeszékhellyel €s Jaszberénnyel meghatarozo, a f6
munkaerd foglalkoztatd helyek Szolnokon, illetve a Jaszsagban vannak.
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Jaszalsoszentgyorgy az Eszak-alfoldi régioban, az 1.7.15. szamu Jaszsag nevii kistajban
helyezkedik el.

A kistaj Pest és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Teriilete 701 km? (a
kozéptaj

9,6%-a, a nagytaj 1,4%-a).

A kista) 84,5 ¢és 101 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejtd, tulnyomorészt
folyovizek altal feltoltott siksag.

Jaszals6szentgyorgy kozség telepiilési vizmuivét a Jaszalsoszentgyorgyi Vizmi Kft.
iizemeltette, jelenleg a Tiszamenti Regionalis Vizmi Zrt iizemelteti. A Vizmii Zagyva/613
vizikdzmii szdmon rendelkezik 2027. janius 30-ig érvényes vizjogi engedéllyel.

A telepiilés vizellatasat a vizmiitelepen 1évo 1. szamu, ill. nyari csucsfogyasztas esetén a II.
szamu kut biztositja a VLV 600 tipusti gaztalaniton keresztiil. A gaztalanitott vizet 400m3-es
térszinti tarolomedencében fertdtlenitik, innen szivattyuzzak vissza a haldzatba, illetve az
50m?3-es hidroglobuszba. A gerincvezeték 36.100 fm ac. és milanyag, a bekdtdvezeték 16.030
fm hg.a ¢és mllanyag anyagmindségii.

- akozkifolyoiik szama: 16 db

- atlzcsapok szama: 63 db

- kitermelésre engedélyezett vizmennyiség. 180 000m3/év

A telepiilésrendezési eszkdz modositas a vizellatast nem érinti.

A projekt kapcsan az alabbi vizvezetékek és csatorna keresztezések térénnek:
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Jaszalsoszentgyorgy - G4

Kmsz. Ut neve Keresztezd kdzmi Beavatkozds Szakag
48+887 km sz. [32 sz. féut Meglévé vizvezeték (kivdltas) G4
48+887 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
48+901 km sz. |32 sz. féut Meglévé szennyviz csatorna G4
48+967 km sz. |32 sz. féut Meglévé szennyviz csatorna G4
49+018 km sz. |32 sz. foat Megléva szennyviz csatorna G4
49+130 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+213 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+213 km sz. |32 sz. fout Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
49+255 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+279 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+422 km sz. |32 sz. fout Meglévd vizvezeték (kivaltas) G4
49+422 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+491 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+510 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
49+530 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+559 km sz. |32 sz. fout Meglévd vizvezeték (kivaltas) G4
49+559 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+695 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+708 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+760 km sz. |32 sz. fout Meglévd szennyviz csatorna G4
49+809 km sz. |32 sz. fut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
49+809 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
49+902 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
49+915 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
419+934 km sz. |32 sz. fout Tervezett vizvezeték G4
49+940 km sz. |32 sz. féut Meglévé szennyviz csatorna G4
50+046 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+072 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
50+090 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett vizvezeték G4
50+113 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+140 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
50+224 km sz. |32 sz. féut Meglévé szennyviz csatorna G4
50+315 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+350 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
50+373 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett vizvezeték G4
50+411 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+441 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+620 km sz. |32 sz. féut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
50+620 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
50+660 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
50+685 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
50+712 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezetek G4
50+730 km sz. |32 sz. féut Tervezett vizvezeték G4
50+767 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé szennyviz csatorna G4
51+046 km sz. |32 sz. fout Megléva szennyviz csatorna G4
51+064 km sz. |32 sz. féut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
51+065 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
51+240 km sz. |32 sz. féut Meglévd vizvezeték (kivaltas) G4
51+240 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
51+309 km sz. |32 sz. féut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
51+309 km sz. |32 sz. féat Tervezett vizvezeték G4
51+311 km sz. |32 sz. féut Meglévé szennyviz csatorna G4
51+480 km sz. |32 sz. féut Meglévé vizvezeték (kivdltas) G4
51+607 km sz. |32 sz. féut Tervezett szennyviz csatorna G4
51+623 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé szennyviz csatorna (kivaltas) G4
3+302 km sz. |32 sz. féut Elkeruld at Tervezett vizvezeték G4
3+305 km sz. |32 sz. fout Elkeruld at Tervezett vizvezeték G4
3+313 km sz. |32 sz. f6at Elkeriil6 ut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
34317 kmsz. |32 sz. féat Elkerild ut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
0+006 km sz. |F408j. foldat Megléva vizvezeték G4
0+015 km sz.  |F408j. foldat Meglévé vizvezeték G4
0+007 km sz. |F409 j. foldut Megléva vizvezeték G4
0+005 km sz.  |F410j. foldat Tervezett vizvezeték G4
0+008 km sz.  |F410]. foldut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
0+020 km sz. |F410j. foldut Megléva vizvezeték G4
0+008 km sz. |F411j. foldat Megléva vizvezeték G4
0+014 km sz. |F414 j. Gtcsatlakozas Meglévd szennyviz csatorna (kivaltas) G4
0+021 km sz. |F414j. Gtcsatlakozas Tervezett szennyviz csatorna G4
0+006 km sz. |F416j. ttcsatlakozds Meglévé vizvezeték G4
0+157 kmsz.  |F43j. foldut Meglévé vizvezeték (kivaltas) G4
1/2
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Jaszalsoszentgyorgy - G4

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmii Beavatkozas Szakag
0+171kmsz.  |F43j. folddt Meglévd vizvezeték (kivaltds) G4
0+195 km sz, |F43 j. folddt Meglévd vizvezeték (kivaltas) G4
0+208 km sz.  |F43 j. folddt Meglévad vizvezeték (kivaltas) G4
5+226 km sz.  |K41 . kerékpdrat Meglévé vizvezeték (kivaltds) G4
5+248 km sz.  |K41 j. kerékpérat Meglévd vizvezeték (kivaltas) G4

A felszin alatti vizek védelme

A viz alapvetd és potolhatatlan lételeme minden ¢€l6lénynek. Az érintetlen vagy
természetkozeli allapotu tiszta felszini és felszin alatti vizek a biodiverzitds megorzése
szempontjabol kiemelt jelentdségliek. A viz természeti eréforrasként is értékes. A felszini és
felszin alatti vizeket megannyi gazdasagi tevékenységhez hasznaljak fel: turizmus,
mezdgazdasag, ipar, banyaszat és nem utolsosorban ezek az ivoviz legfébb forrasai is. Az
ivovizbazisok védelme, a vizmindség javitdsa, a fenntarthatd vizkészlet-gazdalkodas
megteremtése a telepiilések kiemelten fontos feladatai.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol
sz0lo 27/2004. (XI1I. 25.) KvVM rendelet szerint Jaszalsoszentgyorgy kozség "érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekvo telepiilésként van nyilvantartva.

"A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgdalo vizi létesitmények
védelmérdl'" rendelkez6 123/1997. (V11.18.) Korm. rendelet 23 §. (1) bekezdés a.) pontja
értelmében a vizbazisok hidrogeologiai védéidomat legkésébb 2007. szeptember 01-ig meg
kellett hatdrozni és ki kellett jeloltetni.

A vonatkozd jogszabaly (123/1997. Korm. rendelet) szerint a telepiilésen 1évé vizmikutak
koriil kotelezéen kialakitand6 10 m sugara belsé véddteriilet lehataroldsa megtortént.

A teriilethasznalatokat érintd bevezetendd egyedi intézkedésekre vagy korlatozasokra a
vizbazis biztonsagba helyezése érdekében nincs sziikség. A kutak a telepiilés
onkormanyzatanak a tulajdondban 1év6 ingatlanokon, megfeleld, zart, keritéssel korbevett
véddteriileten helyezkednek el.

A térség teriiletén a mult szdzad elsd felében tobb mélyfurasu (200 — 250 m talpmélységii)
kutat is létesitettek, melyeknek egy részét eltomedékelték, masik része viszont hasznélaton
kiviil, de azdta is 1étezhet. Fontos feladat a meglévd kutak pontos helyének feltérképezése,
tulajdonosanak, vizjogi engedélyezettségének és tavlati hasznalatanak kideritése. Amennyiben
valamelyik kutat haszndlaton kiviil akarjdk helyezni, eltomedékelését — vizbazis védelmi
szempontok miatt — csak szakszertien, engedélyek alapjan lehet elvégezni.

A '"vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasdarol” sz616 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m%/év kitermelt vizmennyiséget meg nem halado,
kizarolag hazi vizigény kielégitésére szolgald, sekély mélységli kutak Onkormanyzati
engedélyezési  hataskorbe tartoznak. (Létesités, haszndlatba vétel, megsziintetés,
eltomedékelés, stb..) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az alapvetd vizbazis
védelmi kovetelményeket (palastcementezés).

A lakossagi furt kutakra ugyancsak a 10 m — es véddtavolsag megtartasa kotelezo.
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A meglévo vizellato rendszerek bovitését, illetve ujak 1étesitését — a felszin alatti vizbazisok
ismeretében — a KOTIVIZIG engedélyezi, igény szerint javaslatot is tesz ra. Tervezéskor
minden esetben — allattarto telep kialakitasakor kiemelten — be kell tartani "a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl" szolo
123/1997. (VIL.18.) Korm. rendelet eldirasait.

A felszin alatti vizek védelmével kapcsolatosan az alabbi fontosabb jogszabalyokat kell
figyelembe venni:

e 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl, kiilonds tekintettel a telepiilés
ivovizbazisara és a strandi kutakra.

e 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az
ellendrzés rendjéral.

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol.

o 27/2004. (XI1.25.) ,,a felszin alatti viz dallapota szempontjabol érzékeny teriileteken
lévé telepiilések besorolasarol” KvWM rendelet

Jelen telepiilésrendezési terv modositassal érintett teriiletet a védodvezet nem érinti.

A Viz Keretiranvelv célkitiizései

A Viz Keretirdnyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti
vizek, a parti vizek és a felszin alatti vizek védelmének megvaldsitasahoz.
Az altalanos célokat az 1. cikk hatdrozza meg:

o A vizi 0koszisztémak, és - tekintettel azok vizsziikségletére - a vizi 6koszisztémaktol
kozvetleniil fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak €s vizes éldhelyek allapotanak javitasa és
védelme.

o A vizkészletek fenntarthaté hasznalatanak eldsegitése.

e A kiilonosen veszélyes anyagok vizekbe vald bevezetésének fokozatos csokkentése €s
megsziintetése.

o A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

e Az aradéasok ¢€s aszalyok hatasainak mérséklése.

A kornyezeti célkitlizéseket a 4. cikk hatarozza meg. A legfontosabb eldirdsok a felszini
vizekkel kapcsolatban:

o El kell érni a viztestek jo dkologiai allapotat 15 év alatt.

o El kell érni az er6sen mddositott €s mesterséges viztestek jo potencidljat €és jo kémiai
allapotat 15 év alatt.

o Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb eldirasok a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

o Elkell érni a j6 mennyiségi €s mindségi allapotot 15 év alatt.

o Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.

e Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a kéaros anyagok vizekbe torténd
bejutasat.

o Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlésat.
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A projekt megvalositaisa kapcsan az alabbi meglévé szennyvizvezeték kivaltasok
sziikségesek:

Kiilteriileti szennyvizelhelyezés

Jelen telepiilésrendezési eszk6z modositas szempontjabol nem relevans.

CSAPADEKVIZ ELVEZETES, FELSZINI VIZRENDEZES

A vizelvezetés tervezése soran fo cél volt a csapadékvizek kartétel nélkiili befogaddba
vezetése. A tervezés sordn a helyi adottsagokon kiviil a vizgazdalkodasrol szold 1995. évi
LVII tv. melynek hatdlya a felszin alatti ¢és a felszini vizek hasznositdsara,
hasznosithatosaganak megdrzésére és a vizkészletekkel vald gazdalkodasra, valamint a
vizkarok elleni védelemre és védekezésre is kiterjed, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a
vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol, valamint az Utiigyi miiszaki eldirasokban
foglaltakat vettiik figyelembe.

A vizépités tervezésével kapcsolatban altalanos el6irds, hogy az utépitéssel Osszhangban
biztositsa az utrdl lefolyo, a tereprdl az ut felé gravitdld csapadékvizek Osszegytijtését €s
elvezetését, valamint a keresztezd vizfolyasok és lizemi arkok ut alatt vald atvezetését.

Jelen tervezési projekt tervezési szakaszain néhany meglévd, foldmedrii vizelvezetd arok,
vizfolyas ill. tarozé szolgal befogadoként.

A burkolatrél lefolyo ill. a kornyezd teriiletekrél palya felé gravitdld csapadékvizeket
jellemzéen az utak oldalan kialakitott talparkokkal vezetjiik a keresztezd vizfolyasokba,
arkokba, de lokalis mélypontokon tarozok kialakitdsdra is sziikség volt, valamint a
lefolyéstalan szakaszokon tarozo arkok keriiltek kialakitasra.

A viztelenitési rendszer kialakitdsanal {6 szempont volt, hogy az 0Osszegy(jtott
csapadekvizeket lehetOség szerint graviticiésan - még ha a tervezett talparkok hosszesése
minimalis is - vezessiik a befogadokba.

A tervezett rendszer kialakitasdval megvalosul, hogy az 0Osszegyiilekezd csapadékok a
befogadokba kartétel nélkiil kerlilnek bevezetésre, a csapadékviz nem keriil idegen teriiletre
ravezetésre, igy vizmegallas, kimosddas még iddszakos jelleggel sem kovetkezik be.

Tervezett vizelvezeto rendszerek

A 47+142-48+850 km sz-ig a szakasz lefolyastalan alfoldi jellege miatt végig kétoldali
tarozo-parologtatd arkokat terveztiink. A szakasz keresztezi a Jaszalsoszentgyorgy 02/2 hrsz.
csatornat. A keresztezés a meglévd ateresz atépitésével torténik, azonban, ezen vizfolyasba
vizbevezetés nem torténik. Az atépités soran, itt is pallozhato eldfejek keriiltek betervezésre,
valamint mederburkolds 5-5 méter hosszon, tovabba eldiranyoztuk a meder jo karba
helyezését 50-50 méter hosszon, mind az alvizi mind a felvizi oldalon.
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Ezen két vizfolyas keresztezése ugy lett kialakitva, hogy a vizfolyasok mellett 3-3 méter
széles sav jarhat6 legyen, igy biztositva az lizemeltetonek a hozzaférhetdséget.

Jaszalsoszentgyorgy beteriileti szakaszan zart csapadékvizelvezetési rendszert terveztiink. A
kétoldali kiemelt szegélyek mentén elhelyezett viznyeld tisztito aknadkkal Osszegyijtott,
egyoldali hosszcsatorndval vezetett csapadék befogadéi a meglévd vizelvezetéshez
csatlakozva a telepiilésen taldlhatdé meglévd tarozok, illetve tervezett tarozd arkok. A
palyaszerkezet viztelenitését a kétoldali tervezett hossz-szivargok biztositjak.

48+850-49+800 km sz. kozott Osszegylijtott csapadékot 48+960 km sz-ben bevezetjik a
Csokonai ut meglévo arkdba, melynek a mélyitése sziikséges annak érdekében, hogy a
tervezett csatorndt be tudjuk kotni az arokba. A csapadék befogadodja az Gt végén talalhatd
tarozo.

A 49+800-51+210 km sz. kozotti szakaszon Osszegyiijtott csapadékot 50+755 km sz-be
gyljtjiik és bevezetjiik az Irinyi Janos utcaban talalhatd csapadékcsatorna aknaba, mely bekot
az itt talalhato meglévd tarozoba.

Az 51+210-51+325 km sz. kozott a burkolatrol lefolyd csapadékot szintén zart
csapadékcsatornaban gytjtjiik, melynek befogaddja 51+325-51+490 km sz. kozott tervezett
bal oldali 1,5 m fenékszélességii tdrozo, parologtatd arok.

Az 51+325-51+660 km sz. kozott a kiemelt szegélyek mentén Gsszegyiilekezd csapadékot
viznyeld aknakkal gytijtjiik és keresztcsatornakkal vezetjiik a bal oldali tervezett 1,00-1,50 m
fenékszélességli tarozo, parologtatd arkokba.

Az 51+660 km sz-t6l a tervezési szakasz végéig a teriilet lefolyastalan alfoldi jellege miatt
végig kétoldali tarozo-parologtatd arkokat terveztiink.

Vizépités, vizelvezetés tervezési iranyelvek, alapadatok

A tervezett rendszer kialakitdsdval megvaldsul, hogy az Osszegylilekezd csapadékok a
befogaddkba kartétel nélkiil keriilnek bevezetésre, a csapadékviz nem keriil idegen teriiletre
ravezetésre, igy vizmegallas, kimosddas még iddszakos jelleggel sem kovetkezik be.

A tervezett vizelvezetési megoldds szorosan igazodik a tervezett palya helyszinrajzi és
magassagi vonalvezetéséhez, ami alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazéas szempontjabol jelen
tervben alkalmazott megoldas beruhazéi szempontbdl a leggazdasagosabb kialakitas.

A vizelvezetés, vizépités tervezése soran az alabbi feladatokat kell megoldani:

e a felszini csapadékviz elvezetését:

o atervezett Gtra hull6 csapadék elvezetését,

o atervezett Ut felé gravitalo terepi vizek 0sszegylijtését és elvezetését,
e apalyaszerkezet viztelenitését,

e az Ut nyomvonalat keresztez6 vizfolyasok, arkok atvezetését.

A tervezési szakasz a KOTIVIZIG adatszolgaltatdsaban megkiildott Palfi-féle belviz-
veszélyeztetettségi térkép alapjan belvizzel mérsékelten, kozepesen ill nem veszélyeztetett
teriileteket is érint.
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A tervezett vizépitési megoldasok a vizmitani szamitas alapjan a mértékado allapotban (nem
havaria esetben) nem okoz kornyezetvédelmi kart, és nem torténik idegen teriiletre
koncentralt, vagy kart okozo ravezetés.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett vizelvezetést elsOsorban a ,,Kozutak viztelenitésének tervezése” megnevezési, UT
2-1.215:2004 (e-UT 03.07.12) szamu utiigyi muszaki el6iras, NIF Zrt. Miszaki eldirasok és
egyéb ¢érintettek (vizfolyas-, és kozutkezelok, viziigyi hatosagok) eldirasai alapjan kell
megtervezni.

Az utépitéssel 6sszhangban biztositani kell a tervezett utrol lefolyo, valamint a tereprdl az tt
felé gravitalo csapadékvizek Osszegylijtését €s elvezetését, valamint a tervezett utat keresztezd
vizfolyasok, arkok ut alatt valo atvezetését.

A viztelenitési rendszer kialakitdsdnal a f6 szempont, hogy a csapadékvizeket gravitacidsan
vezessiik a befogadokba, szikkasztasra, tarozasra lehetdség szerint ne legyen sziikség.

A tervezett Utrol lefolyod csapadékvizeket a foldmli mellett kialakitott talparkokkal kell a
befogadoba vezetni. A kornyezd teriiletekrdl jellemzden csak kismértékli terepi
hozzafolyassal szamoltunk, a tervezési teriilet sik jellege miatt.

A talparok trapéz szelvénnyel keriil kiépitésre. Elsdsorban foldarok kialakitasa a cél, de egyes
szakaszokon burkolt arok kialakitasa sziikséges, pl.: a kozvetlen vizbevezetés és érzékeny
vizbazis helyén, tovabba miitargyakhoz csatlakozé mederszakaszokon. A tervezett arkok
burkolasanak sziikségességét a mértékadd vizhozamnal kialakuld vizsebességek és a
talajmindség Osszevetése is befolyasolja.

A vizelvezetd utarkok befogadodiként a keresztezd vizfolyasok, arkok, helyenként tervezett
tarozok szolgéalnak.

A Dbefogadokba torténd bevezetés a vizfolyas kezeldivel (Kozép-Tiszavidéki Viziigyi
Igazgatdsag, Onkorményzatok) valdé egyeztetések alapjan torténhet. A  Kezeldk
adatszolgaltatasa alapjan tervezhetd meg a vizfolyas keresztezése és a tervezett ut vizelvezeto
rendszerének bekotése.

Azokon a helyeken, ahol a tervezett ut nyomvonala kis szogben (<60°) keresztezi a jelenlegi
vizfolyast ott ez utdbbi korrekciodja sziikséges.

A nyomvonalak informacidink alapjan nem érint melioralt teriileteket. A nyomvonallal
esetlegesen (a késobbi egyeztetések, vagy a kivitelezés alatt feltart keresztezett melioracios
teriileteken az uUtépités miatt sziikséges beavatkozasokat a késdbbiekben lehet/kell
meghatarozni (nyilt arkok atvezetése, parhuzamos arkok létesitése, zart gyiijtdk védelembe
helyezése/kivaltasa, alagcsd haldzat atalakitasa/megsziintetése.

A tervezési szakaszon a lefolyastalan teriileteken tarozo-parologtatd arkokat terveztiink,
Osszegylijtott csapadékviz-szikkasztds nem torténik.

Utpalya, palyaszerkezet viztelenitése

A tervezési szakaszon a talparkok az Uutligyi eldirasok és a forgalomtechnikai elemek
beépitésének megfelelden trapéz szelvénnyel vizépitési mintakeresztszelvényeken ¢és
részletterveken bemutatottak alapjan kertilnek kialakitasra.

A talparkokat fiivesitett foldmederrel vagy burkolt mederrel terveztiik kialakitani, a hossz-
szelvényeken abrazolt fenékszintekkel. A talparkok fenékszélessége altalanos esetben 40 cm.
Azokon a szakaszokon, ahol talparokban tarozas torténik, 1,00 m fenékszélességili trapéz
foldmedrii arkot terveztiink. A belvizzel veszélyeztetett teriileteken fliggdarkot terveztiink,
ami 1,00 m fenékszélességgel és min. 1,00 m koronaszélességli pottoltéssel keriilt
kialakitasra. A fliggéarkos szakaszokon a f6ldmil védelme érdekében 40 cm fenékszélességli
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talparkokat is terveztiink. A burkolt talparkokat beton agyazatba helyezett mederlapokkal,
vagy eldregyartott betonelemekbdl kell kialakitani.

A burkolat és a palyaszerkezet viztelenitését az utligyi muszaki eldirasok, kezeldkkel tortént
egyeztetések alapjan megtervezett, a toltésmagassagtol, hosszeséstol, az ivviszonyoktol
fliggden kialakitott vizelvezetési megoldassal kell elvezetni.

A tervezett it magassagi vonalvezetése — a domborzati adottsagoknak kdszonhetden — toltéses
kialakitasu.

Burkolat felszini vizelvezetése

A tervezési szakasz toltésben van. A vizelvezetés a fOpalya mellett talparkokkal torténik.

A talparkok kialakitasa 1:2,5 belso, 1:1,5 kiils6 hajlast trapéz szelvényii.

A talajmechanikai adatok szerint iszapos, sovany agyagok talalhatéak. A kialakuld
vizsebességek fliggvényében sziikséges a talparok burkolasa. A teriiletet homogén altalajunak
feltételezve, terviinkben az 1,0 m/s vizsebesség f6l6tti arok esetében terveztiink burkolt
medret.

A mederburkolast 60x40x10 cm-es eldregyartott mederlapokkal kell megépiteni, szemcsés
anyagu agyazatra kell helyezni, és a Kezel6 Magyar Kozut Nzrt. kérésének megfeleléen
monolit szegélygerendaval kell lezarni. A VMS 113-72 alapjan 2,0 m/s vizsebesség folott a
mederlapokat betondgyazatba kell helyezni, akarcsak az atereszek be- és kifolyasanal 10-10 m
hosszban, valamint a surrantok becsatlakozasanal 5,0 m hosszban. A korabbi tapasztalatok
alapjan 50 %o hosszesés felett energiatord fogak beépitésére is sziikség van. Ez egy telitett
(0,5 m vizmélységii) burkolt trapézarokban ~5,0 m/s vizsebességet feltételez.

A 10 %o0-nél nagyobb hosszesés esetén, valamint 3 %o-nél nagyobb hosszesés, és 3 m-nél
magasabb toltés esetén a burkolat szélén szélesitett (0,75 m) vizelvezetd szegélyt kell épiteni.
A szegélyeket az 50 m-enként megnyitva, rézssurrantokkal kell az Osszegyijtott
csapadékvizet a talparokba vezetni. A surrantok talparok csatlakozasainal az arkot burkolattal
kell ellatni 5,0 m hosszban.

Toltéses szakaszok viztelenitése

Ahol a tervezett Gt egyenesben, vagy tilemelés nélkiili ivben halad, a palya hosszesése I< 3%o
¢s H < 3,0 m toltésmagassag esetén az utpalyara lehullott €s onnan lefolyd csapadékvizet
filmszertien elteritve tervezziik levezetni a padka és rézsiifeliileten keresztiil a tervezett
kétoldali talparokba.

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett Ut egyenesben, vagy tulemelés nélkiili ivben halad, I >
10%o0 vagy 3%o0 < I < 10%o0 hosszesés és H > 3,0 m toltésmagassag esetén, az utpalyara lehullo
¢és onnan lefolyd vizet a burkolat szélén kiépitett szélesitett — 75 cm széles - vizvezetd
szegéllyel ("K”) kell elvezetni a 30-50 m-ként kiosztott surrantokhoz, melyek kozvetleniil a
talparkokba vezetik a vizeket.

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett palya ivben halad, €és a palya hosszesése I < 3%o és a
toltésmagassag H > 3,0 m, a toltésrézsiit és a foldpadkat a kimosodas elkertilése érdekében
fokozott biologiai védelemmel kell ellatni. Ezeken a szakaszokon figyelembe kell venni, hogy
a forgalomba helyezett palya mellett természetes (fii felndvés, por és hordalék lerakodas)
vizvezetés alakulhat ki, ami a minimalis hosszesés miatt vizmegallast eredményezhet. Ezeken
a helyeken fontos, hogy a folyamatos szemrevételezést kovetden a sziikséges idészakonként a
kialakul6 természetes szegély eltavolitasra keriiljon. Amennyiben az iddszakonkénti
eltavolitas ellenére is kialakulnak lokalis vizmegallasi pontok a burkolat mellett, ott a
késobbiekben kivezetést, surrantot kell kialakitani.
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Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett palya tilemelt ivben halad, a hosszesés 3%o0 < 1 <
10%o0 kozotti €s H > 3,0 m a toltésmagassag vagy I > 10%o0 a hosszesés, a burkolatrdl lefolyd
vizeket az iv belsé oldalan talalhato6 talparokba vezetjiik.

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett palya tilemelt, azaz ivben halad, a palya hosszesése
I< 3%o0 ¢és H < 3,0 m toltésmagassag esetén, a belsd oldalon 1évé félpalyara lehullott és onnan
lefoly6 csapadékvizet filmszeriien elteritve tervezziik levezetni a padka és rézsiifeliileten
keresztiil a tervezett talparokba.

A talparkokat amennyiben a hosszesésiik €s a szallitott mértékadd vizhozam sziikségessé teszi
- a kismiitargy tablazatokban megjeloltek szerint betonba rakott lapburkolattal kell ellatni.

A surrantok talparok csatlakozédsaindl az arkot 5.0 m hosszon burkolattal kell ellétni,
ellenlapolt energiatordvel.

Szivargo vizek elvezetése
A tervezett talparkokat ugy alakitottuk ki, hogy a palyaszerkezet viztelenitd rétegének alja a
talparkokban el6fordulé mértékado vizszint felett 20 cm-rel magasabban helyezkedik el. A
megfeleloséget a kiadott keresztszelvények adatai visszakdvetheté modon igazoljak.
A burkolatszerkezet viztelenitésére, valamint a hossziranyu vizmozgés megakadélyozéasara
keresztszivargok kertilnek elhelyezésre kozel 300 m-ként.
Tovabbi keresztszivargok épitését iranyoztuk még eld az alabbi helyeken:

- hossz-szelvényi mélypontokba,

- hosszabb bevagasos szakaszok eldtt és utan,

- védoréteg vastagsaganak valtozasanal a hosszesés iranyanak fiiggvényében,

- kis takaras mellett elhelyezett — véddrétegbe benyuld — atereszek eldtt

- hid mitargyak el¢ az esés feldli oldalon (hidépitési tervben megadottak szerint).
A fentiek szerint elhelyezett keresztszivargokra vonatkozé geotechnikai és beruhazoéi eldiras
alapjan az aldbbiak szerint kell kialakitani:

- szivargdtest minimalis szélessége: 60 cm,

- szivargdtestben elhelyezett dréncsé minimalis takarasa: 60 cm,

- magassagilag ugy kell elhelyezni, hogy a dréncsé csétetd szintje a viztelenitendd

védoréteg ala keriiljon, biztositva annak viztelenitését,

- aszivargotestbe mindig geotextiliaba tekert DN100-as dréncsd helyezendd,

- aszivargotestet geotextiliaval kell hatarolni és ala vizzaro6 foliat kell helyezni.
A keresztszivarg6 kivezetésének also sikja nem keriilhet alacsonyabbra, mint az
arokszakaszban megjelend mértékado vizszint.
A padka alé a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsli kozott paplanszerii szemcesés réteget
terveztiink a burkolatszerkezeti rétegekben szivargd vizek kivezetésére. Ezt a réteget toltésnél
a rézstire terveztiik kivezetni.

Egyéb altalanos eléirasok

A viznyelok arkokba kotése min. DN 300 KG-PVC csdvel torténhet.

A talparkokat esés és mértékadd vizhozam fliggvényében burkolattal kell kialakitani.
Kozutkezeldi eldiras alapjan a sziikséges arokburkolasok kozott 15 m-nél rovidebb foldmedrii
arokszakaszok nem maradhat, ilyen esetekben az drokburkoldst folyamatossa kell tenni.

A surrantok talparok csatlakozasainal az arkot 5,00 m hosszon burkolattal kell ellatni,
ellenlapolt energiatordvel.

Azokon a szakaszokon, ahol a nem burkolt talparkokba rézslisurrantd, vagy keresztcsatorna
kikotés épiil, tovabba a parhuzamos atereszek eld és utomedreinél valamint a vadvédo kerités
keresztezéseinél a részlettervekben megadott hosszon az arkok burkolasra kertilnek.
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Ivovizbazis-védelem

A tervezési teriileten Magyarorszag talajviz térképe alapjan a talajviztiikor nyugalmi
vizszintje dontden 1-4 m kdzotti mélységben hiizodik.
A Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag adatai szerint JaszalsoszentgyoOrgy teriiletén van
mikodd vizbazis (47-48 km sz. kornyezetében). A telepiilési vizmiivek hatdrozat szerint
kijelolt hidrogeoldgiai B védéidommal rendelkezik. A véddidomnak nincs felszini metszete,
vetiilete ezért nem sériilékeny, jogszabalyi, illetve teriileti korlatozasok nem vonatkoznak ra.
A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (Viziigyi Hatdsag)
levelében mindezt megerdsitette.
A terliletek szennyezddés érzékenységi besoroldsa szerint a tervezési teriilet a 2e — Egyéb

védett természeti érték és 3 — Kevésbé érzékeny teriilet alkategoridba esik.

Felszini viz

A jelen beruhdzas az Orszagos Vizgyljtégazdalkodasi Terv (OVGT) szerint a Zagyva

alegység teriiletét érinti.

Keresztezett vizfolyasok:

Keresztezés Vizfolyas neve fkmsz. [Kezelé
. . . Jaszalsoszentgyorgy
32 sz 50t 484392 kil sz, Jaszalsoszentgyorgy 02/2 hrsz. Kozség
csatorna > .
Onkormanyzata

A Viz Keretiranvyelv célkitiizései

A Viz Keretirdnyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti

vizek, a parti vizek és a felszin alatti vizek védelmének megvalositasahoz.

Az éltalanos célokat az 1. cikk hatdrozza meg:
e A vizi 6koszisztémak, ¢és - tekintettel azok vizsziikségletére - a vizi 6koszisztémaktol
kozvetleniil fliggd szarazfoldi 6koszisztémak és vizes éléhelyek allapotanak javitasa és

védelme.

o A vizkészletek fenntarthato hasznalatanak eldsegitése.

o A kiilondsen veszélyes anyagok vizekbe vald bevezetésének fokozatos csokkentése és

megsziintetése.

o A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.
e Az aradéasok és aszalyok hatidsainak mérséklése.
A kornyezeti célkitlizéseket a 4. cikk hatdrozza meg. A legfontosabb eldirdsok a felszini

vizekkel kapcsolatban:

o Elkell érni a viztestek jo dkologiai allapotat 15 év alatt.

o El kell érni az er6sen mddositott €s mesterséges viztestek jo potencialjat és j6 kémiai

allapotat 15 év alatt.
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o Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.
A legfontosabb eldirasok a felszin alatti vizekre vonatkozoan:
o Elkell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.
e Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.
e Meg kell akadéalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd
bejutasat.
o Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotdnak romlasat.

2.3 Energia kozmiifejlesztési javaslat

Villamosenergia ellatas

A kozigazgatasi teriileten a transzformator allomasok ellatasara 22 kV -os, mig a kozvilagitas
¢s a lakossagi fogyasztas biztositdsahoz 1 kV -os halozat épiilt ki.

A megépiilt 22 kV -os rendszer maradéktalanul biztositja a telepiilés energiaellatasat.
A belteriileti 1 kV -os elektromos rendszer dontd tobbségében légvezetékes kiépitési.

Védétavolsagok:

22/04 transzformator allomas esetén a belteriileten 5 m

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték  kiil- és belteriileten 1 m
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték  kiil- és belteriileten 0,5 m
0,4 kV-os foldkabel Kkiil- és belteriileten 1,0 m

A telepiilés rendezési tervének megvaldsitisakor a meglévé vezetékekre,
transzformatorallomasokra a hatalyos rendeletben eldirt — villamosmiivek biztonsagi
ovezetérol — eldirasai betartandok!

Kiiltertilet energiaellatasa:
- a villamos energiat az aramszolgaltatd sajat tulajdonq, lizembiztos haldzatrdl biztositja
a kiilteriileti fogyasztok részére. A karbantartasuk, korszertsitésiik folyamatos.

Védotavolsagok:
20/04 transzformator allomas esetén a belteriileten 2,5 m
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték  kiil- és belteriileten 1 m
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték  kiil- és belteriileten 0,5 m
0,4 kV-os foldkabel kiil- és belteriileten 1,0 m

Tilalmak a biztonsagi 6vezetben
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0,4 —20-220kV-os foldfeletti vezeték és 20/0, 4kV-os transzformator allomas esetén
Tilos:

oszlop, torony, 6nallo tartdészerkezet, allvanyzat elhelyezése
benzin, gz, olajtartaly elhelyezése

4 m-nél magasabb ndvényi kultira, gémeskut, sorompo telepitése
magasles, 16tér létesitése

nem éghetd anyag 2m-nél magasabb deponidban (silo, viztartaly, épitdanyag, termény... stb.)
tarolasa

tliz- és robbandsveszElyes anyag (nad, tlizifa, ...stb.) tarolasa

tliz- és robbanasveszélyes anyagok égetése.

0,4 — 20kV-os foldben elhelyezett vezeték esetén

Tilos:

barmilyen végleges épiiletet, épitményt, berendezést (az alapozast is) oly mddon elhelyezni,
hogy a biztonsagos lizemelést, lizemzavar elhéritdst akadéalyozza.

Ideiglenes épiiletet, épitményt, berendezést eldzetes hozzajarulas nélkiil 1étesiteni.

Olyan tevékenység végzése, mely a fold alatti vezeték folyamatos €s biztonsidgos lizemét
veszélyezteti, (savas, lugos anyagok foldre ontése)

Fokozottan tliz — és robbanasveszélyes anyag tarolasa, égetése

Talajba dgyazott miitargy, oszlop stb. dsas nélkiili kibontasa

Korlatozasok biztonsagi 6vezetben
0,4 — 20 — 220 kV-os fold feletti vezeték esetén

épiiletre szerelt antenna csak kiilon eldirasok betartasaval létesithetd

épliletek teraszain, erkélyein korlatozassal feszithetd ki zsindr (ruhaszarito)

Munkavégzés csak meghatarozott feltételek mellett végezhetd

Kilon el6iras szerint 1étesithetd fémszerkezet, fém szOlokordon, fémkerités, fém
ontozéberendezés

Korlatozott a mezdgazdasagi 6ntdzés, a fa és novényzet telepitése

Epiiletek, épitmények csak az iizembentarto kiilon engedélye, szabvanyok betartasa mellet
1étesithetd

0,4 — 20kV-os foldben elhelyezett vezeték esetén

talajszint illetve burkolatot megbontd, vagy a talaj ald hatol6 tevékenység csak az iizemeltetd
hozzajarulasaval végezhetd.

A felsorolasok nem teljesek, csak azok a biztonsagi Ovezetre vonatkozo tilalmak és

korlatozasok kertiltek be, melyek az épitett kdrnyezettel, illetve a teriilet hasznositasaval
Osszefliggésben vannak
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A telepiilés rendezési tervének megvaldsitisakor a meglévé vezetékekre,
transzformatorallomasokra a villamosmiivek biztonsagi oOvezetérél szolé hatalyos

”r

rendelet eléirasai betartandok!

A projekt megvalositisa kapcsan az aldabbi elektromos energiakozmii keresztezések
tervezettek:
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Jaszalsoszentgyorgy - G2

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmdi Beavatkozas Szakag
A7+404 km sz. |32 sz. fout Meglévo 20kV-os légvezeték G2
48+824 km sz. |32 sz. fout Tervezett kozvilagitdsi foldkabel (Onkormanyzat) G2
48+959 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték G2
48+994 km sz. |32 sz. fout Megléva 0,4kV-os légvezeték G2
A49+017 km sz. |32 sz. féut Meglévd 0,4kV-os légvezeték G2
49+023 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték G2
49+052 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+053 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+082 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+082 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+112 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+112 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+117 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+117 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+154 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+155 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+160 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+162 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+192 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+192 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+209 km sz. |32 sz. fout Meglévo 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+211 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+218 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os foldkabel G2
49+218 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os foldkabel G2
49+229 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+230 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+266 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+267 km sz. |32 sz. féut Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+271 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+271 km sz. |32 sz fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+306 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+307 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+310 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+310 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+341 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+342 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+386 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+386 km sz. |32 sz. féut Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+425 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+426 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+458 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+458 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+464 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
A9+464 km sz. |32 sz. fut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+493 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+493 km sz. |32 sz fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+498 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+498 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+527 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+527 km sz. |32 sz. fout Meglévo 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+556 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
494556 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+638 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+638 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+664 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+664 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+673 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os |égvezeték G2
49+678 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+678 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+686 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+686 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+716 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+716 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
49+718 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os foldkabel G2
A49+777 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
49+799 km sz. |32 sz. fout Megléva 0,4kV-os légvezeték G2
A9+815 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os foldkabel G2
49+865 km sz. |32 sz. fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
49+867 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
49+946 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
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Jaszalsoszentgyorgy - G2

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmii Beavatkozas Szakag
49+4948 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
504032 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504033 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+068 km sz. |32 sz. f6t Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+069 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+071 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+072 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+115 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+129 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+130 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+133 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+165 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
504165 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504197 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504198 km sz. |32 sz. fut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504229 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504229 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504259 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+259 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+291 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504291 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+296 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504296 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+326 km sz. |32 sz. faut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504327 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504361 km sz. |32 sz. fut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504361 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504393 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504394 km sz. |32 sz. fut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504398 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
50+398 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+429 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+430 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+433 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
50+433 km sz. |32 sz. f6lt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+462 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+462 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+498 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+498 km sz. |32 sz. fut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504502 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504502 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504535 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504535 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504539 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-o0s légvezeték (kivaltds) G2
50+539 km sz. |32 sz. félt Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+544 km sz. |32 sz. fout Meglévd 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
504545 kmsz. |32 sz fout Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+577 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+578 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+581 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504581 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504586 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504586 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504620 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504624 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504624 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
50+656 km sz. |32 sz. f6t Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+656 km sz. |32 sz. féit Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+660 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+661 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+665 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+696 km sz. |32 sz. féit Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
50+696 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivdltds) G2
50+700 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504700 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504741 km sz. |32 sz. féut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
504741 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504766 km sz. |32 sz. fé0t Meglévi 20kV-os légvezeték G2
504777 km sz. |32 sz. fout Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltds) G2
504777 km sz. |32 sz. faut Tervezett 0,4kV-os foldkabel G2
2/3
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Jaszalsészentgyorgy - G2

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmi Beavatkozas Szakag
50+925 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
51+064 km sz. |32 sz. féut Meglév 0,4kV-0s légvezeték G2
51+102 km sz. |32 sz. féat Meglévd 0,4kV-o0s légvezeték G2
51+108 km sz. |32 sz. féut Meglévs 0,4kV-o0s légvezeték G2
51+140 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
51+146 km sz. |32 sz. féut Meglévs 0,4kV-0s légvezeték G2
51+175 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
51+181 km sz. |32 sz. féut Meglévs 0,4kV-o0s légvezeték G2
51+209 km sz. |32 sz. féut Meglévo 0,4kV-os légvezeték G2
51+248 km sz. |32 sz. féut Meglévé 20kV-os légvezeték G2
51+248 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
51+276 km sz. |32 sz. féut MeglévG 20kV-os légvezeték G2
51+286 km sz. |32 sz. féut Meglévd 0,4kV-o0s légvezeték G2
51+291 km sz. |32 sz. féut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
51+403 km sz. |32 sz. féut Meglév 0,4kV-os légvezeték G2
51+598 km sz. |32 sz. féut Meglévs 20kV-os légvezeték G2
51+657 km sz. |32 sz. féut Tervezett kizvilagitasi féldkabel (Onkormanyzat) G2
51+993 km sz. |32 sz. féut Meglév 0,4kV-0s légvezeték G2
2+845 km sz. |32 sz. fout Elkeruld at Meglévs 20kV-os légvezeték G2
3+391 km sz. |32 sz. f6ut Elkeriils at Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
0+025 km sz.  |F402 j. foldut Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
0+028 kmsz. |F402 j. foldut Tervezett 20kV-os légvezeték G2
0+040 km sz.  |F404 j. foldut Tervezett 20kV-os légvezeték G2
0+012 km sz. |F405 j. foldut Meglévs 20kV-os légvezeték G2
0+008 km sz.  |F408 j. foldut Meglév 0,4kV-0s légvezeték (kivaltas) G2
0+044 km sz.  |F408 j. foldut Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
0+006 km sz.  |F409 j. foldut Meglévé 0,4kV-o0s légvezeték (kivaltas) G2
0+008 km sz. |F409 j. foldut Meglév 0,4kV-o0s légvezeték G2
0+030 kmsz. |F409 j. foldat Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
0+007 km sz. |F410j. foldut Tervezett 0,4kV-os légvezeték G2
0+007 km sz.  |F410j. féldut Meglévs 0,4kV-0s légvezeték (kivaltas) G2
0+008 kmsz. |F410 j. foldut Meglévé 0,4kV-os foldkabel G2
0+021 km sz. |FA10j. féldut Meglévs 20kV-os légvezeték G2
0+050 km sz.  |F410j. foldut Meglévo 0,4kV-os légvezeték G2
0+007 kmsz. |F411 j. foldat Meglévé 0,4kV-os légvezeték G2
0+018 km sz.  |FA11 j. foldut Meglév 0,4kV-0s légvezeték G2
0+002 km sz. |FA412j. foldat Meglévo 20kV-os légvezeték G2
0+018 km sz. |FA412j. foldat Meglévo 20kV-os légvezeték G2
0+027 kmsz. |F414 j. Utcsatlakozds Meglévs 20kV-os légvezeték G2
0+006 km sz.  |F416 j. utcsatlakozds Meglév 0,4kV-0s légvezeték (kivaltas) G2
0+006 km sz. |F416 j. Utcsatlakozds Tervezett kozvildgitdsi foldkabel (Onkormdnyzat) G2
0+012 km sz. |FA16 j. utcsatlakozas Meglévs 0,4kV-os légvezeték G2
2+355kmsz. |F41j. foldut Meglévo 20kV-os légvezeték G2
2+650 km sz.  |F41j. foldut Meglévs 20kV-0s légvezeték G2
2+661 km sz. |F41j. foldat Tervezett 20kV-os légvezeték G2
24663 km sz.  |F41j. foldat Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
1+517 km sz. |FA2 . foldat Meglévo 20kV-os légvezeték G2
0+069 kmsz. |F43j. foldut Tervezett 20kV-os légvezeték G2
0+073 km sz.  |F43j. foldat Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
0+095 km sz. |Janoshida Zagyva bal part toltésmagasitds Tervezett 20kV-os légvezeték G2
0+114 kmsz. |Janoshida Zagyva bal part toltésmagasitds Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
34604 km sz7.  |K41 j. kerékparat Meglévs 20kV-os légvezeték (kivaltas) G2
3+738 kmsz. |KALj. kerékparat Meglévo 20kV-os légvezeték G2
5+212 kmsz. |K41j. kerékparit Tervezett kozvilagitasi foldkabel (Onkorményzat) G2
5+225km sz.  |K41j. kerékparat Meglévé 0,4kV-os légvezeték (kivaltas) G2
5+227 kmsz. |KA41j. kerékparit Tervezett kozvildgitasi foldkabel (Onkormdnyzat) G2
5+242 km sz.  |K41 j. kerékparit Tervezett kozvildgitdsi foldkdbel (Onkormdnyzat) G2
5+253 kmsz.  |K41 . kerékparat Meglévd 0,4kV-o0s légvezeték (kivaltas) G2
0+344 kmsz.  |K42 j. kerékparit Meglévo 0,4kV-os légvezeték G2
. oy iz rgr
Kozvilagitas

A tervezett Utszakaszok kiilteriileti részein kozvilagitas nem keriil kiépitésre.
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Gazellatas

Jelen telepiilésrendezési terv modositas szempontjabol a gazellatas nem relevans.

A projekt megvaldsitiasa kapcsdan az alabbi gazvezeték keresztezések torténnek:

Jaszalsoszentgyorgy - G5
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Kmsz. Ut neve Keresztezd kozm(i Beavatkozas Szakig
48+381 km sz. |32 sz. fout Meglévd nagykozépnyomdstl gdzvezeték (kivaltas) G5
48+422 km sz. |32 sz. féut Tervezett nagykdzépnyomasu gdzvezeték G5
48+894 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
48+922 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
48+937 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
48+965 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
49+014 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
49+066 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
49+092 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+125 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+159 km sz. |32 sz. féut Meglév z€phyomasu gazvezeték G5
49+169 km sz. |32 sz. fout Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+206 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
49+240 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
49+268 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
49+286 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+301 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+318 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+351 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+365 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
49+370 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
49+411 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
49+450 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+467 km sz. |32 sz. féut Meglévd kdzépnyomdsi gdzvezeték G5
49+479 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+492 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+509 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
49+527 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
49+536 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
49+555 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+589 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
49+613 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
49+687 km sz. |32 sz. fout Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
49+710 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
49+733 km sz. |32 sz. fout Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+043 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+069 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
50+080 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+091 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
50+124 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
50+186 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+205 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+235 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+247 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsu gazvezeték G5
50+291 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+337 km sz. |32 sz. féut Meglév z€phyomasul gazvezeték G5
50+353 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
50+384 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+403 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+429 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+470 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+490 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+511 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
50+536 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
50+536 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+561 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+583 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+675 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+700 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
50+727 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
50+788 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
50+803 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+824 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
50+877 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
50+900 km sz. |32 sz. féut Meglév z€épnyomdsu gdzvezeték G5
51+005 km sz. |32 sz. féut Meglévd kizépnyomdsi gazvezeték G5
51+051 km sz. |32 sz. féut Meglévé kozépnyomdsi gazvezeték G5
51+059 km sz. |32 sz. féut Meglévd kazépnyomdsi gazvezeték G5
51+080 km sz. |32 sz. féut Meglévs kizépnyomdsi gdzvezeték G5
51+098 km sz. |32 sz. féut Meglévd kozépnyomdasu gazvezeték G5
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Jaszalsaszentgyorgy - G5

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmi Beavatkozds Szakag
51+129 km sz. |32 sz. féat Meglévé kdzépnyomast gazvezeték G5
51+137 km sz. |32 sz. féut Megléva kdzépnyomadsu gazvezeték G5
51+157 km sz. |32 sz. féat Meglévd kozepnyomasu gazvezeték G5
51+174 km sz. |32 sz. féut Meglévd kdzépnyomdsu gazvezeték G5
51+194 km sz. |32 sz. féat Meglévd kdzépnyomasi gazvezeték G5
51+212 km sz. |32 sz. féat Megléva kdzépnyomdsu gazvezeték G5
514231 km sz. |32 sz. fout Meglévo kozépnyomdsu gazvezeték G5
51+258 km sz. |32 sz. féat Meglévé kdzépnyomast gazvezeték G5
51+278 km sz. |32 sz. féut Megléva kdzépnyomadsu gazvezeték G5
51+292 km sz. |32 sz. féat Meglévd kozepnyomasu gazvezeték G5
51+473 km sz. |32 sz. féut Meglévd kdzépnyomdsu gazvezeték G5
24971 km sz. |32 sz. féat Elker(il6 Gt Tervezett nagykozépnyomasu gazvezeték G5
3+011 km sz. |32 sz. féut Elker(ils Gt Meglévd nagykozépnyomdsu gdzvezeték (kivdltas) G5
24970 km sz. |32 sz. f6ut segédtengely Tervezett nagykozépnyomasu gazvezeték G5
3+010 km sz. |32 sz. f6ut segédtengely Meglévé nagykozépnyomasu gazvezeték (kivaltas) G5
0+039 km sz. [F402 j. foldat Meglévd nagykozépnyomdsl gdzvezeték (kivdltds) G5
0+010 km sz. [F404 j. foldut Meglévd nagykdzépnyomasu gazvezeték (kivaltds) G5
0+027 km sz.  |F404 j. foldut Meglévo nagykozépnyomasl gazvezeték (kivaltas) G5
0+063 km sz. [F404 j. foldut Meglévé nagykodzépnyomasu gazvezeték (kivaltas) G5
0+091 km sz. [F405 j. foldut Meglévd nagykozépnyomdsu gdzvezeték (kivaltas) G5
0+012 km sz. [F406 j. foldut Meglévd nagykozépnyomasu gazvezetek (kivaltds) G5
0+016 km sz. [FA08 j. foldut Meglév kdzépnyomasi gazvezeték G5
0+040 km sz.  [F409 j. foldat Meglévd kdzépnyomdsu gazvezeték G5
0+004 km sz. [F410j. foldut Megléva kdzépnyomdsu gazvezeték G5
0+018 km sz. |[F410j. foldut Meglévo kozépnyomdsu gazvezeték G5
0+053 km sz. [F410j. féldat Meglévé kdzépnyomast gazvezeték G5
0+015 km sz. |F416 j. utcsatlakozas Meglévé kdzépnyomadst gazvezeték G5
0+051 km sz. |F416|. utcsatlakozas Meglévd kdzépnyomasa gazvezeték G5
2+572 km sz.  |F41j. foldat Tervezett nagykozéepnyomasu gazvezeteék G5
24643 km sz.  |F41j. foldat Meglévd nagykodzépnyomdsl gdzvezeték (kivdltds) G5
3+873 km sz.  |K41j. kerékpdrat Meglévd nagykozépnyomdsu gdzvezeték (kivdltas) G5
4+083 km sz.  [K41 . kerékparut Meglévd nagykozépnyomasu gazvezetek (kivalts) G5
4+529 km sz. K41 . kerékparut Meglévé nagykozépnyomasu gazvezeték (kivaltas) G5
4+538 km sz.  [K41 . kerékparut Meglévd nagykozépnyomdsl gdzvezeték (kivdltds) G5
4+550 km sz.  [K41 . kerékparut Meglévd nagykdzépnyomasu gazvezeték (kivaltds) G5
4+600 km sz. K41 . kerékpdrut Megléva nagykozépnyomdsu gdzvezeték (kivaltas) G5
A+735km sz.  |KA1j. kerékparut Meglévo nagykozépnyomasl gazvezeték (kivaltas) G5
4+782 km sz. K41 ]. kerékparut Tervezett nagykozépnyomasu gazvezeték G5
0+006 km sz. [Kdrforgalom Meglévd nagykozépnyomasu gazvezetek (kivaltds) G5
0+124km sz. |Korforgalom Meglévé nagykozepnyomdsu gdzvezeték (kivaltas) G5

CH ipari létesitmény:

A mdodositassal érintett teriileten nyilvantartott, miikodo szilard dsvanyi nyersanyag lelohely
nem taldlhato.

A modositassal érintett teriilet banyatelket nem érint.

Katasztrofavédelmi besorolds:

Jaszalsoszentgyorgy katasztrofavédelmi besorolasa Il.
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2.4 Hirkozlési javaslat]

A telepiilésen az 1990-es évek kozepén teljesen kiépiilt a tavkozlési halozat, mely az Eszak —
Jaszsagi Optikai gylriijén kap megtéaplalast és egy ERICCSON RSS kozponton keresztiil jut
el a fogyasztokhoz.

A haldazt vegyes rendszerli 65 %-ban foldkébeles halozat és 35%-ban légkabeles. A helyi
kdzpont a Polgarmesteri Hivatal mellett keriilt kiépitésre.

Védotavolsag:
Telefonkabel kabeltelevizio 1égkabeltdl 0,5m
Telefonkabel minden mas 1étesitménytdl altalanosan 1,50 m

Jelen tervmodositas a hirkozlést nem érinti.

Az elektronikus hirkozlési épitmények vonatkozdsdban a 2003. évi C. térvény 94.§. (1)
alapjan: ,a telepiiléstervezésénél, rendezésénél wutak ¢és kozmilvek épitésénél,
korszeriisitésénél, egyéb épitmények és mas létesitmények megvaldsitasanal, felujitdsanal — a
kiilon jogszabalyban meghatarozott modon — biztositani kell az elektronikus hirkozlési
épitmények elhelyezésének lehetdségét.”

A postai létesitmények vonatkozéasédban pedig a 2003. évi CI. térvény 40.§. (1) alapjan: ,,a
telepiiléstervezésénél, rendezésénél utak és kozmiivek épitésénél, korszeriisitésénél, egyéb
épitmények és mas létesitmények megvalositasanal, felujitdsanal — a kiilon jogszabalyban

meghatarozott médon — biztositani kell a postai 1étesitmények elhelyezésének lehetdségét.

A projekt megvalositasa kapcsan az alabbi tavkozlo vezeték keresztezések torténnek:
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Jaszalsoszentgyorgy - G1

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmu Beavatkozds Szakag
48+958 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
48+964 km sz. |32 sz. f6ut Megléva tavkozlési légkdbel (PRT) Gl
48+994 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivdltds) Gl
48+997 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+018 km sz. |32 sz. féat Megléva tavkozlési légkdbel (PRT) (kivdltds) Gl
49+019 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
49+025 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+025 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+052 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivalts) G1
49+055 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+081 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+082 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+112 km sz. |32 sz. féat Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) Gl
49+113 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
49+119 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+121 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+156 km sz. |32 sz. féat Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+161 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+186 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+193 km sz. |32 sz. féat Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+209 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) Gl
49+213 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) Gl
494217 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tavkozlési foldkabel (PRT) G1
49+231 km sz. |32 sz. f6ut Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) Gl
49+258 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
494265 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+270 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+295 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+301 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+302 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) Gl
49+307 km sz. |32 sz. f6at Megléva tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+337 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+340 km sz. |32 sz. féat Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) Gl
494347 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+349 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+380 km sz. |32 sz. f60t Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+385 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+387 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+392 km sz. |32 sz. f6at Megléva tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltas) G1
49+418 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) Gl
49+422 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+430 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+452 km sz. |32 sz. f60t Tervezett tavkozlési Iégkabel (PRT) G1
49+457 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) Gl
49+4460 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+465 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+488 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+493 km sz. |32 sz. 60t Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivdltds) Gl
49+495 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
494500 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+522 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
49+523 km sz. |32 sz. f6at Megléva tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) Gl
494550 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+550 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+554 km sz. |32 sz. f6at Megléva tavkozlési légkdbel (PRT) (kivdltds) Gl
49+554 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
494559 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
49+559 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+594 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
49+600 km sz. |32 sz. f6at Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+600 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+606 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivalts) G1
49+637 km sz. |32 sz. féat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) Gl
49+643 km sz7. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+648 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivalts) G1
49+663 km sz. |32 sz. féat Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) Gl
49+668 km sz. |32 sz. f60t Tervezett tdvkozlési légkabel (PRT) Gl
49+692 km sz. |32 sz. f6at Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
49+706 km sz. |32 sz. 60t Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+711 km sz. |32 sz. féat Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
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49+712 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+716 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
49+722 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
49+785 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+796 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési alépitmény (Inv) G1
49+796 km sz. |32 sz. féut Meglévo tavkozlési alépitmény (DIG) G1
49+797 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
49+812 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv) G1
49+812 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG) G1
49+864 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
49+867 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+868 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+912 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
49+945 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+981 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
49+987 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
49+996 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+007 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+035 km sz. |32 sz. féut Meglévo tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
50+037 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+067 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+069 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+074 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+076 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+105 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+106 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+108 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+124 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+131 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+139 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+160 km sz. |32 sz. féut Meglévo tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
50+164 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+167 km sz. [32 sz. fgut Meglévé tavkozlési légkdbel (PRT) (kivdltds) G1
50+171 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+194 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+194 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+208 km sz. |32 sz. fout Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+214 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv) G1
50+214 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG) G1
50+223 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+227 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+230 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+256 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+258 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+286 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+290 km sz. |32 sz. fgut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+290 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+294 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+320 km sz. |32 sz. fout Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+326 km sz. |32 sz. fout Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+327 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+358 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+360 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+388 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+393 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+394 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+399 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+404 km sz. |32 sz. féut Meglévo tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
50+424 km sz. |32 sz. fgut Tervezett tavkozlési légkdbel (PRT) G1
50+434 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+434 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+461 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltds) G1
50+467 km sz. |32 sz. fout Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+472 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+496 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+502 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+505 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+535 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+539 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+543 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
2/5
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50+548 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+578 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) G1
50+578 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+584 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) G1
50+585 km sz. |32 sz. fut Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+611 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+614 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+616 km sz. |32 sz. féut Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+618 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
504649 km sz. |32 sz. f6ut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kiviltas) G1
50+649 km sz. |32 sz. fout Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
504653 km sz. |32 sz. f6ut Meglévéd tavkozlési légkabel (PRT) (kivdltas) G1
50+653 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+658 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) (kivaltds) G1
50+659 km sz. |32 sz. fout Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+697 km sz. |32 sz. fut Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+698 km sz. |32 sz. f6ut Meglévad tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
50+703 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+704 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
50+734 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltds) G1
50+737 km sz. |32 sz. féut Tervezett tivkozlési légkabel (PRT) G1
50+777 km sz. |32 sz. féut Megléva tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
504786 km sz. |32 sz. f6ut Meglévéd tavkozlési alépitmény (PRT) G1
50+821 km sz. |32 sz. féut Megléva tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+860 km sz. |32 sz. f6ut Meglévad tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+895 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+950 km sz. |32 sz. f6it Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) G1
50+960 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
50+996 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+003 km sz. |32 sz. féut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
514033 km sz. |32 sz. f6ut Meglévéd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+037 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+041 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) G1
51+063 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) G1
51+067 km sz. |32 sz. fout Megléva tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+077 km sz. |32 sz. f6ut Meglévad tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+092 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+096 km sz. |32 sz. f6ut Meglévad tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+129 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+135 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+164 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
514170 km sz. |32 sz. f6ut Meglévéd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+202 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
514228 km sz. |32 sz. f6ut Meglévéd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+234 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+269 km sz. |32 sz. féut Meglévd tavkozlési légkdbel (PRT) G1
51+275 km sz. |32 sz. fut Meglévd tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+302 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+310 km sz. |32 sz. f6ut Meglévad tavkozlési légkabel (PRT) G1
51+321 km sz. |32 sz. féut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
51+364 km sz. |32 sz. f6ut Meglévé tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
51+458 km sz. |32 sz. féut Meglévo tavkozlési légkabel (Inv) G1
51+458 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési légkdbel (DIG) G1
54+240 km sz. |32 sz. fout Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
544243 km sz. |32 sz. f6ut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
2+995 km sz. |32 sz. féut Elkerils at Tervezett tavkozlési alépitmény (Inv) G1
24995 km sz. |32 sz. f6ut Elkeriilg ut Tervezett tavkdzlési alépitmény (DIG) G1
2+996 km sz. |32 sz. féut Elkerils at Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
3+007 km sz. |32 sz. féut Elkeriild Gt Meglévd tavkozlési alépitmény (DIG) (kivaltds) G1
3+007 km sz. |32 sz. fout Elkeriil§ at Meglévd tavkozlési alépitmény (Inv) (kivaltas) G1
3+017 km sz. |32 sz. féut Elkeriils ut Meglévd tavkozlési alépitmeény (MT) (kivdltas) G1
3+046 km sz. |32 sz. f6ut Elkerils at Meglévé tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
3+064 km sz. |32 sz. féut Elkerild at Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
8+238 km sz. |32 sz. féut Elkerild ut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
8+378 km sz. |32 sz. f6ut Elkerild Gt Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltds) G1
2+995 km sz. |32 sz. fout segedtengely Tervezett tavkozlési alépitmény (Inv) G1
24995 km sz. |32 sz. fut segeédtengely Tervezett tavkdzlési alépitmény (DIG) G1
24996 km sz. |32 sz. f6Ut segédtengely Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
3+006 km sz. |32 sz. f6ut segédtengely Meglévé tavkozlési alépitmény (DIG) (kivaltds) G1
3+006 km sz. |32 sz. féut segédtengely Meglévé tavkozlési alépitmény (Inv) (kivaltds) G1
3/5
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3+016 km sz. |32 sz. féut segédtengely Meglévs tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
3+045 km sz. |32 sz. féut segédtengely Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
3+064 km sz. |32 sz. fout segédtengely Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+015 km sz.  [F402 j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (MT) G1
0+012 km sz.  [F403 j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+016 km sz.  [F403 j. foldat Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+118 km sz.  [F404 j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (DIG) G1
0+118 km sz.  [F404 j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmeény (Inv) G1
0+130 km sz.  [F405 j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (DIG) (kivaltas) G1
0+130 km sz.  [F405 j. foldat Meglévi tavkozlési alépitmeény (Inv) (kivaltas) G1
0+182 km sz.  |F405 j. foldut Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
0+002 km sz.  |F406 j. foldut Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
0+014 km sz.  |F406 j. foldut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+024 km sz.  |F407 j. foldut Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
0+043 km sz.  [F407 j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
0+007 km sz.  [F408 j. folduat Meglévg tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
0+007 km sz.  [F408 j. folduat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
0+009 km sz.  [F408 j. folduat Meglévo tavkozlési alépitmeény (PRT) G1
0+010 km sz.  [F408 j. foldut Meglévo tavkozlési alépitmeény (Inv) G1
0+010 km sz.  [F408 . folduat Meglévo tavkozlési alépitmeény (DIG) G1
0+038 km sz.  [F408 j. foldut Meglévo tavkozlési légkabel (PRT) G1
0+005 km sz.  [F409 j. foldat Tervezett tavkozlési légkabel (PRT) G1
0+006 km sz.  [F409 j. foldat Meglévo tavkozlési légkabel (PRT) (kivaltas) G1
0+007 km sz.  |F409 j. foldut Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+009 km sz.  |F409 j. foldut Megléve tavkozlési alépitmeény (Inv) G1
0+009 km sz.  |F409 j. foldut Meglévs tavkozlési alépitmény (DIG) G1
0+050 km sz.  |F409 j. foldut Meglévs tavkozlési légkdbel (Inv) G1
0+050 km sz.  |F409 j. foldut Meglévs tavkozlési légkdbel (DIG) G1
0+055 km sz.  |F409 j. foldut Meglévs tavkozlési légkdbel (PRT) G1
0+006 km sz.  |F410]j. foldut Tervezett tdvkozlési légkdbel (PRT) G1
0+007 km sz.  [F410j. foldat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+008 km sz.  [F410j. foldat Tervezett tavkozlési alépitmény (Inv) G1
0+008 km sz.  [F410j. foldat Tervezett tavkozlési alépitmény (DIG) G1
0+010 km sz.  [F410j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (Inv) (kivaltas) G1
0+010 km sz.  [F410j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (DIG) (kivaltas) G1
0+006 km sz.  [F411j. foldat Meglévs tavkozlési légkdbel (PRT) G1
0+009 km sz.  [F411j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (Inv) G1
0+009 km sz.  [F411j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (DIG) G1
0+010 km sz.  [F411j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+014 km sz.  [F412 j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (MT) G1
0+016 km sz.  [F413j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+017 km sz.  [F414 j. Gtcsatlakozds Meglévd tavkozlési alépitmény (MT) G1
0+103 km sz.  |F415j. foldut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+364 km sz.  |F415j. foldut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+009 km sz.  [F416 j. Utcsatlakozds Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) G1
04029 km sz.  [F416 j. Utcsatlakozas Meglévs tavkdzlési légkabel (Inv) G1
04029 km sz.  [F416 j. Utcsatlakozas Meglévs tavkdzlési légkabel (DIG) G1
04029 km sz.  [F416 j. Utcsatlakozas Meglévs tavkdzlési légkabel (DIG) G1
2+614 km sz.  |F41j. foldat Meglévd tavkozlési alépitmény (DIG) (kivaltas) G1
2+614 km sz.  |F41j. foldat Meglévg tavkozlési alépitmény (Inv) (kivaltas) G1
2+673 km sz.  |F41]. foldut Meglévo tavkozlési alépitmeény (MT) G1
04619 km sz.  |F51j. foldut Meglévo tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+020 km sz.  |F52 j. foldut Meglévo tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+129 km sz. |Jaszalsoszentgyorgy deli bekotout Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+163 km sz.  |Jaszalsoszentgyorgy déli bekotout Meglévs tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
3+867 km sz.  |K41j. kerékparat Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
4+019 km sz.  |K41 j. kerékpdrat Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
A+639 km sz.  [K41 j. kerékpdrat Meglévs tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
A+714 km sz.  |K41 j. kerékpdrat Meglévs tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
A+731km sz.  [K41j. kerékpdrat Meglévs tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
A+767 km sz.  |K41 j. kerékpdrat Tervezett tavkozlési alépitmény (MT) G1
5+230 km sz.  |K41 j. kerékpdrat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
5+241 km sz, |K41 j. kerékpdrat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
0+012 km sz.  [K42 j. kerékparat Meglévg tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
04304 km sz.  [K42 j. kerékparat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
0+378 km sz.  [K42 j. kerékparat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
1+056 km sz.  |K42 j. kerékparit Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
1+116 km sz.  |K42 j. kerékparit Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
14565 km sz.  |K42 j. kerékparit Meglévg tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
2+028 km sz.  |K42 j. kerékparat Meglévs tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
a/5
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Jaszalsoszentgyorgy - G1

Kmsz. Ut neve Keresztezd kozmi Beavatkozds Szakdg
2+050 km sz. K42 j. kerékpdrat Tervezett tavkozlési alépitmeény (PRT) G1
0+105 km sz.  |K51 j. kerékparat Meglévd tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+169 km sz.  |K51 j. kerékparat Meglévd tavkozlési alépitmény (PRT) (kivaltas) G1
0+178 km sz.  |K51 j. kerékparut Tervezett tavkozlési alépitmény (PRT) G1
0+015 km sz.  |Kérforgalom Meglévd tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1
0+046 km sz.  |Korforgalom Meglévd tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+085 km sz.  |Korforgalom Meglévd tavkozlési alépitmeény (PRT) (kivaltas) G1
0+115 km sz.  |Korforgalom Meglévd tavkozlési alépitmény (MT) (kivaltas) G1

2.5 Kérnyezetalakitasi javaslat

Talaj

A térség talaja valtozatos, a talajtipusok kialakuldsa a domborzati és a vizrajzi viszonyokkal
mutat Osszefliggést. A terlileten kotott talajok talalhatok, de a mélységgel novekvo
szemnagysagu pleisztocén iiledékek a jellemzdek. A teriilet a Tisza — Zagyva — Tapio
Osszefolyasanal siillyedéssel alakult ki. Az északrol érkezo folyok a teriiletre mar finomabb
iiledéket, tilnyomodan agyagot telepitettek. A 100 — 350 m mély posztpanndniai rétegsor zOme
agyag. A pleisztocén végén a kozépso részt 1 — 5 m vastagsagu holocén folyovizi ontésiszap,
agyag ¢€s atmosott 16sziszap fedi. A felszinen foként a 16sz0s ililedéken képzddott agyagos
valyog Osszetétell, nagy (4%) szervesanyag tartalmu réti talaj a jellemzd. Talalhatdé még
alfoldi mészlepedékes csernozjom ¢és réti szolonyec. A felszint a kanyargos sekély
holtmedrek, és a hozzajuk csatlakozo arterek uraljak.

Jelen telepiilésrendezési terv modositas a 32. sz fout burkolatmegerositésére, elkeriilé ut
épitésére és kerékparut kiépitésére vonatkozik.

A Nemzeti Kornyezetvédelmi Program kornyezeti célkitiizési a kovetkezok:

a telepiilés 1égszennyezésének csokkentése;

a telepiilés csatornazottsaganak fejlesztése;

a szelektiv hulladékgytijtési rendszer fejlesztése;

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget, kozérzetet €s kornyezetet
veszélyeztetd szint ald torténd csokkentése;

a zoldfeliiletek fejlesztése, mind mindségi, mind mennyiségi vonatkozasban;
kornyezetkiméld mezdgazdasagi technologidk tAmogatasa az agrariumban,;

— a telepiilési rendezési tervek ¢és minden egyéb, természetes éldhelyet
esetlegesen érintd tervek kornyezet-szempontu 6sszehangolésa.

il

L

A tervimddositds az egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgalatarol sz06106,
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (tovabbiakban: KV. Rendelet) hatdlya ala tartozik. A KV.
Rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. szamu melléklet II. pontja alapjan a
kornyezet védelméért felelds allamigazgatdsi szervektdl a véleménykérés megtortént, arra
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vonatkozdan, hogy a targyi teriiletre, az eldzetes t4jékoztatasban foglalt valtoztatasi
szandékok ismeretében, a hataskoriikbe tartozd kornyezet- vagy természetvédelmi
szaktertiletet illetden, a megitélésiik szerint, a tervezett valtoztatasok kdvetkeztében varhato-e
jelentds kornyezeti hatds, valamint megtortént arra vonatkozdéan a nyilatkozat kérés, hogy
sziikségesnek tartjadk-e, a 2/2005. (I.11.) kormanyrendelet szerinti, kornyezeti vizsgalat
lefolytatasat és kornyezeti értékelés készitését.

Foldtani kozegre gyakorolt hatas

A kivitelezési 1d0szak negativ hatasait a beruhdzas teriiletfoglalasa, a foldmunkak
nagysagrendje, a munkagépek ¢és szallitojarmiivek mozgasa, azok karbantartdsa, a keletkezd
hulladékok tarolasa, es a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok
érintettsége jelenthetik.

A létesitmény altal véglegesen elfoglalt teriilet jellemzden a 32. sz fout teriiletét és a fout
melletti teriileteket, valamint az 4j nyomvonal teriiletét érinti.

Az Ujonnan kialakitott 1étesitmények épitési teriiletén a talaj eredeti funkcidja megvaltozik.
Ezeken a helyeken, a jelenlegi természetes allapota megszlinik, a teriilet infrastrukturalis
létesitmény része lesz. Kisebb teriiletet érint a kivitelezési munkék kdzbeni anyagrakodasi,
deponalasi teriilet. Ezen teriiletek atmenetileg roncsolt felszin kialakuldsaval jarhatnak.

A kivitelezes id6szakdban a beruhazas soran munkagépek haladésara is szdmitani kell.
Osszességében megallapithaté, hogy Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletére
vonatkoztatva a foldtani kozegre gyakorolt hatasa kismértékii.

Foldtani kézeg védelmi szempontbol a kdvetkezd jogszabalyok betartasa kotelezo:

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél;

e 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet a vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni
védelmérdl;

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl.

Levegdtisztasag és védelme

A 306/2010. Korm. rendelet alapjan az orszag teriiletét és telepiiléseit a 1égszennyezettség
mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kozegészségiigyi hatosag javaslatdnak
figyelembevételével zonakba kell sorolni. A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet teriileti felosztasa
alapjan a fejlesztési tertilet ,,Az orszag tobbi teriilete” zonat érint

A fejlesztési teriilet jelenlegi 1€gszennyezettségi allapota a ,,Az orszag tobbi teriilete”
zonacsoport szerinti besorolas alapjan

] . Talaj- PMyo feliiletén megkotédott
Légszennyezo SOz | NO2 | CO | PMio |benzol | kézeli
anyag Os | As | cd | Ni | Pb | BaP
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Levegomlnosegl F E = E F O-1 F F = = D
zéna
Jellemzd k <60 | <26 |<2500|25-35| <2 | >120 = 1<0,002| <0,01 | <0,15 0,0006-
ellemz6 konc. 0,0024| ' ! 0,001
[ng/m3] 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1

! éves atlagkoncentracid

224 oras 4tlagkoncentracio

% napi 8 6ras mozgé atlagkoncentraciék maximuma
41 6rés koncentracid

A fejlesztés teljes teriiletét nézve, a jelenlegi levegdmindség a zdénabesorolds ¢&s
mérdallomasok alapjan orszagos viszonylatban kedvezdnek tekinthetd.

Az épitkezési munkéknal az alabbi forrasok eredményeznek levegdterhelést.
— ¢pitési technologia,

— munkagépek,
— rakodasi muvelet,
— szallitasi forgalom.

Altaldnossagban azonban elmondhatd, hogy amennyiben a Kivitelezé a meglévé 6- és gyiijté
uthalézatot veszi igénybe, ugy levegdtisztasag-védelmi konfliktus nem vérhatd a szallitas
soran.

A beruhazas tizemelési allapota levegdterheltségi konfliktussal varhatéan nem fog jarni.

zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatai kimutattak, hogy a kapcsolédd uthalozaton a forgalmi
atrendezodés kismértéki lesz, igy a kornyezo utakon nem varhato 1égszennyezettség romlés a
projekt hatdséra.

A kozvetlen hatasteriileten nem varhatd konfliktus, a fenti fejezet szerint a hatarértékek mar
az utpalya teriiletén beliil teljesiilnek, a hatasteriilet pedig minddssze 2,0 méter.

A tavlati, lizemelés melletti allapotban a targyi utszakasz levegdmindségre gyakorolt hatasa
alig szamszertiisithetd, a szamitasok alapjan az ut tengelyén beliil teljesiilnek az egészségiigyi
hatarértékek.

Figyelembe veendd jogszabalyok:
— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

—4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl;

—4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenOrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

— 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendelet a koziti jarmiivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasdnak miiszaki feltételeirdl;

— MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyez0 anyagok terjedésének
meteorologiai jellemzdirdl;
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— MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok transzmissziojanak
meghatarozasarol.

- MSz 21460:1978-1988 szabvanysorozat a levegdtisztasag-védelmi
fogalommeghatarozasokrol.

Zaj- és rezgésterhelés

A zajhatéstol védendOk az emberi tartézkodasra szolgalo épiiletek, kozteriiletek. A
rendezési terv készitése soran fontos szempont, a teriileti funkciok, telepitések olyan
meghatarozasa, hogy a megengedett hatarérték feletti zajterhelés ne keletkezzen.

A jelenlegi allapotban a térség dominans zajforrdsa az M4 autout és a 32 sz. féut. Ugyanakkor
igen magas a zajterhelése szamos kornyez6 ttnak is.

Az ¢épitési, kivitelezési munkak sordn az eldzetes (becslésekkel és bizonytalansdgokkal
terhelt) szdmitasok szerint varhatoak hatarérték tullépések.

A helyszini zajmérések soran a mérési pontokat a tervezett telepiilési elkeriil6k tengelyeihez
legk6zelebbi védendd teriileteken jeloltiik ki. A zajmérések soran az alapzaj meghatirozéasa
volt a cél, a forgalombdl eredd zajterheléseket szamitds utjan hataroztuk meg. A mérési
eredményeket az alabbiakban mutatjuk be.
Meérési pontok:

ZMP-04: 5054 Jaszalsoszentgyorgy, erdd Ut (Vadas Vendéghdz)
A helyszinen nem mértek hatarérték feletti zajterhelést.
A 4. szakasz mentén tobb vizsgalati pont is kijeldlésre keriilt Jaszalsoszentgyorgy belteriiletén
a jelenlegi 32 sz. f6ut mentén és az elkeriilé kozelében 1€vo teriileteken is.
Az ¢épitési, kivitelezési munkdk sordn az eldzetes (becslésekkel és bizonytalansdgokkal
terhelt) szdmitasok szerint varhatoak hatarérték tullépések belteriileten. Fontos megjegyezni,
hogy szamitdsainkat becslések alapjan végeztiik el, ezért a Kivitelezd altal készitendd
organizacios terv része legyen egy zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény is, mely részletes
vizsgalatokat mutat be, a pontos adatok birtokaban.
A kozvetett hatasteriileten mind nappal, mind ¢éjjel, a legtobb tUtszakaszon csdkken a
zajterhelés a projekt hatdsira, mig ahol ndvekmény varhatd, az is nagy biztonsaggal az
érzékelhetdségi szint (3 dB) alatt van. Elmondhato, hogy a kapcsoldodé uthalozatot tekintve a
projektnek 6sszességében kedvezd hatasa van.

Azon telepiiléseken (Janoshida, Jaszalsoszentgyorgy), ahol elkeriild szakasz épiil,
nagymértékben (>6 dB) csokken a zajterhelés, a meglévd f6Ut mentén.

A 4. szakaszon minden védendd ingatlan esetében teljesiilnek a hatarértékek az elkeriild
mentén, igy védelmi intézkedés nem sziikséges.

Vonatkozo6 fontosabb térvények, rendeletek, szabvanyok és utligyi eldirasok:
— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

— 27/2008. (XI11. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;
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280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol,

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol,

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol;

MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre hato kdrnyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban;

MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgilata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozésa;

MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;
MSZ 13018: 1991 - Rezgések épiiletre gyakorolt hatdsa;

MSZ EN 1SO 11819-1: 2003 - Akusztika. Az utburkolatok kozlekedési zajra gyakorolt
hatasanak mérése;

MSZ ISO 1996-1: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.

1. rész: Alapmennyiségek ¢és értékelési eljarasok;
MSZ ISO 1996-2: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.

2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatdrozasa;

e-UT 03.07.42 sz. Koziti kozlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miiszaki E16iras;

e-UT 03.07.43 sz. Koziti zajarnyékolé falak. Létesités és fenntartas c. Utiigyi Miiszaki
Eloiras;

e-UT 03.07.46 sz. Keskeny koziiti zajarnyékolé falak c. Tervezési Utmutato;

DEFRA tanulmény: Update of noise database for prediction of noise on construction
and open sites, 2005.

Hulladékkezelées

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni €s végezni, hogy az a kdrnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben érintse, vagy a kdrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne
okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

A helyi jogalkotasnal a kozosségi hulladékgazdalkodasi politikdnak a magyar jogi

szabalyozasba beépiilt alapelveit kell kovetni, melyek a kovetkezok:

— megeldzés elve,
— eldvigyazatossag elve,
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— megosztott feleldsség elve,
— szennyezO fizet elve,
— kozelség elve,

valamint a k6zosségi kdrnyezetvédelmi szabalyozasanak megfeleléen harmonizalt hazai jog-
szabalyok kovetelményeit szlikséges figyelembe venni.

A hulladékokkal és a hulladékgazdalkodassal osszefiiggé torvények és a hozza
kapcsolodo rendeletek betartasa ill. betartatasa fontos feladat!

Az épitési és bontasi munkakrol, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
eldirtak az iranyadok.

A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén
hasznéalnak fel, a hulladék meghatdrozésa szerinti fogalom meghatarozassal, valamint a
melléktermékre, illetve a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd rendelkezésekkel
Osszhangban kell értelmezni.

A Hulladék Torvény értelmében hulladék: barmely anyag vagy targy, amelytdl birtokosa
megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni koteles, igy a foldfelesleg, mint HAK 17 05
04 fold és kovek hulladékkategdriaba sorolandd. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, fold,
kovek veszélyes hulladékként kezelenddek.

Ezek alapjan az épitési/bontisi tevékenység soran keletkezd hulladékok kezelésének f6bb

iranyelvei:
1. A kivitelezés soran minél kisebb mennyiségben keletkezzenek hulladékok;

2. A keletkezd hulladékok - amennyiben lehetséges — a kivitelezés sordn hasznositdsra
keriiljenek;

3. Amennyiben ez - a hulladékok esetleges veszélyes jellemz6i miatt - nem megoldhato,
akkor artalmatlanitasra kertiljenek.

Elsddleges szempont, hogy azon hulladékok kezelése, melyek épitéshelyszini hasznositasa
eszkOz- vagy hely hidnyaban, vagy egyéb okok miatt nem oldhatok meg, a projekt helyéhez
legkozelebb 1évo hulladékkezeld 1étesitményben keriiljenek kezelésre.

Az épités 1idOszakara hulladékgazdalkodasi terv késziil a késdbbi tervfazisban. A hulladékok
tovabbi kezelését tervezni kell, és a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben.

Minden épitési tevékenység ugy keriil megtervezésre, és elvégezésre a kivitelezés soran, hogy
az a koOrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és
igénybevétele csokkenjen, ne okozzon kdrnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

A keletkezett hulladék a kornyezet veszélyeztetését kizaré modon keriil gytlijtésre és a tovabbi
kezelésre csak érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd szervezetnek keriil atadésra.
A hulladékok gytijtése szelektiven torténik.

Vizudlis kornyezetterhelés

Jelen telepiilésrendezési eszkdz modositas esetén nem relevans.
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\ 2.6 Biologiai aktivitz’tsérték]

A telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének ¢és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz0l6 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§-a
alapjan a telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletére szamitott bioldgiai aktivitasérték egyenleg
fenntartasat igazolni kell az 1 hektdrndl nagyobb Ujonnan beépitésre szant teriiletek
kijelolésével egyidejiileg.

Jelen tervmoddositasnal uj, beépitésre szant teriilet nem keriil kijelolésre, igy a biologiai
aktivitasérték szintentartasdnak igazolas nem kotelezo.

Asvanyvagyon védelme
Az asvanyvagyon védelme, valamint az illegdlis dsvanyi nyersanyag kitermelés

megakadadlyozasa érdekében az igazgatasi teriileten tervezett épitkezésekhez csak legalis
kitermelohelyekrol szarmazo dasvanyi nyersanyag hasznalhato fel.

2.7 Tajrendezési javaslat

Természeti adottsagok, taji megjelenés, tajképi jellegzetességek

A tervezett létesitmény a Jaszsdg kistajat érinti, amely jelen képében zommel minimalis
erdostiltséggel rendelkezd agrartdj, a Zagyva térségében holtagakkal és a folyd arterének
savjaval.

Jaszalsoszentgyorgy igazgatasi teriilete az Alfold floravidéke (Eupannonicum) tiszanttli
florajarasba (Crisicum) tartozé Kkistdj. Potencidlis erddtarsuldsai koziil a bokorfiizesek
(Salicetum triandrae), a fiizligetek (Salicetum albae-fragilis), valamint a t6lgy-koris-szil
ligeterdok (Querco-ulmetum hungari-cum) 16szpuszta cserjés 16sztolgyes és sziki tolgyes
tatarjuharos 16sztolgyes a meghatarozdak.

Az agrarteriileteken nagytablas, intenziven kezelt szantok uralkodnak, az allattenyésztés
belterjes, a telephelyek kornyezetében erdsen terhelt, masodlagos gyepekkel. A tertilet
természetvédelmi szempontbdl értékes, védendd részei a kis kiterjedésben megmaradt
keményfas ligeterdok, vizes €¢l6helyek (holtagak nadasai, magassasosai és nyilt vizfeliiletei).
Jelentdsek a szikes ¢€lohelyek, foleg szikes rétek, kisebb iirmds- és cickords pusztai
novényzettel, cserjésekkel, sziki magaskordsokkal. A t4j érdekes elemei az arvizvédelmi
toltések, amelyeken a viszonylag extenziv kezelésnek, rendszeres kaszaldsnak, néhol
legeltetésnek koszonhetden természetszeri gyepek nagy kiterjedésben megjelenhetnek. A
kultirerd6k koziil akacos erdésavok és kevés nemesnydras emlithetd, az artereken emellett
0zonfajok (pl. zold juhar, gyalogakéc) erds jelenléttel rendelkeznek. A masodlagossagaban is
alfoldi-pusztai jellegli tdjban az erddssztyep ¢Elohelyek allatfajai kozil tobb kiemelt
jelentéségli madarfaj megtalalhato.

A Jaszsag floraja a kozéphegységihez csak gyengén kotddik. Jelenleg szolonyec sziki legelok
¢és rétek, alfoldi mocsarrétek, kisebb mocsarak és a javarészt kulturerdd-jellegli, fajszegény
szarmazékerdok jellemzok. A gyepekben a szikesedés kisebb mértékii a cickorosok
gyakoriak, padkasodas csak szoérvanyosan fordul elé (Crypsis aculeata, Camphorosma

96



annua). Az allé és folyovizeket, csatornakat szalagszerii mocsarak (Carex acutiformis, C.
gracilis, C. riparia) és itt-ott enyhén szikes mocsarrétek kisérik, melyekben néhol tomeges az
Iris spuria és a Clematis integrifolia. Losznovényzet (Phlomis tuberosa, Peucedanum
alsaticum, Linaria biebersteinii, Agropyron pectiniforme, Rosa gallica) és homoki ndvényzet
(Silene conica, Anthemis ruthenica, Artemisia campestris, Alyssum desertorum, A. tortuosum,
A. montanum) inkdbb mezsgyéken, kunhalmokon, gatakon, felhagyott, ill. extenziv
gylimolcs6sokben maradt meg legtobbszor erésen degradalt formaban. Puhafas (Leucojum
aestivum, Cuscuta lupuliformis) és keményfas ligeterdé6 maradvanyok (Convallaria majalis,
Polygonatum latifolium, P. multiflorum) féleg a Zagyva mentén (Jasztelek, Ujszasz térsége)
talalhatok. Az alfoldi kocsanyos tolgyesek (Ficaria verna, Cephalantera longifolia, C.
damasonium, Epipactis tallosii, Colchicum autumnale, Melica altissima, Sisymbrium
strictissimum), ill. a sziki tolgyesek €s sziki erddspusztarétek (Artemisia pontica, Peucedanum
officinale, Aster sedifolius) igen ritkak.

Tajhasznalati médokban bekodvetkezd valtozas alapvetden a kisajatitasra keriild teriileteken
kovetkezik be, ezen teriileteken a korabbi miivelési agak, természetes, illetve természetkozeli
terliletek atalakulnak és a teriiletiikon kozlekedési teriilet keriil kijelolésre. A ténylegesen
igénybevett teriileten tal tovabbi 20-20 m-en beliil lehet szdmolni a teriilethasznalat
valtozéasaval.

Jaszalsoszentgyorgy telepiilésen nagyobb valtozas a telepiilést nyugatrol megkeriild ut
megépitésével varhatd. Az lj nyomvonal vonalas infrastrukturélis elemként jelenik meg a
tajban.

Tdjtorténet

A 13. szazadban, a jaszok betelepedése idején a terlileten nagy kiterjedésii, vadakban,
madarakban gazdag ligeterddk néttek; jellemzd fafajaik a szil, fliz, t6lgy, koris és nyar voltak.
Az Eszaki-kozéphegység felél a Tisza felé tarto Tarna és Zagyva mellett a laposokon oriasi
lapos-mocsaras teriiletek alakultak ki gazdag vizi vilaggal.

Az 1700-as évek végén elkezdett arvizvédelmi szabalyozasok és belvizelvezetd tevékenység
kovetkeztében a mocsaras t4j folyamatosan atalakult. A torok idokben a mocsaras részekrdl a
fakat is kiirtottak, ekkor alakult 4t igazi pusztava.

A 18—19. szdzadban folyamatosan vandoroltak ki a pusztikba és a Duna—Tisza kozébe,
mivel akkor a Jaszsag, a Kiskunsag ¢és a Nagykunsag egy kozigazgatasi keriiletbe (Jaszkun
Hérmas Keriilet) tartozott. Ennek a székhelye Jaszberény volt, amit ezért is hivnak a ,,jaszok
févarosanak™.

Tdjszerkezet

A kistdj armentesitett tokéletes siksdg, a nyilt nagyparcellas szabalyos alaki szant6foldi
parcellak latvanyat alig teszi valtozatosabbd a Zagyvat vagy a Tépiot, ill. a vonalas
kozlekedési infrastruktarat kisérd szerény fas-bokros vegetacio. A parlagok ardnya alacsony,

intenziven hasznalt, gondozott taj. A telepiilések nagy tobbsége a két folyd mellé telepiilt, de
vannak tanyas térségek is. Jaszberény a kistdj E-i szélén erds térszervezd centrum.

Tajképi jellegzetességek
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A foldmivek, illetve a miitargyak kialakitdsa meghatarozé elemként jelenik meg a tajképben.
A toltésen vezetett ut jol lathato a sik vidéken.

Az ut tajképben betdltott szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvezd a
kialakitas, ha a nyomvonal minél kevésbé érinti a pozitiv latvanyok teriileteit, illetve minél
kisebb tajrészletrdl lathatd. Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén , a 32. szdmu
fokozlekedési ut mar meglévd nyomvonala nem valtozik, igy a t4jképet jelentdsen
befolydsold elemrdl itt nem beszélhetiink, ugyanakkor az elkeriildut szakasz, mint vonalas
infrastruktira tajképet megvaltoztatd hatassal bir.

T4jképi vonalas elemként jelenik majd meg a kerékparut nyomvonalas eleme, mely
jellemzden a fokozlekedési uttal parhuzamosan épiil.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend anyagnyerd helyek és felvonuldsi teriiletek,
telephelyek, szallitasi utvonalak kovetkeztében kialakulo rombolt feliiletek kedvezotlen
latvanyelemként jelennek meg a t4jban, igy ezek rehabiliticidja sziikséges az épitkezés
befejezését kovetden.

A fejlesztéssel érintett teriilet kornyezetének taj- és természetvédelmi adottsagai alapjan
a tajbaillesztés javaslata

A jelenlegi felszinboritasra vald tekintettel és a varhatdo hatasok értelmében az ut
tajbaillesztésének célja:

- a tajrészlet jelenlegi tajpotencialjanak megdrzése;

- a térségre jellemzd egyedi tajszerkezet és tajkarakter megorzése;

- a vidékre jellemzd hagyomanyok, természeti és kulturtorténeti értékek, illetve emlékek
megorzese;

- az ut és kapcsolodo létesitményeinek latvanya és az értékes tdjképi egylittesek kozotti
0sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az ut és kapcsolodd Iétesitményeinek tdjbaillesztését a
tervezett vonalvezetés kialakitdsa, valamint a tervezett novénytelepités oldhatja meg. A
novénytelepités a tijbaillesztés leghatékonyabb eszkdze. Az utépités miatt kivagasra keriild,
ut menti fas szart névényzet potlasardl gondoskodni kell, az uton kozlekeddk biztonsagos
kozlekedését is eldsegitd optikai vezetést biztositva. A vonalas létesitmények tajba illesztése
tervezési szinten a nyomvonalvezetés meghatarozasat, a kivitelezés alatt a terepalakitast és az
épités befejezését kovetéen a kornyezet kertészeti vagy erdészeti modszerekkel valo
rendezését, beiiltetését jelent. A kozutak menti teriileten a ndvények, fak, facsoportok a tajba
illesztés és tajékozodas eszkozei, amelyek amellett a vezetd figyelmének fenntartasat segitik,
a kornyezeti, a klimatikus viszonyokat javitjak (pl. arnyékold hatds). A ndvénytelepités
segitségével a vonalvezetés Osszehangolasi hibai korrigalhatok, a veszélyes helyekre,
csomopontokra, megallohelyekre is fel lehet hivni a figyelmet.

A toltésen kialakitott ut sikvidéken és dombvidéken egyarant lathatd. Ennek eltakarhatosaga
novénnyel a foldmili magassagatol fliggden valtozik. A miitargyak latvanya szintén eltéré. A
hidak markans miivi elemek, a tajképet jelentdsen megvaltoztatjdk. A térformaléds, az
eltakards, a megnyitds, a térkapcsolatok ¢és térrendszerek létesitése kiilonféle habitusu,
novekedésti fas novényekkel lehetséges. A sik vidéki létesitmények, foldmiivek minden
esetben egyszerlibben ,,takarhatok”. A 2—3 méter magassagu cserjesav teljes takarast jelent. 3
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m-ig a szintkiilonbség alig, vagy csak éppen, hogy érzékelhetd; az egy emeletnyi magassag
tereprendezéssel és ligetes novénytelepitéssel szinte ,,eltiintethetd”.

A kialakult rézsiifeliiletek jelen tervezés soran is kiemelt figyelmet érdemelnek tajbaillesztés
szempontjabol, mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartds beavatkozasok érik a felszint, ami a
tajképet is hosszi tavon befolydsolja. Magasabb rézstfeliilet tdjbaillesztése torténhet
ndvénytelepitéssel, példaul a rézstfeliiletek cserjésitésével.

Facsoportok alkalmazasa a csomopontoknal, utcsatlakozasoknal indokolt. A figyelemfelkeltd
hatés elérése érdekében a megszokottdl eltérd habitust fajokat célszerti alkalmazni.

A ndvénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kdvetelmény, hogy a kozlekedés
hatésaival szemben ellendllo, a termdhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetdség szerint honos
fajok legyenek. Ozonfajok fajok (pl. akic, amerikai koris) iiltetése a teriileten sehol sem
tdmogathatd, egyéb disznovényeket (pl. nem terjedd diszcserjéket) csak a védett teriiletektol
legalabb 1 km-es tavolsagban elhelyezkedd, természetes kisérd novényzettel nem rendelkezo
szakaszokon lehet telepiteni.

A rézsiik eroziovédelmének biztositdsahoz kuszo novényfajok, illetve a kevés apolast igénylo,
esetlegesen kedvezdtlen termohelyi adottsagokat jol tird fajok telepitése javasolhatd. A
megépiilt rézsiik gyepesitésénél eldtérbe kell helyezni az dshonos és a tdjra jellemzo6 fiiveket,
igy el6 tudjuk segiteni a rézsiik lassu beilleszkedését a tajba, illetve valosziniileg az invazios
fajoknak is kevesebb teret engediink.

A védett természeti teriileteken, illetve ezen teriiletek térségében kiemelt figyelmet kell
forditani a teriilet jellegének megdrzésére, vagyis a tervezett ndvénytelepitésnek igazodnia
kell az érintett teriilet megjelenéséhez. (Példaul egy érintett gyepteriilet mellé ne keriiljon
betervezésre tobbszintli ndvénytelepités). Az értékes él6helyek megdrzése érdekében a tobblet
terliletigénybevételt ndvénytelepités céljara lehetdség szerint keriilni kell.

A tervezett kerékparut kornyezetében kialakithatd ndvénytelepités lehetdsége fligg a miiszaki
terv tartalmatol, a kerékparut tengelyének a meglévd fouttol vald tavolsagatdl és a
kisajatitasra keriild teriilet nagysagatol. A kerékparutat, kiilondsen azokon a szakaszokon,
ahogy a tengelye nyugat-keleti iranyu, a déli oldala feldl fasitani érdemes és célszer(i az
arnyékolas céljabol. Novénytelepités segitheti eld a meglévd fouttdl valo fizikai és optikai
elhatarolasat, valamint forgalombiztonsagi okai is lehetnek pl. a cserjetelepitésnek.

A tervezés soran torekednek arra, hogy ahol lehet, a meglévd fasorok megmaradjanak, és a
fasor mogé tervezik a kerékparutat, példaul Jaszberény és Jasztelek kozott a jobb oldalon,
Jaszalsoszentgyorgy és Szaszberek kozott a jobb oldalon, Alattyan és Janoshida kozott a bal
oldalon, Ujszasz utan, Zagyvarékas magassagaban a jobb oldalon.

A tervezési terlileten javasolhatd (hazaiak, a terilileten &shonos fajok) ndvényfajok a
kovetkezdk (a klimavaltozas €s a szélsdséges 1ddjarasi viszonyok miatt a fajtdk alkalmazasa is
megfontolando):

e G§shonos juharok: Acer campestre (Mezei juhar), Acer platanoides (Korai juhar), Acer
pseudoplatanus (Hegyi juhar), Acer tataricum (Tatdrjuhar)

e mederkorrekciok és vizfolyasok, vizenyOsebb teriiletek mentén: Alnus glutinosa
(Enyves éger), Alnus incana (Hamvas éger), Salix alba (Fehér fiiz)

e Kkorisek: Fraxinus angustifolia (Keskenylevelii kéris), Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica (Magyar kdris), Fraxinus excelsior (Magas koris), Fraxinus ornus (Viragos
koris)

e harsak: Tilia cordata (Kislevelii hars), Tilia platyphyllos (Nagylevelii hars), Tilia
tomentosa (Eziisthars)

o tdlgyek: Quercus cerris (Csertolgy), Quercus farnetto (Magyar télgy), Quercus petraea
(Kocsanytalan tolgy), Quercus robur (Kocsanyos télgy), Quercus robur "Fastigiata’
(Oszlopos kocsanyos télgy)
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e cserjék: Berberis vulgaris (Kozonséges borbolya), Colutea arborescens (Pukkano
dudafiirt), Corylus avellana (Kézonséges mogyorad), Cotinus coggygria (Sarga
cserszomorce), Cornus mas (Husos som), Cornus sanguinea (Veresgytiriis som),
Cotinus coggygria (Cserszomorce), Crataegus laevigata (Cseregalagonya), Crataegus
monogyna (Egybibés galagonya), Euonymus europaeus (Csikos kecskerdago),
Euonymus verrucosus (Bibircses kecskerdgo), Frangula alnus (Kutyabenge), Prunus
spinosa (Kdkény), Rosa canina (Vadrézsa), Rosa pimpinellifolia (Jajrézsa), Rhamnus
cathartica (Varjutivis benge), Salix cinerea (Hamvas fiiz), Salix caprea (Kecskefiiz),
Viburnum lantana (Ostorménfa), Viburnum opulus (Kdnyabangita), Ligustrum
vulgare (Kézonséges fagyal)

A szegélyek lezarasara — vadjarta részeken — minden tliskés-tovises cserje alkalmas. Az Ut
novénytelepitésének megtervezése soran a tervezett fa- és cserjefajok listajat illetékes
Hatoésaggal véleményeztetni sziikséges.

Javasolt a kiviteli terv fazisaban részletes ndvénytelepitési tervet késziteni a projekt keretein
beliil. A javasolt ndvénykiiiltetést (korforgalmak kozépszigete, kerékparit menti fasitas stb.)
egyeztetni kell az illetékes telepiilési onkormanyzatokkal.

Az ¢épitkezés befejezését kovetden a tajban negativ latvanyelemként jelentkezd
célkitermelShelyek és deponal6 helyek rekultivaciojat el kell végezni

Orszagos jelentOségll védett természeti teriiletek

Orszéagos jelentdségli védett természeti terlileteket Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi
terliletén a beruhazas kozvetleniil nem érint.
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Natura 2000 teriiletet Zagyvarékas — Szolnok telepiiléshataron megkozeliti, a 32 sz. Ut egy
rovid szakaszon mintegy 50 m-re kozeliti meg a HUHN20089 Also-Zagyva hullamtere
teriiletet.

A kiilonleges madarvédelmi teriiletek (Natura 2000 SPA) koziil a vizsgalt szakaszon egyetlen
madarvédelmi teriilet, a HUHNI10005 Jéaszsag talalhaté, amelynek Zagyvarékas ¢és
Jaszarokszallas kozott kozel 40 x 20 km széles savban elszortan vannak teriiletegységei.
Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletét Natura 2000 teriilet nem érinti.
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- —— Jaszalsészentgyorgy elkerulé
—— Jasztelek elkerald

——— kerékpérit
Natura2000_SPA
: Natura2000_SAC

Orszagos Okoldgiai Halozat

Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén a meglévo és a kijeldlt nyomvonal dkoldgiai
folyos6 Ovezetét érinti.
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(A fejezet a 32. sz fout Jaszberény — Szolnok kozotti szakasz kdrnyezeti hatastanulmany
alapjan kertilt 6sszeallitasra, tervezé: UTIBER, Ko6zuti Beruhazo Kft.)

Ex lege védett teriiletek

Orszagos jelentdségli ,,ex lege” védett természeti terlileteknek a torvény (1996. évi LIIL tv. a
természet védelmérdl) altal védetté nyilvanitott természeti teriileteket nevezziik. ,,Ex lege”
védett természeti teriiletnek mindsiilnek a lapok, szikes tavak, kunhalmok, foldvarak,
forrasok, viznyel6k és barlangok. Egyedi tdjértéknek mindsiil az adott tdjra jellemzo
természeti érték, képzodmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotd elem,
amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a
tarsadalom szamara jelentésége van.

Ex lege védett természeti teriilet Jaszalsdszentgyorgy kozigazgatdsi teriiletén a 32. sz fout
mentén nincs.
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Egyedi tajértékek
A féut mentén tobb utszéli kereszt talalhatod, ami egyedi tdjértéknek tekinthetd.

Orszagos Okoldgiai Halozat
A kiemelten védendd magteriiletek és az ezeket 6sszekotd zoldfolyosok halozatanak, az
okoldgiai halozatoknak kiemelkedo jelentdségli szerepiik van az élohelyek folytonossaganak
biztositasdban, amely a flora €és fauna elemeinek megfelelo életteret biztositanak. A
paneurdpai 0koldgiai haldzat részeként Magyarorszagon is kijelolésre keriiltek a halozat
részteriiletei. Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén a 32. sz fout és kapcsolodo teriiletei
egyes helyeken az orszagos 6kologiai haldzat 6koldgiai folyosojat érintik.
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A tervezett fejlesztési helyszin elhelyezkedése a Orszagos Okologiai Halézatban.
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Kivitelezéskor az alabbi eldirasokat be kell tartani:

- A munkalatok megkezdése el6tt legalabb 5 nappal értesiteni kell a teriiletileg illetékes
természetvédelmi Ort és lehetdség szerint rendszeresen tdjékoztatni a munkalatok
elérehaladésarol.

- A tereprendezési munkalatok , valamint a fasszaru ndvényzet eltavolitdsat még a koltési és
a vegetacios idoszakot megelézden szeptember 01 — marcius 15 kozott végezzek el.

- A teriiletek védelme érdekében a kivitelezOk lehetdség szerint csak a mar meglévo utakat
hasznaljak

-Depodniat a kivitelezok csak az érintett teriileten helyezzék el és azt a lehetd leghamarabb
tavolitsak el

-A kivitelezés soran védett €l61ény egyedének, illetve alloméanyanak veszélyeztetése esetén a
munkalatokat le kell allitani és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes természetvédelmi
ort, aki a helyszinen a természeti értékek védelme érdekében a munkalatokat felfiiggesztheti,
valamint a természetvédelmi hatosag altal tovabbi korlatozasokat tehet.

-A tervezett beruhdzas teriiletén az invazids ¢€s tdjidegen gyomfajok kiszoritdsa érdekében a
kivitelezést kovetden Os- és tajhonos novénytelepitést kell végezni

-A kivitelezést kovetden keriilni kell a tovabbi talajbolygatast

-Fokozott figyelmet kell forditani a beruhdzas megvalosulasat kovetden is az invazids fajok
visszaszoritasara.

HONOS NOVENYEK LISTAJA

Természetesen eloforduld, illetve természetvédelmi szempontbol a védett természeti teriileten
torténd erddtelepitésben, erdéfeltjitasban elfogadhaté fafajok, tovabba fontosabb dshonos
erdei cserjefajok a Duna-Tisza kézén

KST - kocsanyos tolgy - Quercus robur FRNY - fehér nyar - Populus alba

MOT — molyhos tolgy — Quercus pubescens SZNY - sziirke nyar - Populus canescens
GY - gyertyan - Carpinus betulus RNY - rezgd nyar - Populus tremula

MJ - mezei juhar - Acer campestre FTNY - fekete nyar - Populus nigra

EJ - egyéb juhar (tatarjuhar) - Acer tataricum TNY - tiszahati nyar - Populus nigra v.
thevestina (csak fasorokban)

MSZ - mezei szil - Ulmus minor FFU - fehér fiiz - Salix alba

VSZ — vénic-szil - Ulmus laevis TFU - torékeny fiiz - Salix fragilis

MK - magas koris - Fraxinus excelsior KFU - kecskefiiz - Salix caprea

MAK - magyar koris - Fraxinus angustifolia

ssp. pannonica EFU - egyéb fiizek

CSNY - madarcseresznye - Cerasus avium ME - mézgas éger - Alnus glutinosa
ZSM - zselnicemeggy - Padus avium HE - hamvas éger - Alnus incana

AL - vadalma - Malus sylvestris KH - kislevelt hars - Tilia cordata

KT - vadkorte - Pyrus pyraster NYI - kozonséges nyir - Betula pendula
KBO — k6zonséges boroka — Juniperus

communis SZNY!I - sz6r6s nyir - Betula pubescens

Berberis vulgaris - soskaborbolya
Cerasus fruticosa - csepleszmeggy Prunus spinosa — kokény
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Clematis vitalba - erdei iszalag Rhamnus catharticus — varjuatovis

Colutea arborescens — pukkané dudafiirt Ribes rubrum — piros ribiszke
Cornus mas — htisos som Rubus caesius - hamvas szeder
Cornus sanguinea - veresgy(irli som Salix caprea — kecskefiiz

Corylus avellana - mogyoro Salix cinerea — rekettyefiiz
Crataegus laevigata — cseregalagonya Salix rosmarinifolia — serevényfiiz
Crataegus monogyna - egybibés galagonya  Salix triandra — mandulalevelt fiiz
Crataegus nigra — fekete galagonya Salix viminalis — kosarkoto fliz
Euonymus europaeus - csikos kecskeragd Sambucus nigra - fekete bodza
Euonymus verrucosus — bibircses kecskeragd Staphylea pinnata - holyagfa
Frangula alnus - kutyabenge Viburnum lantana - ostorménfa
Hedera helix - borostyan Viburnum opulus - kanyabangita
Ligustrum vulgare - fagyal Vitis sylvestris — ligeti sz616

Tajvédelmi és tajképvédelmi javaslat

A tervezett nyomvonal mentén megvaldsitando ut és kapcsolddo létesitményei tdjvédelmi
szempontbol jol érzékelhetd valtozast eredményezhet a taj karakterében, a jelenlegi vonalas
tajszerkezeti elrendezddést erdsitve 0j, miivi eredetli, vonalas tdjalkoto elemként, a teljes
szakasz hosszat tekintve tobbnyire miivelés alatt all6 teriiletek igénybevételével.

Tehat a beruhazéds soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévd
tajhasznalat megsziinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén megvaldsitandd ut
menti zoldfeliiletek atalakulnak, athelyezddnek.

T4jvédelmi szempontbol az Okoldgiailag értékes, illetve kiemelt oltalomban részesitett
teriileteket, tovabba a megyei rendezési tervek tajképvédelmi dvezeteit érintd szakaszon beliil
sziikséges kiemelt figyelmet forditani a tervezett ut ¢és kapcsolodd 1étesitményeinek
kivitelezését kovetden visszamaradd rombolt feliiletek rehabilitalasara. A tervezett nyomvonal
teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramarad6 rombolt felszineket rehabilitalni sziikséges. A
rehabilitaci6 az Gtpalya és az arok teriiletén kiviil végzendd, a kisajatitasi hataron beliil, illetve
az épitkezés soran igénybe vett egyéb munkateriileteken, az épitkezés elotti teriilethasznalat és
okologiai adottsag alap feltételeinek biztositdsaval. Tovabba figyelmet sziikséges forditani
ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetden elvégzett tereprendezés ¢€s novénytelepités
elvégzése utani 1-3 éven keresztiil a rehabilitalt teriilet, illetve az azon megjelend
novényallomany utégondozasara (elsésorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi Gton
torténd irtasa).

Hofuvasveszélyes utszakaszokon - jellemzden bevagéasban vezetett szakaszokon - érdemes
megfontolni hofogd erddsav telepitésének lehetdségét, mely a hofuvasok, hotorlaszok
kialakuldsa ellen nytjthatnak hatékony védelmet. Hofuvas elleni erddsavok csak terv alapjan
1étesithetdk, kialakitasukra leginkabb az dshonos fafajok alkalmasak a fokozottabb klimatikus
¢és 0kologiai alkalmazkodoképességiik miatt.

Fa telepitésnél a honos novények listdjaban szerepld fafajok iiltetendok.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag HNPI — 02015-6/2024 iktatoszamu tajékoztatasa:
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A 32. sz fout meglévé nyomvonala , valamint a tervezett kerékparut nyomvonala a
rendelkezésre allo adatok alapjan nem képezi sem az orszdagos jelentoseégii védett természeti
teriiletek, sem az europai kézossegi jelentosegii (Natura 2000) természetvédelmi rendeletteésii
teriiletek halozatanak a részet, ugyanakkor a Tdajképvédelmi teriilet ovezet (9/2019. (VI.14.)
MvM rendelet) része.

Igazgatosagunk adatbazisa alapjan a 32. sz fout kézvetlen szomszédsagaban a védett és a
fokozottan védett noveny- és dllatfajokrol , a fokozottan védett barlangok kérérdl , valamint az
Europai  Kozosségben természetvédelmi  szempontbol jelentds névény- és  allatfajok
kozzétetelerol szolo 13/2001. (V.9.) KoM rendelet alapjan védett nyulank sdarma
(Ornithogalum brevistylum) allomanyrol van tudomdsunk.

A telepiilést nyugatrél megkeriil tervezett 1t nyomvonala az Orszdagos Okolégiai Halézat
okologiai folyoso ovezete (2018. évi CXXXIX. torvény) , a természet védelmerol szolo 1996.
evi LIII. torvény altal meghatarozott természeti teriilet , valamint az éghajlat és kérnyezet
szempontjabol elonyos mezogazdasagi gyakorlatokra nyujtando tamogatas igénybevételének
szabalyairol, valamint a szantoteriilet, az allando gyepteriilet és az allando kulturaval fedett
foldteriilet névénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas allapotban tartasanak feltételeirdl
sz0lo 10/2015. (111.13.) FM rendelet alapjan az dllando gyepteriilet részét képezi.
Igazgatosagunk adatbazisa alapjan a tervezett elkeriilout nyomvonala dltal érintett
teriileteken a védett és a fokozottan védett névény- és dllatfajokrol , a fokozottan védett
barlangok korérdl , valamint az Europai Kozosségben természetvédelmi szempontbol jelentos
noveny- és allatfajok kozzétételérol szolo 13/2001. (V.9.) KoM rendelet alapjan védett nagy
gombafii (Androsace maxima) jelentds dallomanyarol van tudomasunk.

A Zagyva atlépésénél tervezett elkeriilo ut, a foldutak, a gat megemelése, mindegyike
veszélyezteti az emlitett védett névenyek allomanyat. Az Igazgatosag felmérése alapjan
Jasztelek és Ujszdsz kozotti Zagyva szakaszon a Zagyva gat azon részén, a hol a kitettség
(Dél, Dél — nyugat) megfelel a nagy gombafii szamara, mindenhol megtalalhato jelentos
mennyiségben. A faj szempontjabol a Zagyva gadton talalhato populdcio nemcsak alfoldi,
hanem orszdagos viszonylatban jelentos. Mivel egyéves novény, ezért védelme szempontjabol
kiemelten fontos termohelyének megovasa. A Zagyva nagyobb szélességben valo atlépése,
mint irreverzibilis hatasu beavatkozas, amely a nagy gombafii termohelyét érinti, a faj
elterjedésének mértékét, illetve a populdcio nagysagat csékkenti.

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIIL torvény 42. § (1) bekezdése értelmében, * Tilos a
védett novényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélkiili elpusztitisa, karositasa,
élohelyeinek veszélyeztetése, karositasa.”

A 32. sz fout fejlesztése, valamint a tervezett kerékpdarut kivitelezése soran a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosag az alabbi javaslatok figyelembe vételét kéri:

- A kivitelezok a kivitelezés soran torekedjenek a leheto legkevesebb fa kivagasra, az
esetleges fa- és cserjeirtassal jaro munkalatokat az illetékes hatosdag, a fészkelési és
vegetdacios idoszakon kiviil szeptember 1. és marcius 15 kozott kell idoziteni. Javasolt
a kozepes életkoru és idos faegyedek meghagyasa

- A nyomvonalon kiviili fakivagas még vegetdcios idoszakon kiviil sem megengedett.

- A faanyag kiszallitasat lehetéleg a mar meglévo utakon végezzék, uj szallitoutak
kialakitasa csak és kizarolag a természetvédelmi or utmutatdsa alapjan torténhet.

- A vagastéeri hulladék helyszinen és a védett gyepen torténo égetése tilos.

- Kiemelt figyelmet kell forditani a talajmunkat kovetéen a betelepedo invadzios
novenyfajok elleni védekezésnek

- A keletkezé godroket és arkokat betemetés eldtt minden esetben ellendrizni sziikséges,
a beléjiik esett védett vagy fokozottan védett hiillo- és kétéltifajok kimentése
érdekeében.
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- A kitermelt és visszatoltésre nem keriilo foldmennyiség helyszinen torténd szétteritése
termeészetvédelmi szempontbol nem tamogathato. Gyepen torténd depondlas,
felvonulas, parkolds nem megengedheto.

- Amennyiben a munkalat gyepteriiletet érint, az azon valo kozlekedés lehetileg szaraz
vagy fagyott talajviszonyok kézott torténjen.

- A deponalt fold esetében kiemelt figyelmet kell forditani a fiiggdleges falak
lehalozasara vagy rézsutassa tételére, ugyanis fokozottan védett és védett madarak
(gyurgyalag Merops apiaster), partifecske Riparia riparia esetleges befészkelése
esetén a deponiak felhasznalasat nem lehet elkezdeni, vagy fel kell azt fiiggeszteni.

- A kivitelezés soran védett élolény egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése
esetén a munkalatokat le kell dllitani és értesiteni kell az illetékes természetvédelmi
ort, aki a helyszinen a természetvédelmi értékek védelmének érdekében a
munkalatokat felfiiggesztheti , valamint a természetvédelmi hatosag altal tovabbi
korlatozasokat tehet.

A kivitelezonek/tervezonek sziikséges lesz készittetni egy természetvédelmi szakember dltal
készitett természetvédelmi tanulmanyt, amely készitésekor egyrészt feltarasra keriilnek a
nyomvonalak altal érintett teriileteken talalhato természeti értékek, valamint az azok
védelmében sziikséges korlatozasok meghatarozasra keriilnek. Kiilonosen fontos a kivitelezés
soran, a teriileteken taldlhato védett novények kiméletes kezelésével kapcsolatos eldirasok
meghatarozasa.

Zoldfeliileti rendszer fejlesztése

A t4j zoldfeliileti rendszerét a kiilteriileteken talalhatd ndvényekkel iddszakosan vagy tartdosan
fedett, biologiailag aktiv mezdgazdasagi teriiletek, azok mezsgyéi, gyepek, erddteriiletek,
utakat kisérd fasorok, vizfolyasokat kisérd zold savok és természetkozeli teriiletek alkotjak.

A fentieken tal a zoldfeliileti rendszert alkotjak a mezdgazdasagi diildutak, burkolt kézutak
melletti fa- és cserjesorok.

A mezdgazdasagi tablak kozott, utak, kisebb vizfolydsok mellett huzodd zold ndvénysav a
teriilet természetes élovilaganak szolgal Okologiai folyosoként. Ezek a zold folyosok
biztositjak a kiilonbozo tajszerkezeti elemek kozotti kapcsolatot és bekapcsoljak a kiillonb6zo
¢lettereket az 6koldgiai haldzatba.

Az okologiailag legértékesebb zoldfeliiletek altalaban valamilyen természetvédelmi oltalom,
kijelolés alatt allnak.

Jelen telepiilésrendezési eszkoz modositas Jaszalsoszentgyorgy kozigazgatasi teriiletén nem
véltoztatja meg a zoldfeliileti rendszert.

Elévilag

A nyomvonal — illetve annak 50+50 m-es pufferzonaja — egyedi jogszaballyal kihirdetett
(nemzeti park, tajvédelmi korzet, természetvédelmi teriilet, természeti emlék), ex lege védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint.

Tovabba érinti az Okolégiai Halozat (OH) ,magteriilet”, ,0kologiai folyosd” és
,pufferteriilet” besorolast elemeit.

Okoldgiai folyoso besorolasu a teljes szomszédos Zagyva-artér.
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A jelenlegi allapot vizsgalatdra az elkeriil6 KHT vizsgalatainak folyamén terepbejarassal
egybekotott elovilag felmérés késziilt, melynek komplett anyagat a KHT-k él6vilag védelmi
fejezete tartalmazza.

A nyomvonal nagy része agrarteriileteken ¢és (rovidebb szakaszokon) beépitett ¢és
roncsteriileteken, valamint leromlott gyepeken ¢és kultirerdok mentén halad, ennek
megfelelden a kozvetlen hatasteriilet tobb, mint 90%-a teljesen vagy erdsen leromlott
¢lohelyfoltokat érint.

A hatasteriileten eléforduld védett allatfajok esetében az épités kovetkeztében altalaban
nincs, vagy kismértékii a kozvetlen veszélyeztetettség. Csekély mobilitasu allatfajok (pl.
rovarok) koziil kozvetlenill igénybe vett terlileten védett fajok altaldban nem, ill. egyes
gyakori fajok (pl. nappali lepkék) elenyészd szamban fordulnak eld, érzékelheté mértékii
pusztulasuk nem varhato. A kétéltiiek (és kisebb mértékben a hiillok) szdmara idészakos
veszélyforras lehet az eliités, amennyiben a szaporoddhelyek térségében az utpalyara
juthatnak. A vizsgalt meglévo térségbeli utszakaszokon nem talaltunk a kétéltiiek vagy hiillok
jelentds egyedszamu eliitésére utaldé nyomokat, szakirodalmi adatokat, ill. a HNPI-vel
folytatott konzultacié sem jelzett eliitésveszélyes szakaszokat.

A HNPI-vel folytatott egyezetetés, ill. a sajat tapasztalatok alapjan emiatt kiilon 6kologiai
atjarok épitését nem tartjuk sziikségesnek.

A beruhdzéssal kapcsolatban megkerestiik tovabba az illetékes tdjegységi fovadészt is
(Agrarminisztérium Vadgazdalkodasi Foosztaly). Az <érintett Jaszsagi tajegységben, a
vadasztarsasagok képviseldivel egyeztetéseket folytattak, melyek alapjan ugy tajékoztattak,
hogy kifejezetten a vad atjutasat szolgalo atjarok létesitése nem indokolt.

Zoldfelileti rendszer elemeinek fejlesztési javaslata

Jelen telepiilésrendezési eszk6z modositas nem érinti a beltertileti zoldfeliileti rendszert.

Zoldfeliileti ellatottsag alakulasa

Jelen telepiilésrendezési eszkdz modositas nem érinti a beltertileti zoldfeliileti rendszert.

Zoldfeliiletek 6kologiai szerepének erdsitésére vonatkozo javaslatok

Jelen telepiilésrendezési eszkdz modositas nem érinti a beltertileti zoldfeliileti rendszert.

2.7 Orokségvédelem

Jelen telepiilésrendezési terv modositas Jaszalsoszentgyorgyon a 32. sz fokozlekedési ut
burkolatmegerositésére és parhuzamos kerékparut kijelolésére vonatkozik.

A tervezéssel érintett teriileten védett épiilet, épitmény nem taldlhato.
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Epitett kornyezetre gyakorolt hatas

Jaszalsoszentgyorgy Kozség Képviselo — testiilete 2018-ban hagyta jova a telepiilésképi
arculati kézikonyvet és ezzel Osszhangban Jaszalsoszentgyorgy Kozség telepiilésképének
védelmérol sz616 1/2018. (11.26.) onkormanyzati rendeletet.

A tervezéssel érintett teriilet kiilteriileti része nem része a telepiilés telepiilésképi
szempontbol meghatarozo telepiilésrésznek.

A belteriileten athalad6 32. sz fokozlekedési ut a telepiilésképi szempontbol meghatarozé
teriileten halad.

A 32. sz fokozlekedési it mellett taldlhaté a miemlék romai katolikus templom, udvaran helyi
védelem alatt all6 szobrokkal. A 32. sz féut mellett talalhatdo a helyi védelem alatt allo
konyvtar épiilet és a Lovas Centrum. A helyi védelem alatt allo6 ingatlanokat a
telepiilésrendezési eszk6z modositas nem érinti.

A 32. sz fokozlekedési ut burkolatmegerdsitése €s kerékparut kijelolése miatti modositas a
telepiilésszerkezetre jelentds hatassal nem lesz, a terliletfelhasznalas kismértékben a
meglévd ut mellett valtozik. Az elkeriild szakasz, mint vonalas infrastruktira jelenik meg, j
szerkezetet meghatarozo elemként.

Régészeti orokségre gyakorolt hatas

A beruhazashoz kapcsolodéan a VIKOTI Mémdki Iroda Kft. megbizasabél a Nemzeti
Régészeti Intézet a 32. sz fout Jaszberény — Szolnok (31. sz féut csp. — M4. csomopont
kozott) 11,5 tonnds burkolatmegerdsités targyaban Eldzetes Régészeti Dokumenticiot
készitett 2022-ben. A fejezet fenti dokumentum alapjan keriilt 6sszeallitasra.

A régészeti értekvizsgalat soran — az adatgylijtés és terepbejaras Osszesitett eredményei

alapjan — az alabbi régészeti leldhelyeket azonositottdk a vizsgélt nyomvonal 250 m-es
kornyezetében:
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Név: Nyilvantartasi Informacio LelGhely Lel6hely kora: Pozicidja:
’ szam: forrasa: jellege:
Jdszalsészentgydrgy — Uj leiGhely terepbejdrds telep szarmata, avar érintett
Tehén jards
Jaszalsoszentgydrgy — Uj leléhely terepbejaras telep bronzkor, avar? érintett
Tehén jaras Il.
Jdszalsészentgydrgy — Uj leléhely terepbejarads telep vaskor (szkita), szarmata, | érintett
Borju jérds avar, Arpdd-kor
Jdszalsészentgydrgy — 36065 adattadri szorvdny bronzkor érintett
Foter dokumentdcio
Jaszalsészentgydrgy — Uj lelGhely terepbejdrds telep neolitikum, rézkor, érintett
Csikos-els6-diilé bronzkor, vaskor (szkita?),
avar, Arpdad-kor
Jaszalsészentgydrgy — Uj lelGhely terepbejdrds telep AVK, szkita, avar érintett
Tullat
Jdszalsészentgyérgy — Uj leléhely terepbejdrds telep késé neolitikum, érintett
Kéhatar kora/kézépsé bronzkor,
vaskor (szkita), avar,
sz6rvdny Arpad-kor, késd kézépkor
temetd? romai import
ismeretlen (égett csont)
Jaszalsoszentgydrgy — Uj leléhely terepbejdrds telep neolitikum/rézkor, késé érintett
Boldog-szdg bronzkor eleje
(halomsiros k.) vaskor
szorvdny

A meglévé 32. sz fout belteriileti szakasza a 36065 nyilvantartasi szamu lel6helyet érinti.
A terepbejaras soran 7 0j régészeti leldhelyet azonositottak.

Az eldzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolodo probafeltarasok és geofizikai kutatas
elvégzésére a Kotv. 23/C.§ (3) bekezdés és a Korm. R. 3.§ (3) alapjan a Magyar Nemzeti
Muzeum (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.
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A kivitelezés soran a régészeti leldhely teriiletének elkertilése javasolt.

A Kotv. 9.§ és 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan ugyanis a régészeti lel6helyeket - a
fenntarthat6 hasznalat elvének figyelembe vételével - csak olyan mértékben lehet igénybe
venni, hogy azok allomadnya szamottevoen ne csokkenjen, illetve eredeti Osszefiiggéseik
jelentésen ne karosodjanak. A régészeti orokség elemeit lehetdleg eredeti lelOhelyiikon,
eredeti allapotukban, eredeti 6sszefiiggéseikben kell megdrizni.

Tovéabba a Kotv. 19.§ (1) - (3) bekezdése szerint a régészeti lelohelyeket a foldmunkaval jaro
fejlesztésekkel, beruhdzasokkal jogszabalyban meghatarozott esetekben és modon el kell
keriilni. A régészeti orokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében
mozdithatdk el, a régészeti feltarasok koltségeit - a mentd feltaras, valamint a Kotv 23/F§(6)
bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10.§ (1) bekezdésére figyelemmel annak kell
fedeznie, akinek érdekében az elvégezendd foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti leléhely
bolygatasa sziikségessé valt.

Amennyiben a nyilvantartott régészeti lel6hely altal érintett teriileten keriil sor a
foldmunkaval jard beruhazasra, akkor a régészeti lelohely altal érintett ingatlanon tervezett
beruhazasok engedélyezési eljarasaiban az Ordkségvédelmi hatdsag szakhatosdgként vesz
részt, vagy bizonyos eljarasok keretében szakértoként kirendelt szervként szakvéleményt ad.

Amennyiben a targyi ingatlanon tervezett beruhazdsok Kotv. 7.§ 20. pontja alapjan
nagyberuhdzasnak mindsiilnek, akkor a Kotv. 23/C.§ (1) bekezdése szerint elézetes régészeti
dokumentaciot kell készittetni a beruhazasok vonatkozasaban.

A Kotv. 23/C.§ (5) bekezdése szerint az elézetes régészeti dokumentacio készitése soran - a
jogszabalyokban meghatarozott kivételekkel - probafeltarast kell végezni, amely nem a
megeldz6 feltaras része.

A terv megvalositdsa soran, barmilyen foldmunka végzésekor, ha esetlegesen régészeti leletek
keriilnek elo, vagy ennek gyanuja felmeriil, a munka felelos vezetoje koteles a bolygatast
azonnal abbahagyni, az esetrdl a teriiletileg illetékes szolnoki Damjanich Janos Muzeumot
értesiteni, a teriiletet és a talalt leleteket a felelos Orzés szabdlyai szerint megorizni és a
muzeum képviseldjének atadni. Leletek elokeriilésekor A kulturdlis 6rékség védelmérol szolo
2001. évi LXIV. Torvény vonatkozo eloirasait be kell tartani. A kivitelezési munkak soran
esetlegesen elokeriilo régészeti leletek feltarasat biztositani kell.

Jelen tervmodositassal érintett teriilet — térbeli elhelyezkedése folytan — nincs hatassal a
kulturalis 6rokség egyéb elemeire.

Az 6rokségveédelmi hatdstanulmany kiegészités a tervezési teriiletre elkésziilt.

Szolnok, 2024. mdjus ho
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